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S   lar Thermal
แผงเก็บความรอนจากแสงอาทิตย



“…..สมัยนี้อะไรๆ ก็แพงขึ้นทุกที จะใหน้ำมันถูกลงมาก็ลำบาก นอกจากหาวิธีทำน้ำมันที่ราคาถูก  
ซึ่งกระทำไดเหมือนกัน คือ แทนที่จะใชน้ำมันออกเทน 95 ใชน้ำมัน 91แลวก็เติมแอลกอฮอลเขาไปนิดก็ได 95 ก็มีวิธีทำได  

วันกอนนี้มีคนเขาแลนรถจากกรุงเทพฯ ไปหัวหิน รถเล็กวิ่ง 150 กิโลเมตรตอชั่วโมง ใชน้ำมันของสวนจิตรฯ ก็ใชได  
คือทดลองวิ่งดู วิ่งไดเครื่องก็ไมเสีย แลวก็วิ่งไดเร็ว กินน้ำมันไมมากกวาเดิม และทำใหตรงขาม คือเครื่องสะอาด ไมมีมลพิษ  

แกสโซฮอลนี่ทำมา 10 ปไดแลว ก็ใชได ใชสิ่งของที่ทำในเมืองไทย ทำในประเทศเอง…” 
 

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2543 
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Energy Plus Journal เปนวารสารภายในจัดทำขึ้นเพื่อเปนสื่อกลางระหวางองคกร 
พนักงาน ลูกคา และผูที่เกี่ยวของในแวดวงพลังงาน ดานความรู ขาวสารและความ
เคลื่อนไหว ตลอดจนเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งในดานพลังงานเชื้อเพลิงและสิ่งแวดลอม  
เจาของ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ออกแบบจัดทำขอมูลและจัดพิมพ Direction Plan Co.,Ltd.  โทรศัพท 0 2642 5241-3  
โทรสาร 0 2247 2363 

หมายเหตุ บทความ แนวคิด หรือทัศนะใดๆ ในวารสารนี้ เปนของผูเขียน
และผูจัดทำ ไมจำเปนที่กระทรวงพลังงานจะตองเห็นดวยเสมอไป และ
กรุณาอางถึง “Energy  Plus” ในการตีพิมพซ้ำบทความใดๆ ในวารสารนี้ 
หากมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ ติดตอที่ กลุมประชาสัมพันธ  
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน 17 เชิงสะพานกษัตริยศึก ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0 2223 3344 www.energy.go.th 

¾ลังงานทดแทนกำลังเปนเรื่องที่หลายคนใหความ
สนใจ นั่นเพราะ “พลังงานทดแทน” กำลังจะเปน
อีกหนึ่ งความหวังของการเปนแหลงพลังงาน 

ทางเลือกใหแกโลก นอกเหนือไปจากการใชพลังงานจากฟอสซิล
อยางน้ำมันและถานหิน ซึ่งนับวันจะยิ่งรอยหรอลงไปเรื่อยๆ 
หากเราไมเตรียมความพรอมในการหาแหลงพลังงานใหม เมื่อ
วันที่พลังงานจากฟอสซิลหมดลง เราอาจไมมีพลังงานไวใหใชกัน 
เมื่อนั้นเราจะรูวาความเดือดรอนและปญหาจากการไมมี
พลังงานใหใชเปนอยางไร 

แตเชื่อแนวาคงไมมีใครอยากใหเกิดปญหาพลังงาน
ขาดแคลน ทั่วโลกจึงพยายามมองหาพลังงานทดแทนที่มี
ศักยภาพ เพื่อเปนทางเลือกสำหรับพลังงานในอนาคตขางหนา 
และพลังงานทดแทนหนึ่งที่กำลังไดรับความสนใจอยูในขณะนี้
คือ “พลังงานแสงอาทิตย” ซึ่งถือวาเปนแหลงพลังงานที่มี
ศักยภาพสูงมากและเปนพลังงานที่ไมมีวันหมด หากเรา
สามารถนำแสงอาทิตยมาแปรเปลี่ยนใหเปนพลังงานไดก็จะมี
พลังงานมหาศาลใหใชไดอีกยาวนาน ทวาปญหาของการนำ
พลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนมีขอจำกัดอยูหลายประการ 
ทั้งดานของพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ตนทุนของเซลลแสงอาทิตย
ที่มีราคาคอนขางสูง รวมถึงประสิทธิภาพที่ไดก็ยังไมสูงมากนัก 

Energy Plus ฉบับนี้จึงขอพาคุณผูอานไปสัมผัสทุกแง
ทุกมุมของการนำพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชน รวมถึง
การพัฒนาเซลลแสงอาทิตยวามีความกาวหนาไปมากนอย
เพียงใด ทิศทางการพัฒนาเซลลแสงอาทิตยจากทั่วโลก 
เปนอยางไร และหากคุณผูอานทานใดที่สนใจจะผลิตเซลล 
แสงอาทิตยเพื่อมาใชงานกันเองในบานเรือน เราก็มีวิธีการ 
ที่สามารถทำไดงายๆ มาแนะนำกัน 

เราเชื่อมั่นวาหากคุณผูอานไดติดตามวารสารฉบับนี้ 
ตั้งแตตนจนจบ จะชวยใหเขาใจเรื่องพลังงานแสงอาทิตยและ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำแสงอาทิตยมาใชเปนพลังงานได
เปนอยางดี และนี่ถือเปนอีกกาวหนึ่งที่สำคัญของวงการ
พลังงานทดแทนของไทย...และของโลก 

กอง บก. 
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¹¹ายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล 
รั ฐมนตรี ว า กา รกระทรว ง
พลังงาน เปดเผยภายหลัง 

เปนประธานการประชุมรัฐมนตรีดาน
พลังงาน BIMSTEC (Bay of Bengal 
Initiative for Multi-Sectoral Technical 
and Economic Cooperation) ครั้งที่ 2 
ณ โรงแรมดุสิตธานี วา ที่ประชุม BIMSTEC 
อันประกอบดวยประเทศในภูมิภาคอาว
เบงกอล 7 ประเทศ ไดแก บังกลาเทศ 
ภูฏาน อินเดีย เนปาล พมา ศรีลังกา 
และไทย เห็นชอบใหมีการจัดตั้งศูนย
พลังงาน BIMSTEC (Memorandum of 
Association for the Establishment of 
BIMSTEC Energy Centre) ณ ประเทศ

อินเดีย ใหเปนรูปธรรมภายใน 2 ป เพื่อ
เปนศูนยพลังงานฯ ที่พรอมใหบริการแก
ประเทศสมาชิกในการสง เสริมและ
พัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐานและ
โครงขายพลังงาน การใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมการลงทุนทางดาน
พลังงาน พัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากร การถายทอดเทคโนโลยี 
และเพื่ อแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู 

ประสานงานโครงการและเรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับพลังงานใหแกประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคฯ 

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ที่ประชุม 
มีมติรับทราบรายงานความคืบหนาของ
แผนปฏิ บั ติ ง านความร วมมื อด าน
พลั ง งานระหว า งประ เทศของกลุ ม
ประเทศสมาชิกในสาขาดานพลังงาน
ตางๆ 7 สาขา ประกอบดวย 
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โดยในที่ประชุมไดเห็นพองตองกัน
วา ควรเรงพัฒนาแผนงานพลังงานทดแทน
และการเชื่อมโยงสายสงไฟฟาในภูมิภาคฯ 
เปนอันดับแรก และจะจัดใหมีพิธีการ 
ลงนามบันทึกขอตกลง MOA อยางเปน
ทางการอีกครั้งที่ประเทศพมา ภายใน  
3 เดือนขางหนานี้ รวมถึงเห็นชอบแผน
ปฏิบัติการความรวมมือดานพลังงานที่
จะมีตอไป (Next Plan of Action for 
Energy Cooperation in BIMSTEC) 
ทั้งนี้ประเทศไทยไดเสนอเปนศูนยกลาง
ของภูมิภาคดานเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels 
Hub) อาทิ เอทานอลและไบโอดีเซล  
ทั้งทางดานการคาและใหความชวยเหลือ
ทางเทคนิค และจะเปนเจาภาพจัดการ
ฝกอบรมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพในชุมชน
และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต
เชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อเปนทางเลือก
สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

อนึ่งการประชุมฯ ครั้งนี้ยังกอให
เกิดความชัดเจนเรื่องกรอบความรวมมือ
ของประเทศสมาชิกทั้ ง 7 ประเทศ  
กลาวคือ จะมีการกำหนดวาระการประชุม
รัฐมนตรีดานพลังงาน BIMSTEC ทุก  
2 ป โดยในครั้งตอไปประเทศเนปาล 
ไดเสนอตัวเปนเจาภาพในการจัดประชุม
รัฐมนตรีดานพลังงาน BIMSTEC ครั้งที่ 
3 ในป 2012 รวมทั้งยังมีขอเสนอให 
จัดประชุม BIMSTEC ระดับเจาหนาที่
อาวุโสดานพลังงานเปนประจำทุกป เพื่อ
รวมกันดำเนินการผลักดันความรวมมือ
กลุมประเทศภูมิภาคอาวเบงกอลตอไป 

Grid inter-
connections 

สาระสำคัญของการประชุมฯ อยูที่การติดตามความกาวหนาในการจัดทำ
แผนงานการเชื่อมโยงสายสงไฟฟา ที่สนับสนุนการพัฒนาความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืนในภูมิภาค การนำเทคโนโลยีสะอาดมาใชสำหรับการพัฒนา
ดานพลังงาน การเรงพัฒนาโครงการพลังงานน้ำใหมๆ การแลกเปลี่ยนความรูและ
ขอมูลเกี่ยวกับโครงการการใชพลังงานที่เปนผลดีตอสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติซึ่งเปนพลังงานสะอาดที่สามารถหาไดใน
ภูมิภาค โดยการสงเสริมใหเกิดการลงทุนรวมกันระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
เพื่อใหโครงการพื้นฐานทางดานทอกาซเปนรูปธรรม 
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energy security 

Research & 
Analysis of 
energy related 
statistics 

1 แผนงานการเชื่อมโยงสายสงไฟฟาในภูมิภาค 
2 ทอสงกาซธรรมชาติในกลุมประเทศ BIMSTEC 
3 สาขาศักยภาพของโครงการพลังงานน้ำในกลุมประเทศ BIMSTEC 
4 สาขาแหลงพลังงานทางเลือกใหม 
5 ประสิทธิภาพดานการใชพลังงาน 
6 ความมั่นคงและความปลอดภัยดานพลังงาน 
7 การจัดการขอมูลวิจัยวิเคราะหทิศทางพลังงานในอนาคต 
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Solar Thermal 
á¼§à¡çº¤ÇÒÁÃŒÍ¹ 

¨Ò¡áÊ§ÍÒ·ÔμÂ � 

Energy Inno 
 

¶Œาจะใหพูดถึงการนำพลังงานแสงอาทิตยมาใชในการผลิตพลังงานไฟฟานั้น เราก็คงนึกถึงแผงโซลารเซลลสีน้ำเงินกัน
แทบทั้งนั้น แตอันที่จริงแลวไดมีการพัฒนาอุปกรณซึ่งสามารถ

ดึงเอาพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยมาใชในรูปแบบอื่นอีก และที่ได
นำมาใหรูจักกันคืออุปกรณกักเก็บพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย  
ชื่อวา Solar Thermal 
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Solar Thermal เปนอุปกรณที่มีการนำแผงโซลารเซลลซึ่งอยูในรูปแบบของ
กระจกเพื่อใชรับและสะทอนความรอนมาใชในการกักเก็บพลังงาน และสามารถ 
นำความรอนที่ไดไปใชงานไดทันที โดยความรอนที่ไดมาตองเก็บในรูปแบบของ
แบตเตอรี่อยางโซลารเซลลที่เราคุนหูคุนตากัน  

รูปแบบการทำงานของ Solar Thermal นั้นตองติดตั้งอยูในพื้นที่ที่มีอากาศ
รอน แสงแดดจัด เพราะพลังงานที่ตองการเก็บหลักๆ ก็คือความรอนจากแสงแดด
ที่มาจากดวงอาทิตย 

หลักการทำงานงายๆ คือ การติดตั้งแผน Solar Thermal โดยใหหันทิศทาง
รับกับแสงแดด และเมื่อแสงแดดมาตกกระทบจะทำการสะทอนไปตมน้ำที่ Solar 
Boiler ที่ติดตั้งอยูดานบนของอาคารใจกลาง Solar Thermal โดยที่ดานบนของ
อาคารจะมีแผงรับความรอนติดตั้งอยู จากนั้นก็ไดไอน้ำมาใชในการปนพลังงาน
ผลิตไฟฟาตอไป นอกจากนี้ตัวของ Solar Thermal ก็สามารถหมุนรับแสงอาทิตย
ไดดวย Stepping Motor เพื่อใหไดมุมที่ดีที่สุดในการรับแสงอาทิตยไดเต็มที่ 

 



66

สวนตัวแผน Solar Thermal ที่ใชในการรับความรอนจาก 
แสงอาทิตยเปนกระจกที่ผลิตขึ้นพิเศษ เพราะตองมีคุณสมบัติที่สำคัญ
คือเก็บความรอนไดดี และสามารถทนตอความรอนและการหลอม 
ละลายไดดีเยี่ยมดวย เนื่องจากตองติดตั้งอยูในพื้นที่ที่มีแสงแดดรอน
จัดตลอดเวลา 

ปจจุบันไดมีการกอสรางโรงงานผลิตกระแสไฟฟาจากแผน 
Solar Thermal กันที่ทะเลทรายทางใตของรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยในเบื้องตนไดทดลองติดตั้งบนพื้นที่กวา 350,000 
เอเคอร หรือประมาณ 1,420 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับวาเปนรัศมีที่กวาง
มาก 
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กระแสของการนำเอาพลังงานทดแทนมาใชในการผลิตและ
สรางพลังงานแทนการใชพลังงานจากฟอสซิลที่มีราคาสูงกวามาก  
ตั้งแตวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการผลิต ทำใหผูบริโภคมีคาใชจายใน
การซื้อพลังงานมาใชในราคาที่คอนขางสูง ดังนั้น ถามีการใชพลังงาน
ทดแทนที่ตนทุนการผลิตต่ำก็จะทำใหผูบริโภคมีพลังงานใชในราคา
ไมสูง และยังมีเอาไวใชไดไมหมดไปอีกดวย 

จึงนับวาเปนการลงทุนที่คุมคา เพราะตนทุนราคาในการผลิต
รวมไปจนถึงการกอตั้งโรงงานที่ใชในการผลิตไฟฟา เมื่อเปรียบเทียบ
กันแลว แผน Solar Thermal มีตนทุนที่ต่ำกวามาก และยังมี 
การพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการรับรองมาตรฐาน ที่สำคัญเปน 
การนำพลังงานทดแทนอยางแสงอาทิตยที่มีมากไมมีวันหมดไป 
มาใชไดอยางถูกที่ถูกทาง  

อยางไรก็ดี ถึงแมตนแบบ Solar Thermal จะไปติดตั้งถึง 
รัฐแคลิฟอรเนีย แตวารูปแบบของการกักเก็บพลังงานนั้นดูแลว
นาจะเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในบานเราอยางมาก  
ดวยอากาศที่รอน แสงแดดดี ดังนั้น ถามีการทดลอง วิจัย  
ตอยอดและพัฒนามาใชในบานเราไดก็คงดีไมนอยเลยทีเดียว 
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â«ÅÒÃ �à«ÅÅ� 
à·¤â¹âÅÂÕ¾ÅÔ¡â©ÁË¹ŒÒ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ 

áสงอาทิตยนับเปนแหลงพลังงานขนาดใหญของโลกและสามารถแปรเปลี่ยน
ไปเปนพลังงานรูปแบบอื่นไดมหาศาล นอกจากการใชพลังงานความรอนที่เปน
ผลิตผลโดยตรงจากดวงอาทิตย เชน การใชความรอนในการตากหรือแปรรูป

พืชผลทางการเกษตรแลว ยังมีการนำแสงอาทิตยมาแปรเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา
เพื่อสงจายไปยังผูใชไดเปนจำนวนมาก ซึ่งนอกจากใชไดดีในพื้นที่หางไกลจากระบบ
สายสงไฟฟา แสงอาทิตยยังเปนพลังงานทดแทนสะอาดที่ทั่วโลกกำลังใหความสนใจ 
รวมถึงประเทศไทยของเราเองดวย 

ในชวงไมกี่สิบปที่ผานมา เทคโนโลยีการผลิตเซลลแสงอาทิตย หรือ 
โซลารเซลล (Solar Cell) ที่ถือเปนหัวใจสำคัญของการนำพลังงานจากแสงอาทิตย
มาแปรเปลี่ยนใหเปนพลังงานไฟฟาไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง จากเดิมที่มี
การใชซิลิคอนเปนสารสำคัญในการผลิตแผงโซลารเซลลก็มีการปรับเปลี่ยนมาใช 
สารชนิดอื่นเพื่อใหประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น ขณะเดียวกันก็มีราคาถูกลงดวย 

Scoop 
โดย วิไลภรณ ชัชวาลย 

¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡áÊ§ÍÒ·ÔμÂ�·ÑèÇâÅ¡ 
 
ผลการศึกษาของกรีนพีชรวมกับสมาคมอุตสาหกรรมแผงสุริยะภาคพื้นยุโรป 

พบวา พลังงานจากแสงอาทิตยสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟาเพื่อปอนใหแก 
ผูบริโภคไดมากกวา 2 พันลานคน หรือคิดเปนประมาณ 16% ของความตองการ 
ใชไฟฟาทั่วโลก 

“ÀÒÂã¹»‚ ¾.È. 2583 ËÒ¡·ÑèÇâÅ¡ 
ËÑ¹ÁÒãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡áÊ§ÍÒ·ÔμÂ � 
¨Ðª‹ÇÂÅ´¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ¡ �Ò«
¤ÒÃ �ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´ �ä´Œ 350 ÅŒÒ¹μ Ñ¹ 
ËÃ×Íà·‹Ò¡Ñº¨Ó¹Ç¹âÃ§ä¿¿‡Ò¶‹Ò¹ËÔ¹
ÁÒ¡¶Ö§ 140 âÃ§” 
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á¼¹¡ÒÃ¼ÅÔμ¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡ÒÊÐÊÁ¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹ 

     ประเภท            ชีวมวล     กาซชีวภาพ   แสงอาทิตย        ขยะ        พลังงานลม      พลังน้ำ          รวม  
 ธันวาคม 2552 663.04 49.04 9.23 10.82 3.07 18.33 753.52 
 ณ สิ้นป 2565 2,272.04 152.04 707.23 159.32 1,231.07 281.33 4,803.02 
 ณ สิ้นป 2573 3,032.04 176.04 1,107.23 183.32 1,321.07 281.33 6,101.02 

จะเห็นวาพลังงานแสงอาทิตยที่
ตกกระทบบนพื้นโลกนั้นมีคามหาศาล 
พื้นที่ 1 ตารางเมตร จะไดพลังงานประมาณ 
1,200 วัตต หรือเฉลี่ย 4-5 กิโลวัตต-
ชั่วโมงตอตารางเมตรตอวัน ยิ่งโซลารเซลล
มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานมาก
เทาไหร พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดก็มากขึ้น
เทานั้น 

นอกจากพลังงานไฟฟามหาศาล
ที่ผลิตไดแลว การผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยยังมีสวนชวยลดภาวะโลกรอน
ไดดวย จากขอมูลของนิตยสาร “ตลาด
พลังงาน” (World Energy Magazine : 
www.worldenergysource.com) ระบุวา 
ภายในป 2583 หากทั่วโลกหันมาใช
พลังงานจากแสงอาทิตยจะชวยลด 
การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ได 350 ลานตัน หรือเทากับจำนวน 
โรงไฟฟาถานหินมากถึง 140 โรง 

ดวยศักยภาพที่กลาวมาทำให
หลายประเทศทั่วโลกหันมาสงเสริมการ
ผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยกันขนานใหญ 
ซึ่งในปที่ผานมา มีการผลิตไฟฟาจาก
แสงอาทิตยเพิ่มขึ้นถึง 40,000 เมกะวัตต 
โดยประเทศที่มีกำลังการผลิตไฟฟาจาก 
แสงอาทิตยสูงสุดคือประเทศเยอรมนี  
มีกำลังผลิตไฟฟาถึง 5,000 เมกะวัตต 
รองลงมาคือประเทศสเปน ผลิตได
ประมาณ 4,000 เมกะวัตต ตามมาดวย
ประเทศอิตาลี ญี่ปุน ออสเตรเลีย เกาหลี 
และประเทศสหรัฐอเมริกา มีกำลังการผลิต
ประมาณ 1,000 เมกะวัตต ขณะที่
ประเทศไทยมีศักยภาพในเรื่องของ
แสงแดดคอนขางมาก แตการผลิตไฟฟา
จากแสงอาทิตยยังมีไมมากนัก 

ภาพจาก www.newenergyamerica.org 

ทั้ งนี้ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ 
แสงอาทิตย ประเทศไทยมีศักยภาพของ
แสงอาทิตยมากกวาประเทศญี่ปุนถึง 1.5% 
แตประเทศญี่ปุนกลับมีการใชพลังงาน
จากแสงอาทิตยมากกวาประเทศไทยถึง 
100 เทา แสดงใหเห็นวาประเทศที่
พัฒนาแลวสวนใหญตางใหความสนใจ
และความสำคัญกับการผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากแสงอาทิตย ซึ่งประเทศไทย
เปนประเทศที่มีศักยภาพสูง ดังนั้น จึง
ควรหยิบฉวยโอกาสนี้ ในการพัฒนา
แหลงพลังงานทางเลือกใหแกประเทศ 

สวนสาเหตุที่การผลิตไฟฟาจาก
แสงอาทิตยยั งไมคอยเปนที่นิยมใน
ประเทศไทย อาจเนื่องมาจากราคา 
แผงโซลารเซลลยังมีราคาคอนขางสูงเมื่อ
เทียบกับการผลิตไฟฟาจากแหลงเชื้อเพลิง
อื่นๆ โดยตนทุนการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยจะอยูที่ประมาณ 10 
บาทตอยูนิต ขณะที่คาไฟเฉลี่ยทั่วไปอยู
ที่ 5 บาทตอยูนิต และหากเปนชวงที่มี
การใชไฟฟาสูงสุด (Peak Load) ตนทุน
จะสูงถึง 16.67 บาทตอยูนิต ทำให

หมายเหตุ : กำหนดปริมาณพลังงานหมุนเวียน ตามกรอบแผนพลังงานทดแทน 15 ป จนถึงป 2565 หลังจากนั้นควบคุมสัดสวนใหมีการผลิต 
                      พลังงานไมต่ำกวา 5% 
ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การนำพลังงานจากแสงอาทิตยมาใช 
ในขณะนี้จึงเปนการนำมาใชทดแทน 
การใชไฟฟาในชวงที่มีผูใชจำนวนมาก
เทานั้น นอกจากนั้น การลงทุนในขั้นแรก
ตองใชเงินทุนสูง โดยการผลิตไฟฟาจาก
เซลลแสงอาทิตย 1 เมกะวัตต ตองใช 
เงินลงทุนสูงถึง 100-130 ลานบาท 

อยางไรก็ดี ประเทศไทยมีแนวโนม
ที่จะใหความสำคัญกับพลังงานแสงอาทิตย
มากขึ้น โดยไดมีการกำหนดใหพลังงาน
แสงอาทิตยบรรจุอยูในแผนพัฒนากำลัง
การผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 
2553-2573 (แผน PDP 2010) ซึ่งจะ
ทำใหประเทศไทยมีการผลิตไฟฟา รวมถึง 
การพัฒนาและลงทุนดานเซลลแสงอาทิตย
มากขึ้น เมื่อเทคโนโลยีมีความกาวหนา
แนนอนวายอมทำใหตนทุนการผลิตลดลง 
ยิ่งตนทุนการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย
ใกลเคียงกับการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิลและถานหินไดมากเทาไหร จะยิ่ง
ทำใหมีการหันมาใชการผลิตไฟฟาจาก
แสงอาทิตยมากขึ้นเทานั้น 

หนวย : เมกะวัตต 
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นอกจากซิลิคอนแลวยังไดมีความพยายามในการหา
วัสดุกึ่งตัวนำอื่น ๆ มาใชในการผลิตโซลารเซลล เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เชน แกลเลียมอารเซไนด แคดเมียม
ซัลไฟด ทองแดงอินเดียมไดเซเลไนด ซึ่งโซลารเซลลที่ทำจาก
แกลเลียมอารเซไนดมีประสิทธิภาพสูงถึง 20-25% แตราคา 
ยังสูงกวาโซลารเซลลที่ผลิตจากซิลิคอนประมาณ 50 เทา ขณะที่
โซลารเซลลที่ทำจากแคดเมียมซัลไฟดและทองแดงอินเดียม 
ไดเซเลไนดมีราคาใกลเคียงกับซิลิคอน เพราะมีลักษณะเปน
ฟลมบางและผลิตไดงาย 

ตอมาเมื่อเทคโนโลยีกาวหนาขึ้นจึงมีความพยายาม
พัฒนาโซลารเซลลใหแตกตางจากแผนโซลารเซลลสีดำที่ 
เราเห็นกันทั่วไป ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายและตอบสนอง
ความตองการใชงานไดดีขึ้น โดยการนำสารโบรอนไนไตรด 
มาใชสรางโซลารเซลล ทำใหไดเซลลที่ใสคลายกระจก หรือ
เรียกอีกอยางวา “โซลารเซลลแบบโปรงแสง” (Transparent 
solar cells) สามารถนำไปติดตั้งบริเวณกระจกภายในอาคาร
ไดโดยไมตองกังวลเรื่องแสงสวางภายในอาคาร ตรงกันขาม
กลับเปนแหลงผลิตพลังงานปอนใหแกตัวตึกไดเปนอยางดี 

โซลารเซลลหลากสี นำไปใชในการประดับตกแตงอาคารไดดี 
และยังผลิตไฟฟาใชในตัวอาคารไดดวย 
ภาพจาก www.inhabitat.com 

และนอกจากโซลารเซลลแบบโปรงแสงแลว ปจจุบัน 
มีการนำเทคโนโลยีนาโนมาใชในการสรางสารเคลือบโซลาร
เซลล ทำใหไดโซลารเซลลที่มีหลากหลายสีมากขึ้น ประสิทธิภาพ
การทำงานดีขึ้นแมในสภาพที่มีแสงนอย เนื่องจากสามารถรับ
แสงอาทิตยไดจากหลายทิศทาง ที่สำคัญตนทุนการผลิตไฟฟา
ที่ไดยังมีราคาถูก อยูที่ 2.10 เหรียญสหรัฐตอวัตต ขณะที่ตนทุน
โซลารเซลลแบบเดิมๆ อยูที่ประมาณ 4.54 เหรียญสหรัฐ 
ตอวัตต 

ตอมามีการนำเทคโนโลยีนาโนมาพัฒนา “หมึก” ที่มี
อนุภาคเล็กกวาเสนผมราว 10,000 เทา มีคุณสมบัติในการดูดซับ
แสงไดดีเพื่อใชฉีดพนบนหลังคาหรือผนังตึกสำหรับผลิตพลังงาน 
อนุภาคนาโนนี้ทำใหสามารถพิมพแผนโซลารเซลลไดเชนเดียวกับ
การพิมพพลาสติกหรือเหล็กกลาดวยกระบวนการที่เรียกวา 
Roll-to-Roll วัตถุดิบหลักที่ใชมาจากทองแดง อินเดียม 
แกลเลียม เซเลไนด หรือ CIGS สงผลใหตนทุนการผลิตลดลง
เหลือเพียง 1 ใน 10 ของการผลิตโซลารเซลลจากซิลิคอน  
ทวาประสิทธิภาพการเปลี่ยนเปนพลังงานยังไมสูงมาก แต 
ในอนาคตคาดวาจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพการเปลี่ยนเปน
พลังงานไดมากขึ้น 

โซลารเซลลชนิดหมึกพน 
ภาพจาก www.sciencedaily.com 

¡ŒÒÇáË‹§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕâ«ÅÒÃ�à«ÅÅ� 
 

การนำแสงอาทิตยมาแปรเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา
จำเปนตองอาศัยโซลารเซลล ซึ่งเปนสิ่งประดิษฐอิเล็กทรอนิกส
ทำจากวัสดุสารกึ่งตัวนำ เชน ซิลิคอน มีทั้งที่เปนผลึกเดี่ยว 
(Single Crystal) ผลึกยอย (Poly Crystal) และไมเปนผลึก
หรืออะมอรฟส (Amorphous) เนื่องจากซิลิคอนเปนวัสดุ 
กึ่งตัวนำที่มีมากในโลกและมีราคาถูกที่สุด ทำใหมีการนำมาใช
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอยางกวางขวาง ปจจุบันโซลารเซลล
ที่มีการผลิตออกมาใชงานมากที่สุดคือ ซิลิคอนแบบผลึกเดี่ยว
และซิลิคอนแบบผลึกยอย มีประสิทธิภาพประมาณ 12-15% 
แตขอเสียคือมีขนาดใหญและน้ำหนักมาก สวนโซลารเซลล
ชนิดอะมอรฟสซิลิคอนแมจะสามารถผลิตใหมีลักษณะเปน
ฟลมบาง (Thin Film) มีน้ำหนักเบาได แตประสิทธิภาพ 
การเปลี่ยนเปนพลังงานยังไมสูงมากนัก 

โซลารเซลลแบบฟลมบาง (Thin Film)  
ภาพจาก www.thecoolgadgets.com 
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â«ÅÒÃ�à«ÅÅ� à·¤â¹âÅÂÕà»ÅÕèÂ¹ªÕÇÔμ 
 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีโซลารเซลลกำลังจะทำใหการใชชีวิตของเรา

เปลี่ยนไป นอกจากการสรางกระแสไฟฟาเพื่อนำมาใชในครัวเรือนแลว ยังสามารถ
นำโซลารเซลลมาใชกับอุปกรณอื่นๆ ในชีวิตประจำวันของเราไดมากขึ้น ที่นาสนใจ
อาทิ 

• μ ÖÖ¡â«ÅÒÃ�à«ÅÅ � 
หลายประเทศประสบผลสำเร็จ

ในการผลิตโซลารเซลลแบบโปรงแสงที่มี
ความใสคลายกระจก โดยนำไปติดตั้ง 
ในอาคารแทนกระจกที่เคยใชกันทั่วไป 
แมวาขณะนี้ประสิทธิภาพการทำงาน 
จะอยูที่ประมาณรอยละ 2 เทานั้น แต 
ในอนาคตโซลารเซลลแบบโปรงแสงจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และถูกนำไปใชกับ
งานดานสถาปตยกรรม เปนการผสมผสาน
ระหวางความงามและประโยชนใชสอย
ไดอยางลงตัว และนี่อาจเปนจุดเปลี่ยน
ของเทคโนโลยีพลังงานอาคารขนาดใหญ
ในรูปแบบแตกตางออกไปจากที่เคยเห็น 

ผนังตึกโซลารเซลล : Xicui Entertainment 
Complex อาคารสูง 7 ชั้นในประเทศจีน ติดตั้ง
แผงโซลารเซลลที่กระจกหนาตางเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟาใหแกตัวตึก ในตอนกลางคืน
กระจกจะแปลงรางเปนจอแสดงผล โดยสองไฟ
เปนแสงสวางสีตางๆ ดูสวยงามในยามค่ำคืน 
ภาพจาก www.archema.org 

• ÍØ»¡Ã³�à¤Ã×èÍ§ãªŒã¹ªÕÇÔμ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ 
นอกจากการผลิตไฟฟามาใชในบานเรือนหรืออาคารโดยตรงแลว ยังมี 

การประยุกตโซลารเซลลมาใชกับอุปกรณที่เราใชในชีวิตประจำวันมากมาย ชวยให 
การใชชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีขอจำกัดเรื่องไฟฟา และ 
นี่คือสวนหนึ่งที่โซลารเซลลเขาไปเปนหนึ่งในองคประกอบสำคัญอยางที่เราคาดไมถึง 

กระเปาโนตบุกโซลารเซลล 
ภาพจาก www.reghardware.co.uk 

Solar Plug โซลารเซลลสำหรับโนตบุก 
ภาพจาก www.tlcthai.com 

กระเปาแฟชั่น โซลารเซลลก็นำมาใชรวมกันไดดี 
ภาพจาก www.blog.ecomodish.com 

แหลงพลังงานใหแกอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ภาพจาก www.best-solar-energy.com 

นอกจากการใชงานโซลารเซลลที่กลาวมายังมีการใชงานดานอื่นๆ อีกมาก 
ที่ลวนแลวแตมีความนาสนใจ และแนนอนวาเทคโนโลยีโซลารเซลลจะไมหยุด 
การพัฒนาแตเพียงเทานี้ ในอนาคตอันใกลเราจะไดเห็นผลงานอันนาตื่นตาตื่นใจ 
ที่ใชแหลงพลังงานจากโซลารเซลลกันอยางแนนอน 

 
แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
1. ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
2. GreenSun Energy : www.greensun.biz 
3. Candy-Colored Solar Panels Don’t Need Direct Sun : www.news.nationalgeographic.com 
4. GreenSun solar panels : direct sunlight optional : www.dvice.com 
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Next Gen 

ÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹¶×Íà»š¹ÍÕ¡»˜ÞËÒãËÞ‹·Õè¡ÓÅÑ§¤Ø¡¤ÒÁ
âÅ¡¢Í§àÃÒ áÅÐÂÔè§·ÇÕ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Öé¹ÍÂ‹Ò§äÁ‹ÁÕ·Õ·‹Ò
Ç‹Ò¨ÐÅ´Å§ «Öè§ÊÒàËμ ØÊÓ¤ÑÞ»ÃÐ¡ÒÃË¹Öè§·Õè·ÓãËŒâÅ¡
ÃŒÍ¹¢Öé¹¡ç¤×Í ¡ÒÃ»Å‹ÍÂ¡�Ò«¤ÒÃ �ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä« �́ 
(CO

2
) ¢Öé ¹ ÊÙ‹ ªÑé ¹ ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¢Í§ â Å¡¹Ñè ¹ à Í §         

´Ñ §¹Ñé ¹ à¾×è Í à»š¹¡ÒÃª‹ ÇÂÅ´ÍÑμÃÒ¡ÒÃ»Å‹ÍÂ       
¡�Ò«¤ÒÃ �ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä« �́ ¡ÒÃËÑ¹ÁÒãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹
·´á·¹·Õèä Œ́¨Ò¡¸ÃÃÁªÒμ Ô¨Ö§à»š¹·Ò§àÅ×Í¡·Õè´Õ  

Í ยางไรก็ตาม แมจะมีแหล งพลั งงานทดแทนอยู        
หลายประเภท ทวาแหลงพลังงานที่หาไดงายและ      
ใช ไมยากคงหนีไมพน “พลังงานแสงอาทิตย ”           

ซึ่งปจจุบันมีการนำมาใชกันอยางแพรหลายในหลายประเทศ     
ทั่วโลก รวมทั้งยังไดกลายมาเปนแรงบันดาลใจในการจุดประกาย
ความคิด เพื่ อสร า งสรรคสิ่ งประดิษฐที่ มีประโยชน และ             
ชวยประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเปาของนองๆ จาก        
โรงเรียนบางสะพานวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ กับ      
โครงงาน “โคมไฟหลอด LED โซลารเซลล” ซึ่งเปนหนึ่ง         
ในผลงานจาก โครงการตนกลาพลังงาน ของ กระทรวง
พลังงาน ที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมแนวคิดการประหยัดพลังงานและ
ลดภาวะโลกรอนของเยาวชน และที่สำคัญคือสามารถพัฒนา
และตอยอดไปไดอยางตอเนื่อง 

“â¤Áä¿ËÅÍ´ LED â«ÅÒÃ �à«ÅÅ�”  “â¤Áä¿ËÅÍ´ LED â«ÅÒÃ�à«ÅÅ�”  
äÍà´ÕÂ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹áºº¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ äÍà´ÕÂ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹áºº¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ 
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อาจารยยุวรี วุฒิวิริยางค อาจารยที่ปรึกษาโครงงานโคมไฟหลอด LED โซลารเซลล กลาววา “พลังงานแสงอาทิตย
สามารถนำไปประยุกตใชไดหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการใชพลังงานแสงอาทิตยในการผลิตกระแสไฟฟา สำหรับโครงงานฯ       
ที่นักเรียนคิดคนขึ้นนี้ก็เปนการนำเอาพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟาเชนกัน แมจะใชกับโคมไฟ
หลอด LED เทานั้น แตก็ถือเปนสิ่งที่ใกลตัวและสามารถนำไปใชงานไดจริงในชีวิตประจำวัน” 

สำหรับนองๆ ตนกลาพลังงานเจาของโครงงานโคมไฟ
หลอด LED โซลาร เซลล มีสมาชิกทั้ งหมด 3 คน คือ               
1) นายณัฐพงษ องอาจ 2) นางสาวกนกกาญจน รอนแกว 
และ 3) นางสาวสุภาวดี กุลาเลิศ ซึ่งไดกลาวถึงจุดเริ่มตน
ของโครงงานฯ วา “โครงงานฯ นี้ไดแนวคิดมาจากการทำ          
ไฟสนามโดยใชหลอด LED และการนำ
ความแวววาวของถุงขนมที่ทำจากแผน
เปลวอะลูมิเนียม ซึ่งเปนวัสดุที่สามารถ
สะทอนแสงไดดี หากมีการ เพิ่ มและ        
จัดตำแหนงเหลี่ยมมุมการรับแสงที่ดี      
จะทำใหเกิดการสองสวางมากขึ้น เปน  
การชวยประหยัดพลังงานและลดภาวะ       
โลกรอนได จึงนำแนวคิดดังกลาวมา
ปรับปรุงและประยุกตจนกลายเปนโคมไฟ

หลอด LED ใน 2 รูปแบบ คือ โคมไฟสำหรับใชอานหนังสือ
และโคมไฟติดรั้วบาน ซึ่งประหยัดพลังงานไดมากกวาหลอดไส
ที่ใชกันทั่วไป อีกทั้งมีการเลือกเอาวัสดุเหลือใชหรือหาไดงาย
จากธรรมชาติ เชน ไมไผหรือกะลามะพราวมาใชประโยชน 
นอกจากชวยลดโลกรอนแลวยงัชวยประหยดัคาใชจายอกีดวย” 
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ÇÔ¸Õ¡ÒÃ»ÃÐ´ÔÉ° �â¤Áä¿ËÅÍ´ LED â«ÅÒÃ�à«ÅÅ� »ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ 
สามารถทำได 2 รูปแบบ ดังนี้ 

6. นำถานชารจที่ประจุพลังงานจนเต็มแลวไปตอเขา
กับตัวโคมไฟที่เตรียมไวเปนอันเสร็จสิ้น ซึ่งสามารถนำไป       
ใชงานไดตามตองการทันที และเมื่อถานชารจหมดพลังงาน     
ก็นำกลับมาประจุพลังงานใหมได  

5. นำแผงโซลาร เซลลขนาด 3 วัตต 7.5 โวลต           
400 มิลลิแอมแปร มาตอเขากับถานชารจ จากนั้นนำไปวาง
ตากแดดนาน 8 ชั่วโมง เพื่อประจุพลังงาน 

4. นำถานชารจจำนวน 25 กอน มาตอแบบอนุกรม    
เพื่อใช เปนแหลงพลังงานของโคมไฟแทนการใชไฟฟา        
เสร็จแลวจึงทำการตอสายไฟพรอมกับคลิปปากจระเข 

3. นำชุดหลอด LED ที่ตอแบบอนุกรมเรียบรอยแลว   
มาตอเขากับตัวโคมไฟที่เตรียมไว 

2. นำไมไผมาประดิษฐเปนตัวโคมไฟแทนการใชวัสดุที่
เปนพลาสติก ตามรูปทรงที่ไดออกแบบไว 

1. นำหลอด LED 20 มาตอแบบอนุกรมบนแผนปรินต 
โดยตอสายไฟใหยาวประมาณ 15 เซนติเมตร 

รูปแบบที่ 1 โคมไฟอานหนังสือหลอด LED โซลารเซลล 
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ทั้งนี้จากการทดลองหาประสิทธิภาพโคมไฟหลอด LED โซลารเซลล เปรียบเทียบกับหลอดไสธรรมดาที่ขนาด 3 วัตต     
เทากัน ตอเขากับแบตเตอรี่ที่ชารจไวนาน 8 ชั่วโมงเทากัน แลวจับเวลาจนแสงของหลอดไฟดับลงเหมือนกัน พบวา โคมไฟหลอด 
LED สามารถใชงานไดนานกวาหลอดไสถึง 2 ชั่วโมง และใหคาความสองสวางที่มากกวาหลายเทาตัว จึงชวยประหยัดพลังงาน
ไดมากกวาการใชหลอดไส รวมทั้งมีการนำวัสดุเหลือใชหรือวัสดุที่หาไดงายจากธรรมชาติมาใชประโยชนไดอยางคุมคา ที่สำคัญ
ยังสามารถนำแนวคิดนี้ไปดัดแปลงใชกับเครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ ไดดวย 

และนี่คือผลงานดีๆ จากความคิดสรางสรรคของนองๆ ตนกลาพลังงานที่จะเปนกำลังสำคัญในการพัฒนา    
ดานพลังงานของประเทศตอไปในอนาคต 

รูปแบบที่ 2 โคมไฟติดรั้วบานหลอด LED โซลารเซลล 

1. นำกะลามะพราวมาขัดใหสะอาด แลวพนดวย    
แลกเกอรเพื่อเพิ่มความสวยงาม จากนั้นเจาะรูตรงกลางเพื่อ  
ทำเปนฐานโคมไฟ 

2. นำขวดพลาสติกขนาดเล็กมาตัดกนขวดออก       
แลวติดกาวเพื่อใหยึดติดกับกะลา 

3. ตอหลอด LED แบบอนุกรม จำนวน 8 หลอด        
บนแผนปรินต แลวจึงตอเขากับแบตเตอรี่ กอนจะนำไปติดตั้ง
ไวบนฐานโคมไฟ 

4. ตัดไมอัดเปนรูปสามเหลี่ยมใหพื้นที่ของรูปเทากัน 
คือ 328 ตารางเซนติเมตร จึงนำมาประกอบกันเปนรูปพีระมิด
ฐานสามเหลี่ยม ฐานสี่เหลี่ยม หรือฐานหกเหลี่ยมตามระดับ
ความตองการแสงสวาง โดยพื้นผิวที่มีรูปรางตางกันจะให    
การสองสวางไมเทากัน ดังนั้น จำนวนเหลี่ยมมุมของหลังคา   
จึงสงผลตอการสองสวางที่แตกตางกันดวย ยิ่งหลังคาโคมไฟ   
มีเหลี่ยมมากเทาไหร จะยิ่งสองสวางไดมากขึ้น แลวจึงนำไป
พนแลกเกอรเพื่อเพิ่มความสวยงาม 

6. ติดไมอัดเขากับฐานโคมไฟและชุดแผงโซลารเซลล 
ที่ตอไวกับถานชารจในลักษณะเดียวกันกับที่ใชกับโคมไฟ
อานหนังสือก็เปนอันเสร็จสิ้น และพรอมนำไปใชงานได
ตามตองการ 
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5. ติดเปลวอะลูมิเนียมจากถุงขนมไวดานในพีระมิด
เพื่อชวยเพิ่มคาความสวางของโคมไฟ 
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Educate 
 “âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ·ŒÒÂ 

à¢×èÍ¹ªÅ»ÃÐ·Ò¹”  
ãªŒ¹éÓÍÂ‹Ò§¤ØŒÁ¤‹ÒμÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔÏ
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»ระเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ประสบกับวิกฤตดาน
พลังงานซึ่งกำลังเริ่มจะขาดแคลนเหมือนอีกหลาย
ประเทศทั่วโลก ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความ

พรอมที่จะรับมือและชวยลดความรุนแรงจากผลกระทบ 
ดังกลาว จึงสงผลใหประเทศไทยตองพึ่งพาตนเองดวยการ
พัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบที่สามารถหาและทำได
ภายในประเทศ ไมวาจะเปนพลังงานแสงอาทิตย พลังน้ำ 
พลังงานลม พลังงานชีวมวล หรือพลังงานชีวภาพขึ้นมาใชใน
การผลิตกระแสไฟฟา 

เขื่อนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท เปนเขื่อนทดน้ำโครงสราง 
คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการชลประทาน 

“ โ ค ร งกา รพัฒนา โ ร ง ไฟฟ าพลั งน้ ำท า ย เ ขื่ อ น
ชลประทาน” เปนโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนที่ใช
พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งมีตนทุนการผลิตต่ำกวา
การผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่น รวมทั้ ง
ตำแหนงที่ตั้ งของโรงไฟฟาซึ่ งอยูบริ เวณทายเขื่อนของ
กรมชลประทานที่ มี มาแต เดิมจึ ง ไม ส งผลกระทบตอ 
สิ่งแวดลอมและชุมชนรอบโรงไฟฟา โดยในขั้นตนนั้นจะ
ดำเนินการพัฒนาโรงไฟฟาที่ทายเขื่อนชลประทาน จำนวน  
6 เขื่อน ไดแก 1) เขื่อนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท 2) เขื่อน
นเรศวร และ 3) เขื่อนแควนอยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก 4) 
เขื่อนแมกลอง จังหวัดกาญจนบุรี 5) เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 
จังหวัดลพบุรี และ 6) เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัด
นครนายก ซึ่งรวมกำลังการผลิตทั้งหมด 78.7 เมกะวัตต 

นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน กลาววา โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อน
เจาพระยา เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยนาท ถือเปนโครงการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากลำน้ำขนาดเล็กของประเทศไทยซึ่งเกิด
จากความรวมมือกันระหวาง กรมชลประทาน และ การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตามยุทธศาสตรดาน
พลังงานของรัฐบาลที่มุงสงเสริมการพัฒนาการใชพลังงาน
หมุนเวียน และเพื่อเปนการสนองพระราชดำริในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่องการใชทรัพยากรน้ำอยางคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด 
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นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล พรอมคณะ ลงพื้นที่ตรวจ 
ความคืบหนาการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนเจาพระยา 

บริเวณสถานที่กอสรางโรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนเจาพระยา 
 

ÅÑ¡É³Ð¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÏ 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนเจาพระยามีมูลคาเงิน

ลงทุนประมาณ 910 ลานบาท เริ่มการกอสรางตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2550 ประกอบดวยงานกอสรางอาคารโรงไฟฟา
คอนกรีตเสริมเหล็กตอจากคลองลัดน้ำเขาสูโรงไฟฟา ซึ่งขุดขึ้น
ใหมทางดานฝงซายของตัวเขื่อน ภายในติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟา
พลังน้ำขนาดกำลังการผลิต 6 เมกะวัตต จำนวน 2 เครื่อง รวม
กำลังการผลิต 12 เมกะวัตต ใชปริมาณน้ำในการปนไฟเฉลี่ย
เครื่องละ 97.3 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ที่ความสูงของหัวน้ำ 
7.2 เมตร ขณะนี้การกอสรางคืบหนาไปแลวกวา 93 เปอรเซ็นต 
และคาดวาจะดำเนินการแลวเสร็จภายในปลายป 2553 รวม
ทั้งงานกอสรางสายสงขนาด 22 กิโลโวลต ความยาว 1.5 
กิโลเมตร เพื่อสงกระแสไฟฟาที่ผลิตไดเขาระบบสายสงของ
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ที่มีอยูแตเดิมแลว 

แบบจำลองของกังหันน้ำสำหรับผลิตไฟฟา 

ใบพัดกั งหันน้ ำสำหรับผลิต
ไฟฟาที่จะนำไปติดตั้ง 
เพื่อใชงานจริงที่โรงไฟฟาพลัง
น้ำเขื่อนเจาพระยา 
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นอกจากเขื่อนขนาดใหญจำนวน 14 แหง ที่มีการผลิต

ไฟฟาอยูแลวในปจจุบัน และมีกำลังการผลิตอยูที่ประมาณ 
3,000 เมกะวัตต ทางกระทรวงพลังงานจะดำเนินการสำรวจ
แหลงน้ำขนาดเล็กแหงอื่นๆ ที่ยังไมมีการผลิตไฟฟาในพื้นที่
ตางๆ ทั่วประเทศตอไป กอนจะพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสม 
ในการสรางเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟาและโรงไฟฟาเพิ่มเติม ทั้งที่เปน
โรงไฟฟาพลังน้ำทายเขื่อนและโรงไฟฟาลำน้ำขนาดเล็กจำนวน
กวา 1,000 แหง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมเบ็ดเสร็จไมนอยกวา 
300 เมกะวัตต ภายใน 15 ปขางหนานี้ 

¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃãªŒ¹éÓ 
น้ำที่นำมาใชในกระบวนการผลิตไฟฟาพลังน้ำนั้น

เปนการนำน้ำในสวนที่เขื่อนตองระบายลงทางทายเขื่อน
มาผานเครื่องผลิตกระแสไฟฟา จากนั้นจึงระบายน้ำลง
ทายเขื่อนแลวปลอยใหไหลออกสูแมน้ำเจาพระยา 
เชนเดียวกับกอนที่จะมีการสรางโรงไฟฟา ประชาชนที่
อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงยังคงสามารถใชน้ำในการ
อุปโภค-บริโภคหรือเพื่อการเกษตรไดเหมือนเดิม โดย 
ไมสงผลกระทบตอเขื่อนหรือตอระบบชลประทานตามที่
กรมชลประทานวางแผนไว ทั้งนี้น้ำที่ผานการผลิตไฟฟา
แลวไมไดสูญเสียไปไหน ไมมีการปนเปอน และอุณหภูมิ
ของน้ำไมเปลี่ยนแปลง แตกลับถูกนำไปใชประโยชน
อยางมีคุณคามากขึ้น 
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โรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนเจาพระยาแหงนี้สามารถผลิต
ไฟฟาเสริมเขาสูระบบได 12 เมกะวัตต หรือ 61 ลานหนวยตอป 
คิดเปนมูลคาประมาณ 176 ลานบาท ชวยลดการนำเขา 
เชื้อเพลิงจากตางประเทศไดปละ 15 ลานลิตร และลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จากการเผาไหม 
เชื้อเพลิงของโรงไฟฟาซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดวิกฤต 
โลกรอนไดปละ 36,518 ตัน  

นอกจากนี้ ชุมชนที่อยูโดยรอบโรงไฟฟายังไดรับ
ประโยชนจากกองทุนพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟา ซึ่งจะ
แบงรายไดสวนหนึ่งจากการขายกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจาก 
โครงการฯ นี้มอบใหแกชุมชนในอัตรา 2 สตางคตอหนวย หรือ
คิดเปนเงิน 1.2 ลานบาทตอป เพื่อนำไปสรางประโยชนใหแก
ทองถิ่นในดานตางๆ อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
สิ่งแวดลอม หรือการพัฒนาดานสาธารณสุข เปนตน แลวแต
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะเห็นสมควร โดยเปดโอกาส
ใหคนในชุมชนรอบโรงไฟฟาเขามามีสวนรวมกับกองทุนฯ นี้ได
อยางเต็มที่ 

นอกจากนี้ ชาวชุมชนรอบโรงไฟฟายังสามารถพัฒนา
พื้นที่บริเวณเขื่อนและบริเวณโดยรอบใหกลายเปนแหลง 
ทองเที่ยว ซึ่งจะชวยใหเกิดการจางงานและเปนการเพิ่ม 
รายไดใหแกคนในชุมชนอีกทางหนึ่ง ในขณะที่องคการบริหาร
สวนทองถิ่นก็มีรายไดจากภาษีอากรเพิ่มขึ้นและสามารถนำไป
พัฒนาทองถิ่นไดมากขึ้นดวย 
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¾ลังงานถือเปนสิ่งจำเปนตอการดำรงชีวิตของมนุษย พลังงานไฟฟา
เปนพลังงานรูปหนึ่งที่มนุษยรูจักกันดีและถูกนำมาใชประโยชน
อยางแพรหลาย เนื่องจากสามารถเปลี่ยนเปนพลังงานรูปอื่น      

ไดงาย สามารถควบคุมและใชงานไดสะดวก ปจจุบันกระแสไฟฟาสามารถ
ผลิตไดจากหลายทาง ไมวาจะเปนพลังงานจากน้ำ พลังงานนิวเคลียร และ
จากแหลงพลังงานฟอสซิล อันไดแก ปโตรเลียม กาซธรรมชาติ และถานหิน 
แตอยางไรก็ตามการผลิตพลังงานไฟฟาจากแหลงตางๆ ยังมีขอจำกัด เชน 
การใชพลังงานน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟามีตนทุนต่ำก็จริง แตมีขอเสียคือ
ตองการพื้นที่จำนวนมากในการกักเก็บน้ำ ทำใหตองสรางเขื่อนขนาดใหญเพื่อ
กักเก็บน้ำในปริมาณที่มากพอ แตการสรางเขื่อนแตละครั้งจะไปทำลายปาไม
จำนวนมหาศาลซึ่งสงผลเสียตอระบบนิเวศดั้งเดิม อีกทั้งยังเปนปญหาใน     
การอพยพผูคนออกนอกพื้นที่ที่มีการสรางเขื่อน ทำใหเกิดปญหาทางสังคม
ตามมา สวนการใชพลังงานฟอสซิลเพื่อผลิตกระแสไฟฟานั้นในปจจุบันพบวา
แหลงพลังงานดังกลาวมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ และกำลังจะหมดไปในไมชา   
อีกทั้งกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการปลอยกาซพิษ         
ที่เหลือจากกระบวนการเผาไหมออกสูบรรยากาศ ดังนั้นจึงมีความพยายาม   
ในการหาพลังงานทางเลือกมาทดแทนพลังงานจากฟอสซิลและนิวเคลียร เชน 
พลังงานจากแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานความรอนใตพิภพ เปนตน 

ทีมนักวิจัย 
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ปจจุบันการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากมีขอดีหลายประการ เชน ไมกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) หรือ        
เกิดความรอนขึ้นระหวางการผลิตกระแสไฟฟา ไมตองเสียคาใชจายในการขนสงเชื้อเพลิง
ในการผลิตกระแสไฟฟา แตยังมีขอดอยประการสำคัญคือ เซลลแสงอาทิตยที่ใชกันใน
ปจจุบันสวนใหญผลิตจากสารกึ่งตัวนำซิลิคอน ซึ่งตองใชเทคโนโลยีชั้นสูงและอุณหภูมิสูง
ในการผลิต ทำใหตนทุนการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยชนิดนี้มีราคา           
คอนขางสูงเมื่อเทียบกับการผลิตกระแสไฟฟาจากแหลงพลังงานฟอสซิลและอื่นๆ การผลิต
เซลลแสงอาทิตยชนิดใหมๆ และใชวัสดุจากธรรมชาติที่มีราคาถูกหาไดภายในประเทศ     
จึงเปนหนทางหนึ่งของการลดตนทุนการผลิตกระแสไฟฟา 

ดวยเหตุนี้ทำให รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง ผูอำนวยการศูนยวิจัยนาโนเทคโนโลยี
บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ นายสมาน แซโคว นักวิจัยประจำศูนยวิจัยนาโนฯ 
และคณะ ไดทำการวิจั ย “ เซลลแสงอาทิตยชนิดผลึ กนาโนเม็ดสีหลายสี             
(Dye-Sensitized Solar Cell)” เพื่อสกัดสีจากพืชธรรมชาติมาใชในการผลิตแผงเซลล    
แสงอาทิตย ซึ่งการพัฒนาเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกนาโนเม็ดสีนั้นถูกคิดคนขึ้นใน         
ค.ศ. 1991 โดยศาสตราจารย Grätzel แหงประเทศสวิตเซอรแลนด เซลลแสงอาทิตยชนิดนี้
ไดรับความสนใจอยางมากเนื่องจากมีขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่งาย อีกทั้งยังเปนมิตร

องคประกอบของเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกนาโนเม็ดสี 

ถึงแมวาเซลลแสงอาทิตยชนิดนี้มีกระบวนการผลิต    
ที่ถูกก็จริ ง แต เนื่ องจากโมเลกุลของสียอมที่ ใชนั้นมี          
สวนประกอบของโลหะที่มีชื่อวารูทีเนียม ซึ่งเปนธาตุที่มีนอย
และหาไดยากในโลก ทำใหสียอมที่ใชมีราคาแพงมาก สงผล
ใหราคาตนทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นเซลลแสงอาทิตยชนิดนี้
ยังมีความเสถียรไมสูงมากนักทำใหมีอายุการใชงานสั้น     
เมื่อเทียบกับเซลลแสงอาทิตยชนิดซิลิคอนที่สามารถใชงาน
ไดนานถึง 20 ป ดังนั้นการพัฒนาโดยหลีกเลี่ยงการใชโลหะ
รูทีเนียมในการสังเคราะหสียอม โดยหันมาใชสียอมที่หาได
จากพืชธรรมชาติแทนจะทำใหตนทุนการผลิตมีราคาต่ำลง  

ตอสิง่แวดลอม มหีลกัการทำงาน
คล ายคลึ งกับกระบวนการ
สังเคราะหแสงของพืช โดยมี
สวนประกอบที่ เปนเม็ดสีทำ
หนาที่ดูดกลืนแสงเคลือบอยูบน
ผลึกที่มีขนาดนาโนเมตรของ
สารกึ่งตัวนำของโลหะออกไซด 
ปจจุบันประสิทธิภาพของเซลล
แสงอาทิตยที่ประดิษฐขึ้นมี
ประสิทธิภาพมากกวา 10% 
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ฟลมนำไฟฟาโปรงแสง 
ผลึกขนาดนาโนเมตร 

เม็ดสี 

อิเล็กโทรไลท 
ตัวเรงปฏิกิริยา 

อิเล็กตรอน 

แสง 
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พืชที่นำมาใชในการวิจัย 

ดงันัน้ในงานวจิยันี ้รศ.ดร.วทิยา และคณะ จงึไดทำการสกดัโมเลกลุของสยีอมจากพชืชนดิตางๆ ทีห่าไดงายในประเทศไทย 
เพื่อนำมาประดิษฐเปนเซลลแสงอาทิตย โดยคัดเลือกพืชมา 4 ชนิด เพื่อสกัดสียอมจากธรรมชาติ คือ สีน้ำเงินอมมวง สีแดง        
สีเหลือง และสีเขียว โดยสีน้ำเงินอมมวงใชผลจากหมากเมา สีแดงใชใบจากตนคริสตมาส สีเหลืองจากดอกดาวเรือง และสีเขียว
จากสาหรายสไปรูลินา ซึ่งวิธีการสกัดสียอมมีขั้นตอนดังนี้  

1. สีน้ำเงินอมมวงจากผลหมากเมา นำน้ำหมากเมา
มากรองแลวนำมาละลายในเอทานอล ในอัตราสวน 1 : 2      
ใหไดปริมาตร 80 มิลลิลิตร ใชเวลาในการสกัดเปนเวลา          
3 ชั่วโมง จากนั้นนำมากรองเอาแตสวนที่เปนสารละลายไปใช 

2. สีแดงจากใบของตนคริสตมาส สกัดโดยนำใบสด   
มาชั่ง 40 กรัม จากนั้นนำไปปนใหละเอียด แลวนำมาเติม
สารละลายเอทานอล 80 มิลลิลิตร ใชเวลาในการสกัดเปนเวลา 
3 ชั่วโมง จากนั้นนำมากรองเอาแตสวนที่เปนสารละลายไปใช  

3. สเีหลอืงจากดอกดาวเรอืง สกดัโดยนำดอกดาวเรอืงสด
มาชั่ง 40 กรัม จากนั้นนำไปปนใหละเอียด แลวนำมาเติม
สารละลายเอทานอล 80 มิลลิลิตร ใชเวลาในการสกัดเปนเวลา 
3 ชั่วโมง จากนั้นนำมากรองเอาแตสวนที่เปนสารละลายไปใช  

เมื่อไดสารละลายทั้ง 5 ตัวแลวจะทำการวัดคา     
การดูดกลืนแสงของสียอม โดยนำสารละลายมา 400 
ไมโครลิตร จากนั้นทำการเจือจางดวยเอทานอล 10 
มิลลิลิตร แลวนำไปวัดคาการดูดกลืนแสงของสียอมดวย
เครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรสโกป โดยสีน้ำเงินอมมวงของ
ผลหมากเมามีคาการดูดกลืนแสงระหวาง 550-650         
นาโนเมตร สีแดงของใบตนคริสตมาสมีคาการดูดกลืนแสง
ระหวาง 450-650 นาโนเมตร สีเหลืองของดาวเรืองมีคา   
การดูดกลืนแสงระหวาง 400-500 นาโนเมตร และสีเขียว
ของสาหรายสไปรลูนิามคีาการดดูกลนืแสงที ่410 นาโนเมตร 
และ 670 นาโนเมตร จากนั้นนำสียอมที่ ไดไปใชใน         
การประดิษฐเซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกนาโนเม็ดสีหลายสี  

ตัวอยางสียอมที่ไดหลังทำการสกัดและกรองแลว 

   หมากเมา       สไปรูลินา         ผสม         ดาวเรือง    ใบตนคริสตมาส 

4. สีเขียวจากสาหรายสไปรูลินา นำสาหรายสไปรูลินาแบบผงมาชั่ง 4 กรัม แลวนำไปเติมสารละลายเอทานอล            
80 มิลลิลิตร ใชเวลาในการสกัดเปนเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนำมากรองเอาแตสวนที่เปนสารละลายไปใช 

5. นำสียอมที่ไดจากการสกัดทั้ง 4 ชนิดมาผสมกัน โดยนำมาอยางละ 10 มิลลิลิตร เขยาใหสารละลายเขากัน 

คริสตมาส      สาหรายสไปรูลินา      หมากเมา       ดาวเรือง        ผสม 

เซลลแสงอาทิตยชนิดผลึกนาโนเม็ดสีที่ประกอบเสร็จแลว 
โดยมีสียอมชนิดตางๆ เปนตัวดูดกลืนแสง 
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ดาวเรือง             หมากเมา           สไปรูลินา             ใบตนคริสตมาส 
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จากผลการวิจัยเบื้องตนชี้ใหเห็นวาสารที่เปนตัวดูดกลืนแสง
ของพืชสามารถนำมาเปนตัวดูดกลืนแสงในเซลลแสงอาทิตย        
ชนิดผลึกนาโนเม็ดสีได การนำตัวดูดกลืนแสงจากพืชในรูปของ     
คลอโรฟลลหรือเม็ดสีมาเปนตัวดูดกลืนแสงในเซลลแสงอาทิตย       
ชนิดผลึกนาโนเม็ดสีจะเปนแนวทางหนึ่งที่ทำใหตนทุนการผลิตเซลล
แสงอาทิตยมีราคาถูกลง อีกทั้งเซลลแสงอาทิตยชนิดนี้สามารถสราง
ใหมีลักษณะโคงงอได (Flexible solar cell) จึงสามารถนำไปใชงาน
ไดหลากหลาย ไมเปลืองพื้นที่ 

μÒÃÒ§ÊÃØ»»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§à«ÅÅ �áÊ§ÍÒ·ÔμÂ � 
·Õèä´Œ·Ó¡ÒÃÇÔ Ñ̈ÂÁÒáÅŒÇã¹àº×éÍ§μ Œ¹ 

ชนิดของพืช 
ที่ใหสียอม 

หมากเมา 
ดาวเรือง 

ใบตนคริสตมาส 
สไปรูลินา 

ประสิทธิภาพของ 
เซลลแสงอาทิตย (%) 

0.48 
0.10 
0.42 
0.04 

นักวิจัยขณะทำการทดสอบประสิทธิภาพ 
เซลลแสงอาทิตยแบบผลึกนาโนเม็ดสีหลายสี 

“¢³Ð¹Õé·ÕÁ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ¡ÓÅÑ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃμ ‹ÍÂÍ´§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ    
à¾×èÍ¹Óä»ÊÙ‹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¢Ñé¹μÍ¹μ ‹Ò§æ ãËŒÊÒÁÒÃ¶ãªŒä Œ́   
ã¹àªÔ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ” 

อยางไรก็ตาม การวิจัยนี้ยังตองทำการพัฒนาอยาง   
ตอเนื่อง โดยเฉพาะประสิทธิภาพที่ไดจากเซลลแสงอาทิตย
ชนิดผลึกนาโนเม็ดสีหลายสียังไมสูงเทากับเซลลแสงอาทิตย    
ที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต เชน เซลลแสงอาทิตย        
ชนิดซิลิคอน แตในอนาคตอันใกลขอดอยดังกลาวจะถูกพัฒนา
ใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เรื่ อยๆ และขณะนี้ทีมนักวิจัย         

เซลลแสงอาทิตยที่สามารถโคงงอได (Flexible solar cell) 

กำลังดำเนินการตอยอดงานวิจัยเพื่อนำไปสูการพัฒนา              
ขั้นตอนตางๆ ใหสามารถใชไดในเชิงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อให
เรามีเซลลแสงอาทิตยราคาถูกใชกัน อันจะเปนกาวสำคัญ       
ที่สงเสริมใหคนในประเทศหันมาใชเซลลแสงอาทิตยเพื่อ      
การผลิตพลังงานทางเลือกไดอยางยั่งยืน 
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DIY : Do it yourself


1.	ขดลวดทองแดงหลังตู้เย็นเก่า หรือเรียกตามศัพท์เทคนิคของช่างว่า คอยล์ร้อน


2.	 ไม้สำหรับทำกล่องใส่ขดลวดทองแดง


3.	แผ่นกระดานทาสีดำทั้งแผ่น


4.	กระจกขนาดเท่ากับกล่องใส่ขดลวดทองแดง


5.	สายยาง


6.	แผ่นฟอยล์ (Foil)


7.	 เทปกาวและกาว


8.	ตะปู


วัสดุที่ใช้


มาลองประดิษฐ์เครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์จากขดลวดทองแดงด้านหลังตู้เย็นเก่าไม่ใช้แล้ว เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ
จากการนำของที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างอุปกรณ์ประหยัดพลังงานกันดีกว่า


เครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์

จากตู้เย็นเก่า
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วิธีการทำ


1.	นำเฉพาะแผงขดลวดทองแดงจากหลังตู้เย็นเก่ามาทำ
เป็นตัวหลักในการดูดความร้อนสู่น้ำที่เราจะปล่อยผ่านสายยาง
 
ที่สอดเข้าไปในขดลวดทองแดง โดยขดลวดทองแดงจะสามารถ
ดูดความร้อนได้ดีเมื่อนำไปติดตั้งรับความร้อนจากแสงอาทิตย์


2.	ติดตั้งแผงขดลวดทองแดงบนไม้กระดานทาสีดำ 
แล้วปูด้วยแผ่นฟอยล์เพื่อช่วยสะท้อนความร้อนจากแสง
อาทิตย์ให้กระจายทั่วทั้งกล่องบรรจุแผงขดลวดทองแดง
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3.	จากนั้นนำไม้มาประกอบเป็นกรอบรอบไม้
กระดานตามรูป โดยด้านหนึ่งให้เจาะช่องสำหรับสอด
ปลายท่อขดลวดทองแดงเอาไว้ 2 ช่อง


4.	นำกระจกใสมาปิดที่ด้านบนของกล่องบรรจุ
แผงขดลวดทองแดง ซึ่งแผ่นกระจกที่ปิดด้านบนสามารถ
ช่วยให้ภายในกล่องกักเก็บความร้อนได้นานมากขึ้น 
 
โดยความร้อนที่ได้จะถูกระบายออกมาเพียงบางส่วน 
 
และอีกส่วนหนึ่งก็ยังคงระอุอยู่ภายในกล่องนั่นเอง


5.	ปลายของสายยางที่สอดเอาไว้ในขดลวด
ทองแดงทั้ง 2 ท่อนั้น ที่เป็นเส้นตรงให้เป็นทางน้ำเข้า 
และอีกปลายท่อด้านหนึ่งให้เป็นทางสำหรับน้ำออกมา
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6.	นำกล่องขดลวดทองแดงที่ประกอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้วไปวางบริเวณที่มีแสงอาทิตย์
 
ส่งถึง ตามแนวราบกับพื้นเพื่อรับความร้อนจาก
แสงอาทิตย์โดยตรง 


เพียง เท่ านี้ เ ราก็ จะได้ เครื่ อ งทำน้ ำอุ่ น
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเลย
แม้แต่บาทเดียว ทั้งยังเป็นการนำอุปกรณ์ที่เหลือใช้
มาประดิษฐ์เป็นของที่มีประโยชน์ และถ้าสังเกต
 
ให้ดีจะพบว่า เราสามารถต่อยอดโดยการนำไป
พัฒนาให้ผลิตน้ำร้อนในปริมาณมากขึ้นได้ด้วย 
 
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขนาดของอุปกรณ์บางชิ้น
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·Õè ¾¹. 

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�´ŒÒ¹Í¹ØÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ 
¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È 
áผนอนุรักษพลังงานระหวางป 2551-2554 มีการปรับปรุงแผนงานและแนวทางการดำเนินงานและเปาหมายใหสอดคลองกับ

สถานการณและศักยภาพของประเทศ ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานเสนอ โดยมีเปาหมายเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยจะลดการใชพลังงานเชิงพาณิชยใน ป 2554 จาก 80,331 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ (Ktoe) เหลือ 

72,512 ktoe หรือลดการใชพลังงานโดยไมเกิดประโยชนไดประมาณรอยละ 10.8 หรือประมาณ 7,820 ktoe และพัฒนาพลังงานทดแทนใหมี
สัดสวนการใชเพิ่มขึ้นโดยใน ป 2554 จะมีการใชพลังงานเชิงพาณิชยประมาณ 8,858 ktoe โดยมีกรอบแนวทางดำเนินการในแตละแผนงาน
ดังนี้ 

 
á¼¹§Ò¹à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ 

เปนแผนงานสงเสริม สาธิต รวมไปถึงการศึกษา วิจัย พัฒนา ที่สงผลใหภาคอุตสาหกรรมและการจัดการดานพลังงานที่ครอบคลุม
อาคารสำนักงาน ธุรกิจและการบริการ สถานที่ราชการ บานที่อยูอาศัยและภาคขนสงอยางมีประสิทธิภาพ โดยจำแนกออกเปน 

1. อุตสาหกรรมและธุรกิจการบริหาร 
     1.1 มาตรการกำกับดูแล 
   ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน ใหมี

ความครอบคลุมกิจกรรมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในทุกภาคสวน โดยเนื้อหาของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ. 2535 ที่มีการปรับปรุงจะเริ่มจากการขยายขอบเขตของการกำหนดประสิทธิภาพขั้นต่ำและขั้นสูงโดยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เพื่อให 
การอนุรักษและประหยัดพลังงานครอบคลุมไปถึงภาคการขนสง กำหนดใหอาคารที่กอสรางใหมตองออกแบบตามมาตรฐานเพื่อการอนุรักษ
พลังงาน ปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานสำหรับอาคารและโรงงานควบคุมใหมีระบบที่ดี  



29

 
     นอกจากนี้ยังมีการโอนกองทุนเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษพลังงานใหมาอยูกับกระทรวงพลังงาน เพื่อลดขั้นตอน 
และปรับองคประกอบในกองทุนฯ ใหถูกตอง และปรับแก 
กฎระเบียบใหสามารถใชบริการที่รวดเร็วมากขึ้น ที่สำคัญ 
ตองผลักดันรางกฎกระทรวง 12 ฉบับ ใหไดรับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กพช.) 

      กำหนดมาตรฐานเครื่องจักร อุปกรณ วัสดุ ที่ใช
พลังงาน ดวยการรางกฎกระทรวงกำหนดเครื่องจักร อุปกรณ
ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษพลังงาน โดยเสนอ 
ใหผ านการ เห็นชอบ โดยกำหนดเป าหมายเอาไว คื อ  
ออกกฎกระทรวงฯ กำหนดมาตรฐานขั้ นต่ ำ ส ง เสริ ม 
การติดฉลากตางๆ 

        1.2 มาตรการสงเสริม ชวยเหลือ อุดหนุนดาน
อนุรักษพลังงานในสาขาอุตสาหกรรม 

       - เงินทุนหมุนเวียนใหเงินกูดอกเบี้ยต่ำ (Soft   
Loan) เ ปนการกระตุนใหเกิดการลงทุน ชวยเพิ่มการใช
พลังงานและการนำพลังงานทดแทนมาใช รวมทั้งสราง 
ความมั่นใจใหแกสถาบันการเงินในการปลอยสินเชื่อใหแก
โครงการดานอนุรักษพลังงาน โดยมีมาตรการชวยเหลือดาน
แหลงทุนและลดภาระดอกเบี้ย ทำใหเกิดการตัดสินใจลงทุน
เพื่อการอนุรักษและใชพลังงานทดแทนมากขึ้น 

    -  การใหสิทธิประโยชนทางภาษี (Tax Incentive) 
สรางแรงจูงใจใหเปลี่ยนอุปกรณใหมีประสิทธิภาพสูงและ 
คุมคาที่จะลงทุน จัดใหมีมาตรการทางภาษี เพื่อสงเสริม 
การลงทุนดานอนุรักษพลังงาน โดยผานทางคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน (BOI) 

     - สงเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy 
Service Company หรือ ESCO) เพื่อเรงรัดและกระตุนใหเกิด
การดำเนินโครงการอนุรักษพลังงานอยางเปนรูปธรรม ซึ่งธุรกิจ
บริษัทจัดการพลังงานนี้เปนรูปแบบธุรกิจที่ใหบริการดาน
อนุรักษพลังงานที่ครอบคลุมถึงการศึกษา ออกแบบบริหาร
โครงการ ควบคุมการติดตั้ง และการอบรมเจาหนาที่ของ
โรงงาน/อาคาร และมีผลประกันประหยัดพลังงาน โดยมี 
การทำสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contact) ดวย 

    -  จั ดตั้ ง ก อง ทุ น เ พื่ อร ว ม ล ง ทุ น แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม 
การลงทุนในโครงการอนรุักษพลังงานและพลังงานทดแทน  

     - การอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม โดยดำเนิน 
การตรวจสอบการใชพลังงานในกระบวนการผลิตดวยวิธี 
House Keeping การประหยัดพลังงานโดยการมีสวนรวมของ
โรงงานและอาคารมุงเนนใหเกิดผลการอนุรักษพลังงาน โดยให
ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการมีความรู ความเขาใจ ทั้งทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการการใชพลังงานอยางถูกวิธี  
เพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางคุมคา รวมถึงการใชเครื่องจักร
และอุปกรณอยางเต็มประสิทธิภาพ 

     - การลดใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม เปนการนำผลงานศึกษา วิจัย พัฒนามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในกลุมอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยใหความรูและคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทาง
การลดตนทุนคาใชจายดานพลังงานในกระบวนการผลิตสินคา
และบริการแกกลุมผูประกอบการ พรอมทั้งสงเสริมการใช
เทคโนโลยีที่ มี การสาธิต ใช ง านที่ พิ สู จนทราบแล ว ใน
กระบวนการผลิตเฉพาะอยาง อาทิ การอบลำไยแหง การเผา
เซรามิก การบมใบยาสูบขนาดเล็ก เตาอบกุนเชียง เปนตน 

    - รณรงคเลิกหลอดไส ใชหลอดตะเกียบเบอร 5 มี 
เปาหมายรณรงคใหเกิดการใชหลอดตะเกียบแทนหลอดไส  
ดวยการเริ่มนำรองแจกหลอดตะเกียบจำนวน 800,000 หลอด 
ใหประชาชนทดลองใชและเห็นถึงความประหยัด ซึ่งชวย
กระตุนใหเกิดความตองการใชหลอดตะเกียบเพิ่มขึ้น สงผลให
เกิดการขยายตัวของผูประกอบการผลิตและจำหนายหลอด
ตะเกียบ นอกจากนี้ยังเปนการชวยประหยัดพลังงานของ 
ประเทศอยางยั่งยืน ทั้งยังเปนการลดปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดอีกทางหนึ่งดวย 
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      - สงเสริมการใชอุปกรณแสงสวางประสิทธิภาพสูง 
รณรงค ใหมีการเปลี่ยนมาใชหลอดฟลูออเรสเซนต T5  
หรือหลอดผอมใหมเบอร 5 แทนหลอดฟลูออเรสเซนต T8  
หรือหลอดผอมเดิม เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟาของประเทศ 
โดยสรางความตองการหลอดผอมใหมใหขยายตัวมากขึ้น  
สงผลใหตนทุนการผลิตต่ำ ผูใชก็สามารถยอมรับและเปลี่ยน
มาใชกันไดมากขึ้น 

      - สงเสริมการจัดการดานการใชพลังงานโดยวิธี
ประกวดราคา (Demand Side Management Bidding)  
การดำเนินการดานการจัดการใชไฟฟาที่ผานมา มีหลาย 
หนวยงานเขามาดำเนินการในรูปแบบตางๆ ซึ่งการดำเนินการ
ที่ผานมาหลายมาตรการมีขอจำกัดจึงไมจูงใจใหผูประกอบการ
ลงทุนเพื่อจัดการการใชไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทำ
โครงการสงเสริมการจัดการดานการใชพลังงาน โดยวิธีการ
ประกวดราคา (DSM Bidding) เพื่อใหผูประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใน
กิจการไดเร็วขึ้น 

      - การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก ระบบ 
Cogeneration คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการออกระเบียบ
การรับซื้ อไฟฟาจากผู ผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) โดยมี
วัตถุประสงคใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
สามารถรับซื้อไฟฟาจาก SPP ที่ผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานนอก
รูปแบบ กาก หรือเศษวัสดุเหลือใชเปนเชื้อเพลิง และการผลิต

ไฟฟาและไอน้ำรวมกัน (Cogeneration) ซึ่งเปนการสงเสริมให
ใชพลังงานนอกรูปแบบและพลังงานพลอยไดในประเทศมาก
ขึ้น ทั้งยังเปนการสงเสริมการผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ 
และชวยแบงเบาภาระการลงทุนของภาครัฐในการผลิตและ
จำหนายไฟฟาดวย 

     - รวมพลังขาราชการไทย ลดใชพลังงาน ตามมติ 
คณะรัฐมนตรีกำหนดใหทุกสวนราชการตองเปนแกนนำใน 
การลดใชพลังงานทั้งน้ำมันและไฟฟา โดยใหสำนักงาน ก.พ.ร. 
กำหนดเปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานราชการ 
โดยมีการจัดสัมมนาในพื้นที่ภูมิภาคตางๆ เพื่อชี้แจงวิธีการ
ประ เมินผล และรับทราบปญหาในทางปฏิบัติ พร อม 
ทั้งหาทางแกไขใหแกแตละหนวยงานดวย 

 
2. การขนสง 
    ประเทศไทยมีการใชพลังงานในภาคขนสงทั้งทางบก 

ทางน้ำ และทางอากาศ การทำแผนยุทธศาสตรดานการขนสง
ที่ดีนั้นยอมสงผลถึงการใชพลังงานอยางคุมคาอีกดวย 
กระทรวงพลังงานไดดำเนินโครงการตางๆ ที่เปนการสนับสนุน
ใหมีการประหยัดพลังงานในภาคขนสงในรูปแบบตางๆ อาทิ 
รวมกับ กรมการขนสงทางบก บรรจุวิธีการขับรถที่ประหยัด
พลังงานไวในขอสอบขอใบอนุญาตขับรถ เปนตน 

 2.1 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  
(กพช.) เห็นชอบใหโอนอตัราเงิน “กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง” และ 
“กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน” เพื่อใชสนับสนุน 
การลงทุนในโครงการพัฒนาระบบการขนสงที่จะชวยลดการใช
น้ำมันของประเทศ ซึ่งตองเปนโครงการที่ เปนประโยชน 
ตอประชาชนเปนสำคัญ 

    2.2 สงเสริมการใชระบบขนสงมวลชน โดยกระทรวง
พลังงานรวมกับหนวยงานที่ เกี่ยวของจัดทำที่จอดรถเพื่อ 
สงเสริมใหเดินทางตอดวยระบบขนสงมวลชน อาทิ รถไฟฟา 
รถประจำทาง เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการลดปญหาจราจรและ
ลดการใชน้ำมันของรถยนตสวนบุคคลอีกดวย 

     2.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบขนสงสินคาใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด คือ 

     - ลดตนทุนพลังงานดานโลจิสติกส 
     - เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในกิจการบริการ

ขนสง 
          • ศึกษาแนวทางลดการใชน้ำมันเชื้อเพลิง 
          • ปรับปรุงระบบการเดินรถ 
          •อบรมพนักงานขับยานพาหนะในกิจการบริการ

ขนสง 
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     2.4 การติดฉลากรถประหยัดพลังงาน เปนการ 
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการขนสงที่ประหยัดพลังงาน  
ที่เกิดจากรถประสิทธิภาพต่ำโดยการประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

     2.5 สงเสริมการใชรถประหยัดเชื้อเพลิง (ECO-Car) 
ซึ่ งตามหลักเกณฑตองเปนรถที่ ใชน้ ำมัน 20 กิ โลเมตร 
ตอลิตร มีการปลอยไอเสียไมเกินอัตราที่ Euro 4 กำหนด และ
มีมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานของ EU ซึ่งบริษัท 
ผูผลิต ECO-Car ตองผานเงื่อนไขของ BOI ใหมีกำลังการผลิต
ที่ 1 แสนคัน ภายในปที่ 5 และลงทุนในการผลิตอยางนอย  
5 พันลานบาท จึงจะไดสิทธิประโยชนภาษีสรรพสามิตตามที่
กระทรวงพลังงานกำหนดไว 

     2.6 รณรงคลดการใช รถ ลดการใชน้ำมัน จาก
สถานการณราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอยาง 
ตอเนื่องและมีความผันผวนสูง กระทรวงพลังงานไดใช
มาตรการตางๆ มาบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชนใน
ระดับหนึ่ง ดวยการเผยแพรความรูและปลูกฝงจิตสำนึกของ 
ผูขับขี่ยานพาหนะ ใหตระหนักและเห็นความสำคัญของ 
การประหยัดและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เปน 
การลดปริมาณการใชน้ำมันของประเทศอีกทางหนึ่ง 

á¼¹§Ò¹¾Ñ²¹Ò¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ 
เปนการกำหนดแนวทางดำเนินการถึงการนำพลังงาน

หมุนเวียนและพลังงานทดแทนอื่นๆ มาใชมากขึ้น อาทิ  
แสงอาทิตย ลม น้ำ ชีวมวล ชีวภาพ ฯลฯ ซึ่งคาดวาจะมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

1. พลังงานแสงอาทิตย  
     1.1 ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย มีการ

กำหนดเปาหมาย ณ ป 2554 ประมาณ 45 MW โดยกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟาสวนภูมิภาค 
(กฟภ.) และภาคเอกชนจะรวมกันดำเนินการ โดยมีแนวทาง
ดังนี้ 

          • ติดตั้งใชงานในพื้นที่ที่ไมมีสายสงเขาถึง อาทิ 
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในโรงเรียนชนบท 
ที่ทำการอุทยานและสวนอนุรักษพันธุสัตวปา เปนตน 

           • โครงการไฟฟาเอื้ออาทร 
       • มาตรการสนับสนุนและจูงใจ โดยกำหนด 

ราคารับซื้อไฟฟาในอัตราจูงใจใหเกิดการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

          • โรงไฟฟาสรางใหมของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยที่ผลิตดวยพลังงานหมุนเวียน โดยการผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตย 

    1.2 ระบบผลิตน้ำรอนแสงอาทิตย กำหนดเปาหมาย
การติดตั้งใชงาน ณ ป 2554 ประมาณ 5 ktoe โดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) จะใชมาตรการ
สนับสนุนและจูงใจ โดยมีกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานชวยเหลือคาใชจายในการลงทุนบางสวน 

2. การพัฒนาพลังงานลม 
 มี เปาหมายจะเรงดำเนินการใชประโยชนจาก 

พลังงานลม สำหรับสูบน้ำใชทางการเกษตรและการผลิตไฟฟา 
ณ ป 2554 ใหได 115 MW คือ สงเสริมและจูงใจใหมี 
การติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟา สนับสนุนสงเสริมใหใชแรงลม 
ในการสูบน้ำในภาคเอกชน ชุมชน ชวยลดการใชพลังงาน 
สิ้นเปลือง 

3. พลังน้ำ 
   มีเปาหมายจะเรงดำเนินการใหมีโครงการไฟฟาพลัง

น้ำเกิดขึ้นในกำลังการผลิตรวม ณ ป 2554 ประมาณ 156 MW 
โดยมีแนวทางดังนี้ 

     3.1ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟาพลังน้ำขนาด
เล็กที่มีอยู 

    3.2 กอสรางโครงการไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กเพิ่มเติม 
     3.3 พัฒนาไฟฟาพลังน้ำระดับหมูบาน 
    3.4 โรงไฟฟาที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

จะผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ โดยจะใชประโยชนจากน้ำทายเขื่อน
กรมชลประทาน 

     3.5 โรงไฟฟาพลังน้ำของการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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4. พลังงานชีวมวล 
   สนับสนุนการใชประโยชนจากไมฟนหรือเศษวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตรมาใชผลิตไฟฟาและผลิตพลังงาน 
ความรอน 

     4.1การผลิตไฟฟาจากชีวมวล 
          • สงเสริมการตั้งโรงไฟฟาขนาดเล็กที่ใชเศษวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตร อาทิ แกลบ ชานออย และกากปาลม 
           • กำหนดสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder)  

จากชีวมวลในอัตรา 0.3 ตอหนวย 
          •กำหนดคาใชจายที่เหมาะสมในการเชื่อมตอ

สายสง สงเสริมการติดตั้งโรงไฟฟาชุมชนและสงเสริมการนำ
เศษไมโตเร็วมาผลิตพลังงานไฟฟา 

     4.2 ความรอนจากชีวมวล 
         •สงเสริมการนำความรอนที่ไดจากการผลิต 

ไฟฟามาใช ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใน 
โรงไฟฟาชีวมวล โดยใชระบบความรอนรวม 

           • สงเสริมการใชของเสียจากโรงงานแปรรูป 
ผลิตผลทางการเกษตร อาทิ จากวัสดุกากปาลมจากโรงงาน
ผลิตน้ำมันปาลม เปนตน 

           •ส งเสริมการใช เตาหุงตมประสิทธิภาพสูง  
เพื่อลดการสูญเสียถานและฟนที่ใชในการหุงตมภายใน 
ครัวเรือน 

          •จัดระบบรวบรวมเชื้อเพลิงสำหรับนำไปใชใน
เตาหรือหมอไอน้ำชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
ที่กระจัดกระจายอยูรอบๆ พื้นที่โรงงาน 

5. การผลิตไฟฟาจากขยะ  
  ในป 2554 จะใหมีการผลิตไฟฟาจากขยะชุมชนให

ได 100 MW โดยสงเสริมการกำจัดมูลฝอยชุมชนที่อยูภายใต
ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดำเนินการ
อยางถูกวิธีและสุขลักษณะมากขึ้นดวย 

6. พลังงานกาซชีวภาพ 
   เปนพลังงานที่มีวัตถุดิบในประเทศไทย มีขอดีคือ  

ชวยแกไขปญหาสิ่ งแวดลอม รวมถึงสามารถชวยเหลือ
เกษตรกรไดดียิ่งขึ้น โดยไมตองพึ่งพาเครื่องจักรอุปกรณที่ตอง 
นำเขา กระทรวงพลังงานเองก็ใหการสนับสนุนวิจัยและพัฒนา 
อาทิ การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากกิจการฟารมหมู โรงงาน
แปงมันสำปะหลัง โรงแปรรูปอาหาร เปนตน ใหมีระบบการ
จัดการที่ดี ซึ่งสวนใหญจะเกิดผลพลอยไดคือ “กาซชีวภาพ”  
ที่สามารถนำไปจำหนายไดอีกดวย 

7. การใชพลังงานชีวภาพและกาซธรรมชาติใน
ยานยนต 

         •สงเสริมใหมีการใชเอทานอลทดแทนการใช 
น้ำมันเบนซิน รวมไปจนถึงสนับสนุนใหมีการผลิตเอทานอล 
ออกสูตลาด เพื่อรองรับความตองการใชเอทานอลในอนาคต 
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          • การใชน้ำมันไบโอดีเซลทดแทนน้ำมันดีเซล  
นำน้ำมันปาลมสวนเกินความตองการบริโภคและใชใน 
อุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศมาผลิตน้ำมันไบโอดี เซล  
เพื่อเปนการนำน้ำมันปาลมมาใชใหเกิดประโยชน ในอนาคต
จะตองมีแผนการเรงสงเสริมการปลูกปาลมเพื่อใหเพียงพอ 
ตอความตองการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลดวย 

          • สงเสริมการใชกาซธรรมชาติสำหรับยานยนต
ทดแทนน้ำมัน โดยเพิ่มจำนวนของสถานีบริการเติมกาซ NGV 
และเพิ่มสถานภาพของจำนวนรถยนตที่ใช NGV ใหมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีนโยบายสงเสริมการใช NGV ในภาคขนสง อาทิ 
นโยบายลดภาษีใหแกรถยนตที่ติดตั้งอุปกรณ NGV หรือ
มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ เชน สนับสนุนใหรถแท็กซ่ี 
ติดตั้งอุปกรณ NGV เปนตน 

8. โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร  
    การจัดหาพลังงานไฟฟาไดอยางเพียงพอและมี 

ความมั่นคงจำเปนตองมีพลังงานทางเลือกอื่นๆ ซึ่งการพึ่งพา
กาซธรรมชาติเพียงอยางเดียวอาจไมมากพอ ทำใหการผลิต
ไฟฟาจากนิวเคลียรเปนอีกทางเลือกหนึ่งในดานพลังงานที่ควร
มีการศึกษาอยางจรงิจัง 

9. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนา  
   กระทรวงพลังงานไดใหการสนับสนุนตามหลักเกณฑ

ที่กำหนดเอาไว เพื่อใหเกิดงานพัฒนาทางดานพลังงานใหมๆ 
อยางตอเนื่อง 

§Ò¹¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã 
เพื่อสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความ

เชี่ยวชาญ ที่เพียงพอตอการสงเสริมการดำเนินงานตามแผน
อนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงนำไปสรางแรง
กระตุนและการตระหนักถึงเรื่องความรู ความเขาใจ พื้นฐาน
ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานใหประชาชนทั่วไป
สามารถใชพลังงานอยางชาญฉลาด โดยมีเปาหมายผลิต
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และใหประชาชนทั่วไป เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา และผูนำชุมชน มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสามารถใช
พลังงานไดอยางเหมาะสม 

     1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษา ให 
การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศ และใหทุนสนับสนุนการวิจัยระดับอุดมศึกษา 

     2. การพัฒนาหลักสูตรสื่อการสอนอุปกรณและหอง
ปฏิบัติการ คือ มีมาตรการบูรณาการความรูดานพลังงานใน
โรงเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกดานการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพใหแก นั ก เ รี ยนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาทั้งประเทศ และยังมีมาตรการพัฒนาหลักสูตร
อุดมศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรใหตรงกับความตองการในภาค
อุตสาหกรรม 

     3. การพัฒนาทักษะบุคลากรดานพลังงาน เริ่มตน
จากบุคลากรที่เกี่ยวของกับดานพลังงานใหมีความรู ความ
เชี่ยวชาญดานพลังงาน สามารถนำไปประยุกตใชไดใน 
การทำงาน เสริมสรางเครือขายบุคลากรดานพลังงาน เพื่อให
ไดขอมูลดานพลังงานทั้งในระดับงานวิจัยและภูมิปญญา 
ทองถิ่น และเพื่อให เกิดการพัฒนาในระดับจังหวัดจึงมี 
การพัฒนาบุคลากรดานพลังงานในทองถิ่นดวย นอกจากนี้ 
ยังมีการพัฒนาบุคลากรดวยมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อ 
ใหเกิดประโยชนในการพัฒนาดานพลังงานอยางยั่งยืน 

 
§Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ 

เพื่อ เปนการสง เสริมความเขาใจที่ถูกตองใหแก
ประชาชนเรื่องพลังงาน โดยดำเนินการประชาสัมพันธอยาง 
ตอเนื่องเพื่อกอให เกิดการสนับสนุนและรวมมือที่ดีจาก
ประชาชนในระยะยาว ไดแก รณรงคเผยแพรวิธีการอนุรักษ
พลังงานใหรับทราบอยางตอเนื่อง และใหความรู สราง 
ความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก 

นับวาเปนยุทธศาสตรที่สงผลตอการพัฒนาดาน
พลังงานของประเทศไทยอยางยั่งยืน แนนอนวากระทรวง
พลังงานจะมียุทธศาสตรที่มีประโยชนทางดานพลังงานออกมา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนในประเทศ
อยางสูงสุด 
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Green Zone 

‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê 
กับการประหยัดน้ำมัน 

   μ‘¥øî≈¡å°√Õß· ß™π‘¥ªÑÕß°—π√—ß ’§«“¡√âÕπ  
 ®–™à«¬≈¥§«“¡√âÕπ‡¢â“ Ÿà¿“¬„π√∂ 

   ·μàß√∂æ‘‡»…‡æ◊ËÕ§«“¡ «¬ß“¡... ‘Èπ‡ª≈◊ÕßπÈ”¡—π  
 °“√¥—¥·ª≈ßμ‘¥μ—ÈßÕÿª°√≥å‡ √‘¡ ‡æ‘Ë¡πÈ”Àπ—°„Àâ√∂ ‡™àπ  
 μ°·μàßμ–·°√ßÀπâ“√∂∑”„Àâ‡§√◊ËÕß¬πμå‰¡à “¡“√∂ 
 ∂à“¬‡∑§«“¡√âÕπ‰¥â¥’ 

  ∑“ß‡¥’¬«°—π‰ª¥â«¬°—π Car Pool 

  ‰¡à¢—∫°Á¥—∫‡§√◊ËÕß §«√¥—∫‡§√◊ËÕß¬πμå¢≥–®Õ¥√∂§Õ¬ 
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‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê  
กับการประหยัดน้ำมัน กับการประหยัดน้ำมัน 

   μ√«® Õ∫§«“¡æ√âÕ¡°àÕπ μ“√åμ...§«√μ√«® 
    ¿“æ√∂¬πμå°àÕπÕÕ°‡¥‘π∑“ß Õ“∑‘ ≈¡¬“ß  
 πÈ”¡—π‡§√◊ËÕß ™à«¬ª√–À¬—¥πÈ”¡—π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ 
 

  ·∫°πÈ”Àπ—° ·∫°§à“πÈ”¡—π...¢Õß∑’Ë‰¡à®”‡ªìπ‡Õ“‰«â 
 „π√∂∑”„Àâ ‘Èπ‡ª≈◊ÕßπÈ”¡—π„π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ 
  Õ—π‰Àπ‰¡à„™â°Á‰¡àμâÕß¢π‰ª„Àâ‡μÁ¡√∂  
 

«“ß·ºπ°“√‡¥‘π∑“ß™à«¬„Àâ∂÷ß®ÿ¥À¡“¬‰¥âÕ¬à“ß 
√«¥‡√Á« ‰¡à ‘Èπ‡ª≈◊Õßæ≈—ßß“π 
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·Ø¹¿ÃÕÁÕãËŒàÃÕÂ¹·ÑèÇâÅ¡ ·Ø¹¿ÃÕÁÕãËŒàÃÕÂ¹·ÑèÇâÅ¡ 
โดย  คุณมานะ 

¡องทุนการศึกษาประเทศโปรตุเกส มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำป 2010 โดยมี           
รายละเอียดดังนี้ 

 
ÅÑ¡É³Ð·Ø¹ 

1. ทุนนี้มอบใหแกผูสมัครซึ่งตองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาที่ เกี่ยวของ
กับภูมิภาคตะวันออกไกล 

2. กองทุนภาคพื้นตะวันออก ยังมอบทุนในสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกผูสมัครจากประเทศ 
แถบตะวันออกไกล ซึ่งตองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยของโปรตุเกส 

3. ระยะเวลาสนับสนุนคือ 12 เดือน แตอาจยืดออกไปไดสูงสุดเปน 24 เดือนสำหรับระดับปริญญาโท และ    
36 เดือนสำหรับปริญญาเอก ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป 

4. ผูรับทุนจะไดรับเงินสนับสนุนเปนรายเดือน ขณะที่คาใชจายเกี่ยวกับคาเลาเรียนจะจายตามขอกำหนด  
ของสถาบัน 

5. กองทุนฯ จะเปนผูจายคาเดินทาง (ไป/กลับ) ระหวางประเทศของผูรับทุนจนถึงประเทศโปรตุเกส  

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÁÑ¤Ã 
ผูสมัครตองกรอกแบบฟอรมที่จัดทำโดยกองทุนภาคพื้นตะวันออกโดยสมบูรณ รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานตอไปนี้     

ใหครบถวน 
- ระเบียนสะสม 
- แผนงานฉบับสมบูรณและรายละเอียดของโครงการ พรอมดวยระยะเวลาประเมินที่ตองการเพื่อสำเร็จโครงการ 
- หลักฐานแสดงวาอาจารยซึ่งมีความเกี่ยวของเห็นชอบที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 
- หลักฐานการลงทะเบียนศึกษาตอระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ณ สถานศึกษาที่ผูขอรับทุนจะเขาศึกษาตอ 
- จดหมายตอบรับจากสถาบนัการศึกษาในประเทศโปรตุเกส ตกลงรับเขาศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท 
- จดหมายรับรองจากผูเชี่ยวชาญ 2 ทาน ซึ่งมีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่ผูขอรับทุนจะศึกษาตอ  
 

ÃÐÂÐàÇÅÒÃÑºÊÁÑ¤Ã  
- เปดรับสมัครในชวงเดือนธันวาคมของแตละป 
 

·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒμ ‹ÍÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒâ·áÅÐ»ÃÔÞÞÒàÍ¡ ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒμ ‹ÍÃÐ Ñ́º»ÃÔÞÞÒâ·áÅÐ»ÃÔÞÞÒàÍ¡   
»ÃÐ¨Ó»‚ 2010»ÃÐ¨Ó»‚ 2010 ¨Ò¡»ÃÐà·Èâ»Ãμ Øà¡Ê ¨Ò¡»ÃÐà·Èâ»Ãμ Øà¡Ê  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สถานทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทย 26 ถ.เจริญกรุง 30 ซ.กัปตันบุช กรุงเทพฯ 
10500 โทรศัพท 0 2234 2123 โทรสาร 0 2238 4275 
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ÃÑ°ºÒÅÃÑ°ºÒÅ½ÃÑè§àÈÊäÍà¿Å  ½ÃÑè§àÈÊäÍà¿Å  
ÁÍº·Ø¹ÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒâ· 350-400 ·Ø¹·ÑèÇâÅ¡ ÁÍº·Ø¹ÃÐ Ñ́º»ÃÔÞÞÒâ· 350-400 ·Ø¹·ÑèÇâÅ¡ 

นรัฐบาลฝรั่งเศสไอเฟล เริ่มตนมีมาตั้งแตป 2542 เพื่อสรรหานักศึกษาตางชาติที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมเขามาศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส โดยแตละปจะมีทุนใหทั้งหมด 350-400 ทุนทั่วโลก และไมมี       
การกำหนดจำนวนทุนที่จะใหในแตละประเทศ ซึ่งมีสาขาที่เปดใหทุนดังนี้ 

·Ø 
1. วิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต (Engineering and Applied Sciences)  
2. บริหารการจัดการ (Management)  
3. กฎหมายและรัฐศาสตร (Law and Political Sciences) 
 

à§×èÍ¹ä¢ã¹¡ÒÃÊÁÑ¤Ã 
- ตองเปนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กำลังศึกษาอยูชั้นปที่ 4 หรือจบปริญญาตรีตามสาขาที่กำหนด และมีเกรดเฉลี่ย

สะสมไมต่ำกวา 3.30 (สำหรับผูที่จบปริญญาโทแลวสามารถยื่นเสนอโครงการวิจัย หรือ Proposal project แนบมาดวยได)  
- อายุไมเกิน 30 ป 
- ผูสมัครที่ตองการเปนอาจารยหรือนักวิจัยจะไมไดรับการพิจารณา 
 

¼ÙŒÊÁÑ¤Ã·ÕèÊ¹ã¨áÅÐÁÕ¤Ø³ÊÁºÑμ ÔμÃ§μÒÁ·ÕèÃÐºØäÇŒ ÊÒÁÒÃ¶Â×è¹àÍ¡ÊÒÃÊÁÑ¤Ãä´Œ´Ñ§¹Õé 
สาขากฎหมาย หรือ สาขารัฐศาสตร ใหยื่นเอกสารมาที่หนวยงาน CampusFrance ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม-             

30 กันยายน 2553 ประกอบดวย 
- จดหมายแสดงเจตจำนงสาขาวิชาที่ตองการศึกษาตอ 1 ฉบับ (Motivation Letter or Statement of purpose)      

กำหนด 1-2 หนา A4 เทานั้น 
- ประวัติการศึกษาและการทำงาน 1 ฉบับ (Résumé or Curriculum vitae) 
- ผลการเรียนและหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ (Transcript) 
- จดหมายรับรองจากอาจารย 2 ฉบับ (Recommendation letter) 
- รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป 
- ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) หรือภาษาฝรั่งเศส (DELF B2 / DALF C1) 

สาขาบริหารธุรกิจ ผูที่สนใจขอทุนตองมีคะแนน GMAT 700 คะแนนขึ้นไป และ
เขาไปกรอกใบสมัครผานเว็บไซต www.sai.ccip.fr ตั้งแตประมาณกลางเดือนกรกฎาคม        
ถึงตนเดือนพฤศจิกายน 2553 และสงเอกสารโดยตรงไปที่สถาบันตามที่อยูในเว็บไซต           
ซึ่งรายละเอียดของเอกสารที่ตองการและระเบียบการสมัครระบุไวในเว็บไซตแลว 

สาขาวิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต จะตองเขาไปกรอกใบสมัคร    
ผานเว็บไซต www.nplusi.com ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2553 เปนตนไป และนำเอกสาร           
มายื่นที่หนวยงาน CampusFrance กอนสิ้นเดือนตุลาคม 2553 ซึ่งรายละเอียดของ          
เอกสารที่ตองการและระเบียบการสมัครระบุไวในเว็บไซตแลว โดยจะประกาศผลพรอมกัน    
ทุกสาขาผานทางเว็บไซต www.egide.asso.fr/eiffel ในชวงปลายเดือนมีนาคม 2554 
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Íยาเพิ่งคิดวา “Kyocera EOS” 
เปนโทรศัพทมือถือรุนฝาพับ 
(Clamshell) อยางที่เราเห็นกัน

อยูตามทองตลาดนะครับ เพราะเจา 
Kyocera EOS เครื่องนี้ เปนโทรศัพท 
มือถือพับได 3 พับแบบกระเปาสตางค 
ซึ่งสาเหตุที่มันสามารถพับแบบนั้นได
เนื่องจากใชจอภาพแบบพิเศษ OLED  
ที่ทั้งกินไฟนอยและมีความยืดหยุนสูง 
และมีคียบอรดแบบ QWERTY ที่เมื่อ 
ไมใชงานสามารถกางออกมาทำให 
หนาจอมีขนาดขยายขึ้นได เมื่อรวมกับ
ตัวเครื่องที่ทำจากพอลิเมอรซึ่งชวยเพิ่ม

ความแข็งแรงทนทานดวยแลว Kyocera 
EOS จึงกลายเปนโทรศัพทมือถือพับได
แบบแหวกแนวอยางที่เห็น 

ที่สำคัญคือมันยังเปนโทรศัพท 
มือถือที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพราะ
ดึงเอาพลังงานจากการเคลื่อนไหวไป-มา 
ขณะที่เรากำลังเดิน และจากการใชงาน
สัมผัสตอบโตกับคียบอรดหรือตัวเครื่อง 
มาเปนแหลงพลังงานแทนแบตเตอรี่
แบบชารจไฟ นับเปนโทรศัพทมือถือ 
เพื่ออนาคตอยางแทจริง 

Áาถึงโทรศัพทมือถือที่ใชพลังงาน
สะอาดจากแสงอาทิตยกันบาง 
ซึ่งคุณผูอานหลายคนอาจจะ

พากันถอนหายใจเฮือกใหญและคิดในใจวา 
โทรศัพทมือถือพลังงานแสงอาทิตยนี้
ใหมตรงไหน ผมขอบอกเลยวาเจา “AU 
Green Road” เครื่องนี้ไมเหมือนกับ
โทรศัพทมือถือพลังงานแสงอาทิตยรุน
อื่นๆ ที่มีวางขายตามทองตลาดขณะนี้
แนนอน เพราะมันเปนโทรศัพทมือถือ
พลังงานแสงอาทิตยเครื่องแรกของโลกที่ 
“กันน้ำ” ได 

AU Green Road เปนโทรศัพท
มือถือที่เกิดจากการรวมมือกันระหวาง

สองคายยักษใหญจากแดนปลาดิบอยาง 
Sharp และ KDDI ในการผลิตโทรศัพท
มือถือพลังงานแสงอาทิตยที่มีดี ไซน
สวยงาม และไมมีแผงโซลารเซลลติดไว
ใหรำคาญสายตา เนื่องจากผูออกแบบ
ยายมันเขาไปฝงในตัวเครื่องแทน และ 
ในการชารจพลังงานแตละครั้งเพียงวาง 
ตัวเครื่องตากแดดไวเทานั้น โดยการชารจ 
10 นาที จะใหพลังงานสำหรับการสนทนา 
1 นาที และสามารถเปดรอรับสายได  
2 ชั่วโมง แถมยังมีระบบปองกันน้ำเขา
ตัวเครื่องอีกดวย ดังนั้น ไมวาฝนจะตก
แดดจะออก เจา AU Green Road ก็ใชงาน
ไดตลอดเวลา 

Kyocera EOS 
â·ÃÈÑ¾· �Á×Í¶×Í¾Ñºä´Œá¹ÇãËÁ‹ 

AU Green Road 
â·ÃÈÑ¾· �Á×Í¶×Í¡Ñ¹¹éÓà¤Ã×èÍ§áÃ¡¢Í§âÅ¡ 

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งกับคอลัมน 2morrow ในฉบับนี้ผมก็มีนวัตกรรมใหมๆ ที่ชวยประหยัด
พลังงานและรักษาสิ่งแวดลอมมาแนะนำกันอีกเชนเคย และจากกระแสรักษโลกกำลังมาแรง ผมขอนำ
โทรศัพทมือถือพลังงานสีเขียวมาใหคุณผูอานไดรูจักกัน รับรองวาทั้งเททั้งเกและไมตกเทรนดแนนอนครับ 
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âทรศัพทมือถือรูปรางแปลกไมเหมือนใครที่ เห็นอยูนี้ คือ “The Leaf” 
โทรศัพทมือถือแนวใหมซึ่ งไดแรง

บันดาลใจมาจากกระบวนการสังเคราะห
แสงของพืช เพื่อเตือนใหเราตระหนักถึง
การใชพลังงานอยางเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

The Leaf ผลิตจากวัสดุที่มี 
ความยืดหยุนสูงเพื่อใหสามารถโคงงอ
และสวมลงบนขอมือของเราได โดยซอน
แถบแมเหล็กเอาไวภายในตรงสวนปลาย
ทั้งสองดานเพื่อใหยึดติดกัน ในวันที่
ทองฟาแจมใส เราสามารถชารจพลังงาน
ใหแก The Leaf ไดงายๆ ดวยการสวม
มันไว โซลารเซลลซึ่งอยูภายในจะเปลี่ยน

พลังงานจากแสงอาทิตยใหเปนพลังงาน
ไฟฟาสำหรับใชงานกับโทรศัพททันที  
แตถาวันไหนทองฟามืดครึ้ม มีแสงแดด
ไมเพียงพอตอการชารจพลังงานก็ยังมี
อุปกรณชารจแบตเตอรี่ไวใชแทนได ทวา
นาเสียดายอยูที่เจาเครื่องนี้มีแคฟงกชัน
การใชงานพื้นฐาน คือ การโทร.และ 
รับ-สงขอความเทานั้น ไมสามารถเลนเกม 
ดาวนโหลดเพลง อานอีเมล หรือดูขาวสาร
ออนไลนได 

àจาโทรศัพทมือถือเครื่องสวยและดูเล็กกะทัดรัดนี้เปนโทรศัพทมือถือหนาจอ
สัมผัส (Touch Screen) ซึ่งใช

พลังงานแสงอาทิตยเครื่องแรกของโลก
จากบริษัท Samsung ครับ โดยตัวเครื่อง
ของ Blue Earth มีขนาดเล็กและมา
พรอมกับรูปรางและสีสันสวยงาม ดานหลัง
ติดแผงโซลารเซลลไวเพื่อใหสามารถ
ชารจพลังงานไดตลอดเวลา ซึ่งจะให
พลังงานเพียงพอสำหรับการใชงาน
แนนอน วัสดุที่ใชผลิตตัวเครื่องไดจาก
กรรมวิธีการรีไซเคิลเศษขวดพลาสติก
บรรจุน้ำ PCM เรียกวาอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมตั้งแตภายนอกถึงภายใน

เครื่องเลยทีเดียว เพราะแมแตกลองที่ใช
บรรจุก็ยังทำมาจากกระดาษรีไซเคิล
ประหยัดพลังงานระดับ 5 ดาว ตาม
มาตรฐานยุโรปอีกดวย 

สวนฟงกชันเดนๆ ของ Blue 
Earth จะอยูที่ Eco Mode ซึ่งสามารถ
ปรับตั้งคาความสวางของหนาจอให
เหมาะสมเพื่อการประหยัดพลังงานได 
รวมทั้งโหมดการทำงานเกๆ ที่ตอกย้ำ
ความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางเชน 
โหมด Eco-Walk ที่จะชวยคำนวณระยะ
การเดินของเราเพื่อลดการใชพลังงาน 
จากการใชยานพาหนะ สวยแลวดีอยางนี้
ไมควรพลาดนะครับ 

The Leaf
â·ÃÈÑ¾· �Á×Í¶×ÍÅéÓÂØ¤ â¤Œ§ä Œ́§Íä Œ́

Samsung Blue Earth 
â·ÃÈÑ¾· �Á×Í¶×ÍÃØ‹¹ Ô̈ëÇáμ ‹á¨ŽÇ 
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เห็นไหมครับวาโทรศัพทมือถือซึ่งปจจุบันแทบจะกลายมาเปนสวนหนึ่ง 
ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา สามารถชวยประหยัดพลังงานและสิ่งแวดลอม
ไดเชนกัน สวนฉบับหนาผมจะสรรหาอะไรมาฝากอีกตองติดตามกันตอไปนะครับ 
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Bookazine 
โดย หนอนแกว 

ãนชวงตนปหลายคนคงจะอยากเริ่มตนอะไรใหมๆ ในชีวิต หรืออาจมีการวางแผนในเรื่องของการทำงานวามีแผนงาน 
อะไรบางในปนี้ หนอนแกวจึงมีหนังสือดีๆ มาแนะนำกันซึ่งเกี่ยวกับการจัดการและการบริหาร เพื่อนำไปปรับใชสำหรับ
การวางแผนการทำงานทั้งในเรื่องสวนตัวและแผนการทำงานเปนทีม 

Whoever Makes the Most Mistakes Wins : âª¤´Õ·Õèà¤ÂÅŒÁ 
à¢ÕÂ¹â´Â Richard Farson and Ralph Keyes  
á»Åâ´Â ÃÇÕ ÈÔÃÔ¸ÃÃÁÇÑ²¹� 

 
สำหรับหนังสือเลมนี้ เปนบันทึกบทเรียน แนวคิด และกลวิธีตางๆ ของเหลาบรรดาบุคคลที่ 

ประสบความสำเร็จในปจจุบันเคยใชเมื่อครั้งที่ไดพลาด ผิด หรือแพมากอนจะประสบความสำเร็จ ซึ่งเปน 
พลังงานในการขับเคลื่อนตัวเองสูอนาคตของพวกเขา ถาคุณไดอานหนังสือเลมนี้จบจะรูวา สิ่งที่ 
คุณทำผิดพลาดหรือลมเหลวนั้นเปนอีกหนึ่งบทเรียนที่ตองเรียนรู เพื่อกาวไปสูวันขางหนาอันสดใสของ 
ตัวคุณเองในอนาคตทั้งสิ้น 

¤Ù‹Á×ÍÁÒÊÃŒÒ§Í§¤�¡ÃáË‹§¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñ¹à¶ÍÐ 
à¢ÕÂ¹â´Â ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ 

 
การสรางความสุขในองคกรไมไดยาก แตหัวใจของการสรางนั้นตองเนนที่คน โดยสงเสริมใหคน

มีความสุขกอน และภายในหนังสือเลมนี้ไดบอกถึงหลักการ แนวคิด และตัวอยางจาก 8 องคกร ที่มี 
จุดมุงหมายจะสรางความสุขในองคกรเหมือนกัน ซึ่งอาจมีวิธีการสรางแตกตางกันไป ถาไดอานหนังสือ
เลมนี้แลวนาจะชวยจุดประกายใหผูอานมีความเขาใจและมุงมั่นในการพัฒนาองคกรของตนเองสู
องคกรที่มีความสุขอยางแทจริง 
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¾ลังงานแสงอาทิตยถือเปนพลังงานทดแทนที่นิยมใชในการผลิตกระแสไฟฟามากที่สุด แตการจะนำพลังงาน    
แสงอาทิตยมาใชงานไดนั้นตองมีอุปกรณอยาง “โซลารเซลล” เปนผูชวยสำคัญ และเนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยี
เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตยถูกพัฒนาจนมีความทันสมัยมากขึ้น จึงสงผลใหมีโซลารเซลลหลากรูปแบบจาก

วัสดุหลายชนิดใหเลือกใชตามความตองการและความเหมาะสม รวมถึงโซลารเซลลที่ทำมาจากวัสดุสารกึ่งตัวนำอยาง 
“ซิลิคอน” (Silicon) ก็มีใหเลือกใชถึง 3 รูปแบบดวยเชนกัน 

ภาพดานลางนี้มีโซลารเซลลที่ทำมาจากวัสดุซิลิคอน 3 ชนิดปะปนอยู รูหรือไมวาคือชนิดไหนบาง ถารูแลวรีบเขียน
คำตอบกันไดเลยครับ 

ทานผูอานสามารถรวมสนุก โดยเขียนคำตอบลงบนไปรษณียบัตรพรอมชื่อ-ที่อยู และเบอรโทรศัพท (ตัวบรรจง)      
สงมาที่กองบรรณาธิการ วารสาร Energy Plus เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ฝง A ชั้น 22 ถนนศรีอยุธยา            
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ผูที่ตอบถูก 10 ทานแรกจะไดรับของรางวัลสงใหถึงบาน 

โซลารเซลลชนิดที่ทำมาจากซิลิคอน มี 3 ชนิด ไดแก ..................................................................................................... 

Transparent Single Crystal 

Poly Crystal 
Solar Thermal 

Amorphous 
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