


เมื่อ พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริให้มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ สร้างโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มขนาดเล็กที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และ

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก ก�าลังผลิตวันละ 

110 ลิตร ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส

ต่อมาใน พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม

สาธิตที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีพระราชด�ารัสให้ไปทดลองสร้างโรงงานให้กลุ่ม

เกษตรกรที่มีความพร้อมในพื้นที่จริง

ปีถัดมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดสร้างโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มทดลองขึ้นที่

สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับส่ังให้สร้างโรงงาน

แปรรูปน�้ามันปาล์มขนาดเล็กครบวงจร ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2533

ใน พ.ศ. 2543 โครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดาและกองงานส ่วนพระองค ์  

วั ง ไ ก ล กั ง ว ล  อ� า เ ภ อ หั ว หิ น  จั ง ห วั ด

ประจวบครีขีนัธ์ เริม่การทดลองน�าน�า้มนัปาล์ม

มาใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องยนต์ดีเซล

จากการทดสอบพบว่า น�้ามันปาล์ม

บริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้เป็นน�้ามัน

เชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องยนต์ดีเซล โดยไม่ต้อง

ผสมกบัน�า้มนัเชือ้เพลงิอืน่ๆ หรอือาจใช้ผสมกบั

น�้ามันดีเซลได้ตั้งแต่ 0.01 เปอร์เซ็นต์ ไปจนถึง 

99.99 เปอร์เซ็นต์
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Energy Plus Journal เป็นวารสารที่จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างองค์กร	ทั้งภาครัฐ  
เอกชน	และผู้เก่ียวข้องในแวดวงพลังงาน	 รวมทั้งสถาบันการศึกษา	ประชาชน	 โดย 
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และผู้จัดท�า	 ไม่จ�าเป็นที่กระทรวงพลังงานจะต้องเห็นด้วยเสมอไป	และ
กรุณาอ้างถึง	“Energy		Plus”	ในการตีพิมพ์ซ�้าบทความใดๆ	ในวารสารนี้
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อกีเพยีง	2	ปีเศษ	ประเทศไทยจะเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

อย่างเตม็รปูแบบ	ซึง่เมือ่เวลานัน้มาถงึจะน�าความเปลีย่นแปลงขนานใหญ่

มาสู่ภูมิภาค	อันเกิดจากการเปิดเสรีทางการค้า	 บริการ	 การลงทุน	และ 

การเคลือ่นย้ายแรงงานได้อย่างเสร	ีเพือ่ให้อาเซียนเป็นตลาดเดยีวกนัและ

เป็นฐานการผลิตร่วมที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ	ของโลก	

ซึ่งจ�านวนประชากรกว่า	 600	 ล้านคนของอาเซียน	 ท�าให้อาเซียนกลาย

เป็นภูมิภาคที่มีความต้องการใช้พลังงานสูงมากอีกแห่งหน่ึงของโลก	 

หากไม่เตรยีมความพร้อมด้านพลงังานเสยีตัง้แต่วนันีอ้าจส่งผลกระทบต่อ 

ความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานของภูมิภาคได้	 กลุ่มประเทศ

อาเซียนจึงได้วางแผนด้านพลังงานร่วมกันภายใต้ช่ือ	 ASEAN	 Plan	

of	 Action	 on	 Energy	Cooperation	 (APAEC)	 เพื่อร่วมมือกันเตรียม 

ความพร้อมด้านพลังงานให้มีความมั่นคงมากที่สุด

ส�าหรับประเทศไทยถือว่ามีทรัพยากรพลังงานในระดับปานกลาง	

แต่มีอัตราการบริโภคพลังงานสูงเป็นอันดับ	2	รองจากอินโดนีเซีย	อีกทั้ง

ไทยยงัเป็นประเทศน�าเข้าก๊าซธรรมชาตมิากเป็นอนัดบั	2	รองจากสิงคโปร์	

แต่ในขณะทีส่งิคโปร์น�าเข้าก๊าซธรรมชาตมิาผลติเพือ่ส่งออก	แต่ไทยกลบั

น�าเข้าเพื่อใช้ในประเทศ	ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาก๊าซธรรมชาติ 

น�าเข้ามากที่สุดในอาเซียน

ดังนั้น	ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านพลังงานเช่นกัน 

ดังจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ด�าเนินมาตรการต่างๆ	

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานของประเทศมาเป็นล�าดับ	 

ทัง้มาตรการเชงิรกุและมาตรการเชงิรบั	เพือ่สร้างความมัน่คงและเพยีงพอ 

ด้านพลังงานของประเทศ	 เพื่อให้ไทยแข่งขันได้กับประเทศในอาเซียน	

เพราะหากภาคพลังงานอ่อนแอหรือไม่มีความม่ันคง	 แม้กระท่ังจัดหา

พลังงานไม่สอดรับกับความต้องการจะส่งผลต่อขีดความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศได้	

ถึงวันนี้การเตรียมความพร้อมด้านพลังงานคงไม่ใช่หน้าที่ของ 

ใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไป	 เพราะเราทุกคนคือผู้ใช้พลังงาน	 ซึ่งนับวัน

พลังงานจะเป็นสิ่งหายากและมีราคาแพง	 เราจึงควรช่วยกันใช้พลังงาน 

อย่างประหยัด	 ใช้เท่าที่จ�าเป็น	นอกจากจะได้ช่วยชาติแล้วยังประหยัด

เงนิในกระเป๋าด้วย	มาถงึวนันีเ้ราคงต้องถามตนเองแล้วว่า...พร้อมหรอืยงั 

กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	และพร้อมหรือยังส�าหรับ 

การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานครั้งส�าคัญของประเทศ

กอง บก. 

บก. แถลง
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ก ารเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะก่อให้เกิดบรรยากาศ 

	 การค้าการลงทนุอย่างคกึคกั	เพราะจ�านวนประชากร 

กว่า	 600	ล้านคน	ส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ 

ทีส่�าคญัอกีแห่งหนึง่ของโลก	แต่ผลจากการเปิดเสรทีีเ่กดิขึน้จะมี

บรษิทัข้ามชาต	ินกัธรุกจิจากทัว่โลกเข้ามาลงทนุและขยายธรุกจิ 

ในภูมิภาคนี้จ�านวนมาก	 เป็นอีกเหตุผลให้ภูมิภาคอาเซียนต้อง 

เตรียมความพร้อมด้านพลังงานให้มีความม่ันคง	 มีเสถียรภาพ	 

รองรบัความต้องการพลงังานทีจ่ะมากขึน้ในอนาคต	เพือ่ให้ธรุกจิ 

และการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ด�าเนินต่อไปได้โดยไม่มีอุปสรรค 

อันเกิดจากพลังงานไม่เพียงพอ

กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาการใช้พลังงานของภูมิภาค 

อาเซียนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว	 สอดรับกับการเติบโตทาง

เศรษฐกจิทีข่ยายตวัอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้นี	้จากรายงานการวเิคราะห์ 

สถานการณ์พลังงานอาเซียน	หรือ	ASEAN	Energy	Outlook 

ฉบบัที	่3	ได้คาดการณ์แนวโน้มการใช้พลงังานข้ันสดุท้าย	(Total	 

Final	Energy	Consumption)	ในช่วงปี	2550-2573	ว่า	จะเตบิโต 

เฉลี่ยร้อยละ	4.4	ต่อปี	หรือจาก	375	ล้านตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ 

(MTOE)	 เป็น	 1,018	 ล้านตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ	 ในกรณีที ่

ธุรกิจด�าเนินไปตามปกติโดยไม่มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน	

(Business-as-usual:	 BAU)	 และอัตราการเจริญเติบโตของ	

GDP	 ในช่วงปีเดียวกันนี้จะอยู่ที่ร้อยละ	 5.2	 ต่อปี	 หรือเฉลี่ย 

ร้อยละ	 3.6	 ต่อปี	 โดยแนวโน้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 

ในปี	 2573	จะอยู่ที่	 843	ล้านตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ	 ในกรณีท่ี 

ธุรกิจด�าเนินไปตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่มีเป้าหมายเพื่อ 

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

อย่างไรก็ตาม	 ประเทศในอาเซียนได้มีความร่วมมือ 

ด้านพลังงานไปแล้วในหลากหลายโครงการ	 อาทิ	 โครงการ 

ระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน	 (ASEAN	 Power	Grid	 –	 APG)	 

โครงการท่อส่งก๊าซอาเซียน	(Trans	-	ASEAN	Gas	Pipeline	– 

AGP)	โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและการอนรุกัษ์พลงังาน	รวมถงึ 

การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน	 ซึ่งโครงการเหล่านี้ 

ต้องใช้เวลาในการด�าเนินงาน	เน่ืองจากพืน้ฐานด้านพลังงานของ

แต่ละประเทศมคีวามแตกต่างกนั	การหยบิยกเอาความโดดเด่น 

ด้านพลังงานของแต่ละประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของพลังงานในภูมิภาคได้

ส�าหรับประเทศไทยถือว่ายังมีแหล่งพลังงานท่ีพึ่งพาได้ 

ของตนเองไม่มากนัก	 เพราะปัจจุบันยังต้องพึ่งพาการน�าเข้า

ทรพัยากรพลงังานจากต่างประเทศเป็นหลกั	โดยเฉพาะน�า้มนัดิบ

และก๊าซธรรมชาต	ิประเทศไทยจงึต้องเตรยีมความพร้อมส�าหรบั

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครั้งนี้เช่นกัน	 กระทรวงพลังงาน 

ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจึงต้องจัดท�าโครงการศึกษา

เพื่อจัดท�ายุทธศาสตร ์และแผนปฏิบั ติงานด้านพลังงาน 

ระหว่างประเทศ	 รวมทั้งการจัดท�าองค์ความรู ้ภาคพลังงาน 

ของอาเซียนเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่ทุกภาคส่วนของ

ประเทศก่อนการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อย่างสมบูรณ์	 อันจะเป็นผลดีต่อการเสริมสร้างความมั่นคง 

ด้านพลังงาน	 การจัดหาและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ของประเทศไทยต่อไป

เตรียมความพร้อม

พลังงานไทย
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Energy Inno

การที่ประชาคมอาเซียนก�าลังจะเกิดขึ้นในปี	2558	ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในหลายๆ	ด้านและนับเป็น
ก้าวย่างที่ส�าคัญอีกคร้ังหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว	ที่

ผ่านมาเราจึงเห็นประเทศต่างๆ	ด�าเนินการเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับกับความเปล่ียนแปลงท่ีก�าลังจะมาถึง	 ไม่ว่าจะเป็นการ

เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	ซึ่งภาคพลังงานก็เป็นอีกส่วนส�าคัญท่ีประเทศในอาเซียนต้อง

จับมือกันวางแผนและพัฒนาโครงการต่างๆ	ให้สอดรับกับความต้องการพลังงานของอาเซียน	อันจะส่งผลถึงความมั่นคงด้าน

พลังงานของภูมิภาคในอนาคต
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เปิด AEC ผลกระทบต่อราคาพลังงานของไทย
การเปิดเสรีภายใต้ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนส่งผลกระทบต่อ

ภาคพลังงานของประเทศไทย	ดังนี้

น�้ำมันเชื้อเพลิง	 ไทยอาจไม่ได้รับผลกระทบมากนัก	

เพราะเปิดเสรีอยู่แล้ว

 เอทำนอล	 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตเอทานอล 

มากที่สุดในภูมิภาค	การเปิด	AEC	จะท�าให้ราคาเอทานอลใน

ประเทศดีขึ้น	นอกจากนั้นยังสามารถส่งออกเอทานอลส่วนเกิน

ไปยังประเทศอื่นได้มากขึ้น

 B 100 อาจเกิดการทะลักเข้ามาของน�้ามันปาล์มจาก

มาเลเซียและอินโดนีเซีย	 เนื่องจากมีต้นทุนถูกกว่าไทย	 ส่งผล

ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มได้รับผลกระทบจากราคาไบโอดีเซล

ที่ถูกลง	

 LPG	เนือ่งจากราคา	LPG	ประเทศไทยต�า่กว่าเพือ่นบ้าน	

การเปิด	AEC	จะท�าให้	LPG	ไหลออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	 

ดงันัน้จงึต้องปรบัโครงสร้างราคาก๊าซ	LPG	ให้มคีวามเหมาะสม	 

ในภาคขนส่ง/อุตสาหกรรมต้องปรับราคาให้สะท้อนต้นทุน 

ที่แท้จริงมากขึ้น	 โดยลดการอุดหนุนเงินลงทุนฯ	 เนื่องจากเป็น 

การกีดกันทางการค้า	 ส่วนภาคครัวเรือน	 รัฐมีนโยบายอุดหนุน

เพื่อไม่ให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบมากจนเกินไป

 LNG	เนื่องจากไทยน�าเข้า	LNG	ในราคาตลาดอยู่แล้ว

จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

 ก๊ำซธรรมชำติ	 ไทยน�าเข้าก๊าซธรรมชาติจากพม่า 

เพียงประเทศเดียวจึงมีผลกระทบน้อย	

3
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มำตรกำรเชิงรุก	ต้องเร่งผลักดันการสร้างมาตรฐาน

สนิค้าในอาเซยีนให้มมีาตรฐานเดยีวกนั	และจัดตัง้ศนูย์กลาง

ห้องทดสอบ	 และก�าหนดวิธีทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์ใน 

กลุม่	AEC	ผลกัดนัการขยายฐานการลงทนุในประเทศเพือ่นบ้าน 

เช่น	 การท�า	 Contract	 Farming	 และการผลักดันให้ไทย 

เป็นศูนย์กลางพลังงานทดแทน	หรือ	Biofuel	Hub	ฯลฯ

 มำตรกำรเชิงรับ	จ�าเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ 

ปัญหาการกีดกันทางการค้าในอนาคต	 รวมถึงเตรียมพร้อม 

รับมือการทะลักเข้ามาของสินค้าราคาถูก	 และสินค้าที่มี

มาตรฐานต�่า	 นอกจากนั้นยังต้องศึกษาข้อกฎหมายท่ีเป็น

อปุสรรคต่อการเข้าสู	่AEC	ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการเปิด 

เสรีตลาดแรงงานที่จะส่งผลต่อแรงงานมีฝีมือภาคพลังงาน

ของไทย

 มำตรกำรเสริมควำมแข็งแกร่ง	 ไทยจ�าเป็นต้อง 

สนับสนนุผูป้ระกอบการพลงังานทดแทนของไทยให้เพิม่มากขึน้ 

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานของประเทศ

 มำตรกำรสร้ำงควำมย่ังยืน	 ควรมีการส่งเสริม

อุตสาหกรรมการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้ครบทั้งวงจร

กระทรวงพลังงานได้เตรียมการด้านพลังงาน

ของประเทศก่อนถึงปี	2558	เพื่อให้พร้อมรับกับการแข่งขัน

ในหลายๆ	ด้าน	โดยภารกิจที่ส�าคัญมีดังนี้

 1.	 กำรปรับปรุงโครงสร้ำงรำคำพลังงำน	 เพื่อให้ราคา 

พลังงานของไทยสอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามกลไก

ตลาดโลก	ลดภาระการอดุหนนุราคาพลงังานให้แก่ผูใ้ช้ทีไ่ม่ใช่คนไทย 

เนื่องจากราคาพลังงานในไทยต�่ากว่าเพื่อนบ้าน	 ซึ่งจะก่อให้เกิด 

การลักลอบซื้อขายพลังงานให้แก่เพื่อนบ้านตามแนวชายแดน 

ส่งผลให้ไทยต้องน�าเข้าพลังงานมากขึ้นและขาดดุลการค้ามากขึ้น

	2.	 กำรให้ควำมช่วยเหลือภำคอุตสำหกรรม	 โดยจะ

ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	

โดยเฉพาะ	 SMEs	 ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ 

ลดต้นทุนการผลิตสินค้า	 และสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน 

และนอกกลุ่ม	AEC	ได้

 3.	 กำรให้ควำมช่วยเหลือภำคธุรกิจและครัวเรือน	

กระทรวงพลังงานจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในการลด 

รายจ่าย	เช่น	การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบประสิทธิภาพสูง	ส่งเสริม 

การใช้เตาประสทิธภิาพสงูเพือ่ลดการใช้	LPG	รณรงค์การประหยดัไฟ 

พัฒนาอาคารธุรกิจและบ้านเรือนทั้งหมดเป็นอาคารประหยัด

พลังงาน	ฯลฯ	ท�าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและธุรกิจสามารถลด 

รายจ่ายได้	ท�าให้สามารถแข่งขันกบัต่างประเทศได้	รวมถงึการส่งเสรมิ 

วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดกลางและ 

ขนาดเล็ก	 เช่น	การส่งเสริมการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง	อุปกรณ์

ปรบัความเรว็รอบมอเตอร์	เครือ่งอดัอากาศ	หม้อไอน�า้	หลอดไฟ	ฯลฯ

	4.		กำรให้ควำมช่วยเหลือภำคขนส่ง	 โดยมุ่งเน้นพัฒนา

ให้ธุรกิจขนส่งมีต้นทุนเชื้อเพลิงที่ต�่าลง	 ส่งเสริมการบริหารจัดการ 

ขนส่ง	 จัดโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางให้เป็นระบบสาธารณะที่มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น	 เช่น	การสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง	 ระบบรางคู่	

ส�าหรับมวลชนและสินค้า	ระบบท่อในการขนส่งเชื้อเพลิง	ฯลฯ

 5.	 กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำรภำครัฐ	

โดยการสนับสนุนการเปล่ียนมาใช้อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและ 

ประหยัดพลังงาน	เช่น	หลอดไฟฟ้า	เครื่องปรับอากาศ	ฯลฯ

 6.	 กำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนอนุรักษ์พลังงำนและ

พลังงำนทดแทน	 โดยมุ่งเน้นกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการลงทุน 

ในโครงการด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น

เตรียมพร้อมก่อนพลังงานไทย
เข้าสู่  AEC

มาตรการ เหล ่ านี้ ถื อ เป ็น เพียงส ่ วนหนึ่ งของ 

การด�าเนินการของกระทรวงพลังงานเท่านั้น	 เพราะยังม ี

อกีหลายโครงการทีจ่ะเร่งด�าเนนิการเพือ่ให้ไทยมคีวามพร้อม 

ด้านพลังงานทัดเทียมและแข่งขันได้กับเพื่อนบ้าน

จากการสัมมนา	Energy	Symposium	2012	เรื่อง 

“ทศิทำงพลังงำนไทยภำยใต้	AEC”	ของกระทรวงพลงังาน 

เมื่อเร็วๆ	 นี้	 ระบุว่าการเตรียมความพร้อมด้านพลังงาน 

ของไทยเพื่อก้าวให้ทันกับการเข้าสู ่	 AEC	 จ�าเป็นต้อง 

ด�าเนินการทั้งมาตรการเชิงรุกและมาตรการเชิงรับ

รุก-รับ แนวทางด�าเนินการ
ด้านพลังงานไทย
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แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1.		กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)	กระทรวงพลังงาน
2.		ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	กระทรวงพลังงาน
3.		ส�านักความร่วมมือระหว่างประเทศ	ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
4.		สถาบันเอเชียศึกษา	และสถาบันวิจัยพลังงาน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.		สรุปสาระจากการสัมมนา	Energy	Symposium	2012	 เรื่อง	 “ทิศทางพลังงานไทยภายใต้	AEC”	ห้องวิภาวดี
บอลรูม	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัล	พลาซ่า	ลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	วันศุกร์ที่	28	กันยายน	2555

แม้ภูมิภาคอาเซียนจะถือเป็นภูมิภาคท่ีมีแหล่งพลังงานอุดมสมบูรณ์ทั้งในด้าน

ปรมิาณและความหลากหลาย	ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาต	ิถ่านหนิ	ตลอดจนพลงังานทดแทน

ที่มีศักยภาพสูง	 เช่น	พลังน�้า	พลังงานลม	พลังงานความร้อนใต้พิภพ	 ฯลฯ	แต่ที่ผ่านมา 

ยังไม่ได้น�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าท่ีควร	 หลายประเทศรวมถึงไทยยังต้องน�าเข้าน�้ามัน 

เชื้อเพลิงหรือน�้ามันดิบและก๊าซในสัดส่วนที่สูง	

เพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงานและราคาน�้ามันท่ีผันผวน	ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงมี

ความเหน็พ้องกนัว่าถงึเวลาแล้วทีป่ระเทศในอาเซยีนต้องเร่งส่งเสรมิให้เกดิการใช้พลงังาน

อย่างมีประสิทธิภาพ	และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น	 เพื่อเสริมสร้าง 

ความมัน่คงด้านพลงังาน	โดยส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนเพือ่ทดแทนการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิ 

ในขั้นสุดท้าย	และเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนเพื่อบรรลุเป้าหมายการผลิตกระแสไฟฟ้า	

ในส่วนของประเทศไทยได้ผลักดันนโยบายเก่ียวกับพลังงานให้เป็นวาระแห่งชาติ	

ภายใต้	“แผนพฒันาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	10	ปี”	หรอื	Alternative	Energy	

Development	 Plan	 :	AEDP	2012-2021	 ท่ีก�าหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 

เพิ่มขึ้นจาก	7,413	กิโลตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ	 ในปี	 2555	 เป็น	 25,000	กิโลตันเทียบเท่า 

น�้ามันดิบ	ในปี	2564	หรือคิดเป็น	25%	ของการใช้พลังงานทั้งหมด	

ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิง ความท้าทายพลังงานไทย

จากภาพรวมทั้งหมดนี้

คงท�าให้เห็นภาพรวมการเตรียม 

ความพร้อมด้านพลงังานของไทย 

ก่อนการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ 

อาเซียน	 ซึ่งมาตรการต่างๆ	 จะ 

ส�าเรจ็ลลุ่วงได้นอกจากหน่วยงาน

ภาครัฐ ท่ีมีหน ้า ท่ีรับผิดชอบ 

โดยตรงแล้ว	 ความร่วมมือจาก 

ภาคประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งแรง 

ส�าคัญท่ีจะท�าให้นโยบายด้าน

พลังงานของประ เทศบรรล ุ

เป้าหมายที่วางไว้ได้	 อันจะเกิด

ประโยชน์ทัง้ต่อประเทศไทยและ 

ส่งผลไปยงัภาพใหญ่ของภมูภิาค

อาเซียนด้วย

AEDP 2012-2021
ประโยชน์ที่จะได้รับด้านพลังงาน
	 ทดแทนฟอสซิล	25%

 	 ก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
	 	 ทดแทน	9,201		MW
 	 ปริมาณความร้อน	9,335	ktoe
 	 เชื้อเพลิงชีวภาพ	39.97	ล้านลิตร/วัน
 	 ทดแทนน�้ามัน	44%

น�้าขนาดเล็ก
ลม
แสงอาทิตย์
ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ
พลังงานขยะ
ไฮโดรเจน

แสงอาทิตย์
ขยะ
ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ

เอทานอล
ไบโอดีเซล
เชื้อเพลิงใหม่
ทดแทนดีเซล

ประโยชน์ที่จะได้รับด้านเศรษฐกิจ
	 ลดกำรน�ำเข้ำน�้ำมัน

	 574,000	ล้ำนบำท/ปี

ประโยชน์ที่จะได้รับด้านเศรษฐกิจ
	 ลดก๊ำซเรือนกระจก	76	ล้ำนตัน/ปี
	 รำยได้จำกกำรขำยคำร์บอนเครดติ	

23,000	ล้ำนบำท

ผลิตไฟฟ้ำ

ผลิต
ควำมร้อน

เชื้อเพลิง
ชีวภำพ44%

45.9%

10.1%

เป้ำหมำย
25%
ปี	2021

ปี	2012
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Scoop

สู่ความยั่งยืน 
การใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า

ของไทยและอาเซียน

ปี 2558 ถือเป็นปีที่มีความส�าคัญย่ิงของกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียน อันเนื่องมาจากการรวมกันเป็น 

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic  

Community : AEC) ซึ่งความร่วมมือทางด้านพลังงานเป็น

เรื่องส�าคัญที่ประชาชนให้ความสนใจในล�าดับต้นๆ โดยเฉพาะ

พลังงานไฟฟ้าที่เป็นหนึ่งในความร่วมมือของประชาคมอาเซียน

ในการจัดตั้งโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN 

Power Grid) เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้เกิด 

ความสมดลุในการจดัหาไฟฟ้าจากแหล่งผลติภายในภมูภิาค เพือ่

ให้เกิดการวางแผนการผลิตไฟฟ้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

โดยค�านึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ในการผลิต และการยอมรับของประชาชนเป็นส�าคัญ

การเพิ่มขึ้นของประชากรและการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของประเทศในอาเซียน เป็นตัวผลักดัน

ให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 610,000 กิกะวัตต์ชั่วโมง 

ในปี 25531  เป็น 2,035,000 กิกะวัตต์ชั่วโมง ในปี 2573 ดังนั้น

การเรียนรู้เรื่องเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าของไทยและเพื่อนบ้าน

ก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญ

เราใช้เช้ือเพลิงอะไรในการผลิตกระแส
ไฟฟ้า

การผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทยในปี 2554  

ที่ผ่านมา มีจ�านวนทั้งสิ้น 70,467.26 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง  

(ร้อยละ 44.33) และรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชนและ 

ต่างประเทศจ�านวน 88,496.04 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (ร้อยละ 

55.67) รวมพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติและซือ้ทัง้สิน้ 158,963.30 ล้าน

กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยเชื้อเพลิงหลักที่ประเทศไทยใช้ในการผลิต

กระแสไฟฟ้าคือ ก๊าซธรรมชาติ (ประมาณร้อยละ 70) รองลงมา

คือ ถ่านหิน การซื้อจากต่างประเทศ พลังน�้า พลังงานหมุนเวียน 

น�้ามันเตา และน�้ามันดีเซล ตามล�าดับ

1เศรษฐกิจ : รู้ทันกระแส เศรษฐกิจและพลังงาน – เทียบนโยบายเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของไทยและอาเซียน (1) : โดย ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
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ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความโดดเด่นและมีศักยภาพ

เรื่องความหลากหลายของพลังงาน ทั้งพลังงานน�้า ถ่านหิน  

ก๊าซธรรมชาต ิและน�า้มนั ซึง่แต่ละประเทศต่างกม็ทีรพัยากรด้าน

พลังงานแตกต่างกัน ส่งผลต่อการให้ความส�าคัญกับเชื้อเพลิง

เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในแต่ละประเทศแตกต่างกันด้วย ดังนี้

อินโดนีเซีย  ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียมีพื้นที่ที่มี

ไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ รัฐบาลจึงตั้งเป้าหมาย 

ที่จะให้ทุกพื้นที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมดภายในปี 2563 โดยอนุญาต

ให้เอกชนขอตั้งโรงไฟฟ้าได้อย่างเสรี เช้ือเพลิงหลักที่ใช้ผลิต

ไฟฟ้าของอนิโดนเีซยีคอื ถ่านหนิ คดิเป็นร้อยละ 45 ของการผลิต 

ไฟฟ้าทั้งหมด 

มาเลเซีย การใช้เช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าของมาเลเซีย 

เป ็นแบบผสมผสานโดยเช้ือเพลิงหลักคือ ก ๊าซธรรมชาติ 

คิดเป็นร้อยละ 79 และถ่านหินร้อยละ 21 ของการผลิตทั้งหมด 

ปัจจุบันมาเลเซียพยายามลดการใช้ก๊าซธรรมชาติมาเป็น 

การใช้ถ่านหินเพิ่มมากขึ้นโดยล่าสุดได้ขยายการสร้างโรงไฟฟ้า

ถ่านหินก�าลังผลิต 2,100 เมกะวัตต์ และตั้งเป้าที่จะลดการใช ้

ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลงให้เหลือร้อยละ 20 ภายใน

ปี 2563 

ฟิลิปปินส์ เชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าคือ 

ก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือ ถ่านหิน ร้อยละ 

25 ของก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ

สิงคโปร ์ เชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ของสิงคโปร์คือ ก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 81 ของไฟฟ้าทีผ่ลติ

ภายในประเทศ ส่วนล�าดับรองลงมาคือ น�้ามัน

บรูไน เชื้อเพลิงหลักส�าหรับการผลิตไฟฟ้าของบรูไน

คือ ก๊าซธรรมชาติ และในอนาคตบรูไนวางแผนผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น

ลาว มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมี 

แม่น�า้หลายสายท่ีเหมาะกบัการสร้างเข่ือนเพือ่ผลิตกระแสไฟฟ้า 

มีการจัดท�าเขื่อนเพื่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน�้าขนาดใหญ่  

โดยประเทศลาวต้ังเป้าจะเป็น “แบตเตอรี่ของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้” (Battery of Asia) ภายในปี 2563 ทั้งนี้ลาวเป็นผู้ขาย

กระแสไฟฟ้ารายใหญ่ให้แก่ไทย ประมาณปีละ 20,000 เมกะวตัต์

กัมพูชา พลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าของกัมพูชา 

คือ น�้า และตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2563 ทุกหมู่บ้านใน

กัมพูชาต้องมีไฟฟ้าใช้ ท้ังน้ีกัมพูชาได้ส่งเสริมให้ประชาชน 

ปลูกพืชพลังงานและมุ่งพัฒนาอุปกรณ์การผลิตพลังงานไฟฟ้า 

ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
 

ที่มา : ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

รู้รอบเรื่องเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าของประเทศอาเซียน
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เวียดนาม การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศเวียดนามส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน โดยการไฟฟ้า

เวียดนาม (Electricity of Viet Nam : EVN) ได้คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าจะเติบโตร้อยละ 25 ต่อปี และภายในปี 2558 

เวยีดนามจะมคีวามต้องการพลงังานไฟฟ้าเพิม่ขึน้เป็นจ�านวนถงึ 190,000 ล้านกโิลวตัต์ ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้ถงึเกอืบ 4 เท่าของปรมิาณ 

การใช้ไฟฟ้าในปัจจบุนั โดยส่วนใหญ่เป็นการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงัน�า้ ซึง่ทางตอนเหนอืของประเทศมแีหล่งน�า้มาก รองลงมา 

คือถ่านหิน ทั้งนี้เวียดนามได้วางแผนสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินอีก 8 แห่งด้วยก�าลังผลิตติดต้ัง 2,900 เมกะวัตต์ 

ซึ่งจะท�าให้การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอยู่ที่ร้อยละ 25 ของการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมด ในอนาคตเวียดนามมีแผนผลิตไฟฟ้า 

พลังงานนิวเคลียร์ด้วย 

พม่า เป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของพม่าเป็นที่ราบสูงและมีทรัพยากรน�้า 

จ�านวนมาก ท�าให้การผลิตไฟฟ้าต้องพึ่งพาพลังน�้าเป็นหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 71 ของก�าลังการผลิตทั้งหมด รองลงมาคือ  

ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน ทั้งนี้เนื่องจากพม่าพึ่งพาไฟฟ้าพลังน�้าเป็นหลักส่งผลให้ประเทศประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าในช่วง

ฤดูร้อน พม่าจึงวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น

ประเภทเชื้อเพลิง ข้อดี ข้อจ�ากัด

ก๊าซธรรมชาติ
- น�ามาใช้ง่าย มีการเผาไหม้สมบูรณ์

- มีน�้าหนักเบา ลอยตัวเมื่อเกิดการรั่วไหล จึงมีความ     

  ปลอดภัยสูงในการใช้งาน

- ราคาไม่คงที่ ผูกติดกับราคาน�้ามัน

- มีอยู่เฉพาะบางพื้นที่ 

- ต้นทุนในการจัดเก็บและขนส่งสูง

ถ่านหิน

- ราคามีเสถียรภาพและถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ

- มีปริมาณส�ารองมาก

- มีเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ช่วยก�าจัดมลพิษ

- การขนส่งและจัดเก็บง่าย

- ต้องใช้ระบบควบคมุมลพษิราคาแพง เพือ่ควบคมุ

และป้องกันการเกิดฝนกรดและภาวะโลกร้อน

น�้ามัน
- เป็นเชื้อเพลิงที่สามารถน�ามาใช้งานได้ง่าย

- ขนส่งและจัดเก็บง่าย

- หาซื้อง่าย

- ราคาไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับราคาน�้ามันในตลาดโลก

- เป็นเชื้อเพลิงราคาแพง

- ท�าให้เกิดมลพิษในอากาศ

ชีวมวล

- เป็นเชื้อเพลิงสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

- ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกร

- หาได้ง่ายในประเทศเกษตรกรรม

- ช่วยเสริมความมั่นคงให้ระบบผลิตไฟฟ้า

- การจดัหาปรมิาณส�ารองไม่แน่นอน เพราะต้องขึน้

  อยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและฤดูกาล

- แนวโน้มราคาชีวมวลเพิ่มสูงขึ้น

- การบริหารจัดการเชื้อเพลิงค่อนข้างยาก

ข้อดี/ข้อจ�ากัดของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ 

ข้อดีและข้อจ�ากัดของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทเพื่อผลิตไฟฟ้ามีความแตกต่างกัน ดังนี้

เชื้อเพลิงที่สามารถน�ามาผลิตไฟฟ้าได้มีหลายชนิดทั้ง

ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น�้ามัน พลังงานชีวมวล พลังงานแสง

อาทิตย์ น�้า ลม ก๊าซชีวภาพ ขยะ และนิวเคลียร์ ซึ่ ง เชื้ อ เพลิง

แต่ละชนิดมีข้อดีและข้อจ�ากัดแตกต่างกันออกไป การเลือกใช้

เชื้อเพลิงแต่ละประเภทเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจึงต้องพิจารณา

ถงึความพร้อมและศกัยภาพของแต่ละประเทศในการจดัหาและ

การผลิตด้วย
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ส�าหรับประเทศไทยถือได้ว่ามีทรัพยากรด้านพลังงาน

เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณความ

ต้องการใช้ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องน�าเข้าพลังงานไฟฟ้าจาก

ต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงาน

ไฟฟ้าของประเทศ กระทรวงพลังงานจึงต้องมีการจัดท�าแผน

พัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า (แผน PDP) เพื่อเป็นแผนใน 

การจดัหาไฟฟ้าให้เพยีงพอต่อความต้องการของประเทศในอนาคต

แผน PDP เป็นแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าและ

ระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า และ

เพื่อให้การด�าเนินการตามแผน PDP เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว 

รัฐบาลจึงเร่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตาม

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 

ปี (พ.ศ. 2555-2564) อุดหนุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

ในภาคธุรกิจ (Adder) และการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจาก

ระบบพลังงานร่วม (Cogeneration)

แสงอาทติย์

- เป็นแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ที่ใช้ได้ไม่มีวันหมด

- ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเชื้อเพลิง

- ใช้ประโยชน์และดูแลรักษาง่าย

- สามารถใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกล และยังไม่มีไฟฟ้าใช้

- ความเข้มของแสงไม่คงที่ ไม่สามารถควบคุมได้

- หากลงทุนในเชิงพาณิชย์ ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อติดตั้ง

  แผงเซลล์รับแสงอาทิตย์และยังมีราคาแพง

- แบตเตอรี่ที่ใช้เก็บพลังงานแสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานต�่า

น�้า

- ไม่ปล่อยก๊าซพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเชื้อเพลิง

- ช่วยเสริมความมั่นคงให้ระบบผลิตไฟฟ้า

- สามารถผลิตได้เฉพาะพื้นที่ที่มีแหล่งน�้าขนาดใหญ่เท่านั้น

- การสร้างเขื่อนอาจส่งผลต่อระบบนิเวศ

- การลงทุนก่อสร้างเขื่อนต้องใช้ทุนสูง

- พลังงานท่ีได้ข้ึนอยูก่บัปรมิาณน�า้ท่ีมาหมนุเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า

ลม

- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเชื้อเพลิง

- ไม่ปล่อยก๊าซพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ต้องใช้แบตเตอรี่ราคาแพงเป็นแหล่งเก็บพลังงาน

- รบกวนสัญญาณโทรทัศน์และไมโครเวฟ

- เหมาะส�าหรับพื้นที่ที่มีลมแรง เช่น ชายฝั่งทะเล ฯลฯ

- ต้องใช้พื้นที่มาก

ก๊าซชวีภาพ
- ช่วยแก้ปัญหาของเสีย ลดต้นทุนการบ�าบัดน�้าเสีย

- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเชื้อเพลิง

- ลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ

- ต้นทุนการติดตั้งระบบค่อนข้างสูง

- ต้องมีผู้เชี่ยวชาญดูแล

- ต้องใช้พื้นที่มากในการติดตั้งระบบ

ขยะ

- ช่วยลดปัญหาการก�าจัดขยะ

- เป็นแหล่งพลังงานราคาถูก

- โรงไฟฟ้าขยะจากการฝังกลบช่วยลดภาวะโลกร้อน

- ต้องมเีทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและราคาแพงในการก�าจดัควนั

  ที่เกิดจากการเผาขยะ

- โรงไฟฟ้าขยะมักได้รับการต่อต้านจากชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

- มค่ีาใช้จ่ายในการจดัการขยะก่อนน�าไปแปรรปูเป็นพลงังาน

นิวเคลียร์

- ปล่อยของเสียน้อยเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่น 

- ใช้เช้ือเพลงิน้อย สามารถผลติไฟฟ้าได้จ�านวนมาก

- ใช้เงินลงทุนก่อสร้างสูง

- ต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้

  การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ

- ต้องเตรียมการจัดการกากกัมมันตรังสี และมาตรการ 

  ควบคุมความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

แม้ว่าประเทศไทยจะมีแผนบริหารจัดการด้านการผลิต 

ไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า

ในอนาคตอย่างรอบด้านแล้วก็ตาม แต่หนทางที่ดีที่สุดใน 

การเสรมิสร้างความมัน่คงด้านพลงังานคอื การร่วมมอืกนัของทกุ

ฝ่ายเพื่อประหยัดการใช้พลังงาน ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนด้าน

พลังงานไฟฟ้าของไทยสามารถครอบคลุมท้ังด้านอุปสงค์และ

อุปทานพร้อมกัน โดยการวางแผนจัดการด้านความต้องการนี้

สามารถเริ่มได้ที่ตัวพวกเราทุกคนนับแต่วันนี้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1. ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2. คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ไทยผนึกแผนพัฒนาสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้า
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ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน
ก้าวย่างส�าคัญ

สู่ความร่วมมือทางพลังงาน

Keep Inside

“ความมั่นคงทางพลังงาน” ถือเป็นวาระส�าคัญของทุก

ประเทศในปัจจุบัน โดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียนที่จะ

มีการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้ 

ท�าให้หลายประเทศเริ่มมีการตื่นตัวทางด้านพลังงานเพ่ิมมาก

ขึน้เป็นล�าดบั และเพือ่ให้เกดิความร่วมมอืไปในทศิทางเดยีวกนั  

การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน จึงถือเป็นเวทีส�าคัญ

ที่จะท�าให้ทุกประเทศเกิดมาตรฐานและผสานข้อตกลงได้อย่าง

ยั่งยืน

ส�าหรับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน หรือ 

(ASEAN Ministers on Energy Meeting–AMEM) ได้เริ่มมี

การจัดประชุมมาตั้งแต่ปี 2525 โดยเล็งเห็นความส�าคัญของ

การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิของประเทศต่างๆ โดยการสร้างเครอืข่ายด้านพลงังาน

ในระดบัภมูภิาคทีอ่าศยัจดุแขง็และศกัยภาพของแต่ละประเทศ

ในอาเซยีน ทีม่แีหล่งน�า้มนัและก๊าซธรรมชาตติลอดจนพลงังาน

ทดแทนในรูปแบบต่างๆ

สู่วาระส�าคัญทางพลังงาน 
ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่  30  

(The 30th ASEAN Ministers of Energy Meeting-AMEM)  

และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หัวข้อหลัก “ASEAN 

Green Connectivity” ณ โรงแรมแคมโบเดียน่า ประเทศกมัพชูา 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา นายอารักษ์ 

ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (รมว.พลังงาน) 

และคณะผู้บริหารของกระทรวงฯ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมใน

ครั้งนี้ด้วย

ในท่ีประชุมได้มีการพิจารณาแถลงการณ์ร่วมจ�านวน  

3 ฉบับ ได้แก่ 

แถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงาน

อาเซียน ครั้งที่ 30 ซึ่งมีสาระหลัก คือ ความพยายามของ

ประเทศสมาชกิในการบรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ ตามแผนปฏบิตักิาร 

พลังงานของอาเซียน 
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แถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงาน

อาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) สาระส�าคัญเพื่อหารือ

เกีย่วกบัมาตรการในการรบัมอืสถานการณ์ด้านพลงังานของโลก 

ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง รวมทั้งการให้ความส�าคัญใน 

การเพิ่มความพยายามด้านความร่วมมือเพื่อศึกษาทางเลือก

ในการจัดหาพลังงานในรูปแบบต่างๆ ส�าหรับภูมิภาคและ 

การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงาน

เอเชียตะวันออก เพื่อสนับสนุนการประหยัดพลังงานและ

เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงตระหนักถึงความส�าคัญของ 

การวิจัยเพื่อการเติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทยได้ร่วมหารือทวิภาคี 

กับประเทศต่างๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา 

และลาว เกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

 
ทิศทางพลังงานเพื่อความมั่นคงใน
ภูมิภาค

ประเทศสมาชิกในอาเซียนยังได ้ระบุถึงการสร ้าง 

ความมัน่คงด้านพลงังานระหว่างอาเซยีน โดยกลุม่อาเซยีนตกลง 

กันว่า หากสมาชิกประเทศใดเกิดปัญหาขาดแคลนพลังงานถึง 

10% ของความต้องการใช้ สมาชิกประเทศอืน่จะส่งความช่วยเหลอื 

ฉุกเฉินให้ทันที ซ่ึงขณะนี้เหลือเพียงกัมพูชาและอินโดนีเซีย 

เพยีงสองประเทศทีย่งัไม่ลงนามในข้อตกลงดงักล่าว ซึง่จะต้องม ี

การผลักดันในเวทีต่างๆ ต่อไป

ทางด้านการพฒันาระบบพลังงานซึ่งช่วยในการอนรุักษ์

โลก ที่ผ่านมาประเทศในอาเซียนสามารถลดความเข้มการใช้ 

พลังงานต่อจีดีพี (ASEAN Energy Intensity) ในปี 2553 

ได้ 4.97% เมื่อเทียบกับปี 2548 และตั้งเป้าหมายลดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 8% ภายในปี 2558 พร้อมมแีนวคดิให้

วางเป้าหมายในระยะยาวแทนเป้าหมายระยะ 5 ปีด้วย

นอกจากน้ียังต้องการยกระดับการใช้พลังงานทดแทน

เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยได้รับการ

ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านพลังงานชีวภาพ เช่น เอทานอล 

ไบโอดีเซล ฯลฯ โดยหากผลักดันให้ประเทศอื่นมีการใช้พลังงาน

ทดแทนจะเป็นโอกาสการส่งออกพลังงานชีวภาพของไทยด้วย

นิวเคลียร์สู่มิติพลังงาน
นอกจากน้ีกัมพูชาประเทศเจ้าภาพได้แสดงให้เห็น

ว่าประเทศกัมพูชามีความสนใจถ่านหินสะอาดและพลังงาน

นิวเคลียร์ โดยในส่วนของพลังงานนิวเคลียร์ กัมพูชาได้แสดง

ท่าทตีอบรบัต่อพลงังานนวิเคลยีร์ โดยถอืเป็นตวัเลอืกหนึง่ทีค่วร

ให้ความสนใจ เนือ่งจากโลกก�าลงัเผชญิปัญหาเชือ้เพลงิฟอสซลิ

ที่ลดน้อยลงและมีราคาสูงขึ้น ขณะที่ประเทศเวียดนามได้มี

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์แห่งแรก ในปี 2557 

พร้อมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : 

COD) ในปี 2563 และยังมีแผนเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง 
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ในการประชุมยังได้มีการหยิบยกการพัฒนาพลังงาน

นิวเคลียร์ขึ้นมาหารือกัน เนื่องจากความต้องการพลังงานที่ 

สงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ในขณะทีเ่ชือ้เพลงิหลกัอย่างก๊าซธรรมชาตกิ็ 

มแีนวโน้มราคาสงูขึน้ ท�าให้มคีวามเป็นไปได้สงูส�าหรบัทางเลือก 

การพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคต โดยที่ประชุมให้แต่ละ

ประเทศเน้นในเรื่องการสื่อสารกับประชาชน และให้ค�านึงถึง

เรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก เนื่องจากเหตุการณ์โรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ ของประเทศญี่ปุ่น ได้รับผลกระทบ

จากแผ่นดินไหวและสึนามิท�าให้ทุกประเทศตื่นตัวในการดูแล 

ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม อาเซียนมีเวที 

การหารอืและแลกเปลีย่นองค์ความรูอ้ย่างต่อเนือ่งในการพฒันา

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ภายใต้ Nuclear Energy Cooperation 

(NEC) ที่ตั้งขึ้นมากว่า 5 ปีแล้ว 

ในส่วนของประเทศไทยได้มกีารเลือ่นโครงการผลติไฟฟ้า

จากพลงังานนวิเคลียรอ์อกไปแล้ว 3 ปี จากป ี2563 เปน็ป ี2566 

จ�านวน 2 หน่วย 2,000 เมกะวตัต์ แม้จะมกีระแสคดัค้านออกมา 

แต่ทางรัฐบาลจ�าเป็นต้องศึกษาแนวทางในการผลิตและ

ท�าความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้าน 

ของประเทศไทยมีโครงการพัฒนาอย่างชัดเจนซ่ึงมีที่ตั้งไม่ไกล

จากประเทศไทย

ประเทศไทยกบัความร่วมมอืทางพลงังาน
ส�าหรับในการประชุมฯ ครั้งนี้ นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ 

รมว.พลงังาน ได้มกีารหารอืทวภิาคกีบัประเทศต่างๆ ได้แก่ ญีปุ่น่ 

จีน มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และลาว เกี่ยวกับความร่วมมือ 

ด้านพลังงานระหว่างประเทศ ทั้งนี้ในช่วงของการหารือ

กับเวียดนามได้มีการแลกเปลี่ยนแถลงการณ์ร ่วมว่าด้วย 

การเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงานของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อตุสาหกรรมและการค้าของเวยีดนาม ซึง่เป็นการจดัตัง้เวทด้ีาน

พลังงานส�าหรับการหารือและการด�าเนินกิจกรรมความร่วมมือ

ด้านพลังงานของทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ประเทศไทยได้รายงานผลการหารือเบื้องต้นถึง

ทิศทางการก�ากับดูแลกิจการพลังงานของอาเซียนให้เป็นระบบ

เดียวกัน เนื่องจากเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ  

เออซี ีจะเกดิการเชือ่มโยงซือ้ขายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาตริะหว่าง

ประเทศสมาชิกอย่างเสรี ดังนั้น จึงต้องมีคณะกรรมการก�ากับ

กิจการพลังงานของอาเซียนขึ้นมาดูแลการซ้ือขายให้เป็นระบบ

เดียวกัน ทั้งด้านราคา มาตรฐานไฟฟ้า และความเป็นธรรม 

ในการซื้อขาย
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โดยประเทศไทยได้เสนอให้มีการจัดท�าข้อตกลง 3 ข้อ 

ประกอบด้วย 1. ความร่วมมือด้านวิชาการเก่ียวกับการก�ากับ 

ดูแลพลังงาน 2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และ 3. แนวทาง

การก�าหนดค่าไฟฟ้าที่ เ ช่ือมโยงถึงกัน ซ่ึงมีเพียงประเทศ

อินโดนีเซียที่คัดค้านเก่ียวกับแนวทางการก�าหนดค่าไฟฟ้า 

ร่วมกัน โดยเห็นว่าควรตั้งเครือข่ายคณะกรรมการก�ากับกิจการ

พลังงานอาเซียนข้ึนมาก่อน ดังนั้นในที่ประชุมจึงได้สรุปให้

ประเทศไทยท�าหน้าที่เป็นประธานศึกษาการก่อต้ังองค์กร 

ดงักล่าว โดยมวีาระด�ารงต�าแหน่งประธาน 2 ปี จากนัน้จะเปล่ียน

ให้ประเทศสมาชิกอื่นได้ขึ้นมาดูแลต่อไป

     

ประเทศไทย ผู้น�า “พลังงานทดแทน”
ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ได้ม ี

การประกาศรางวัลการประกวดผลงานทางด้านการอนุรักษ์

พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาค

อาเซียน หรือ ASEAN Energy Awards 2012 ที่มอบให้แก่ภาค

เอกชนของแต่ละประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 1. รางวัลการบริหาร

จัดการพลังงานดีเด่น 2. รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น  

และ 3. รางวัลโครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่น 

โดยตัวแทนผู้เข้าประกวดจากประเทศไทยสามารถคว้า

รางวัลมาครองได้สูงสุดถึง 15 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 

จ�านวน 8 รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 1 จ�านวน 6 รางวัล  

รองชนะเลศิอนัดบั 2 จ�านวน 1 รางวลั จากรางวลัทัง้หมด 36 รางวลั 

พร้อมกนันีย้งัได้มกีารมอบรางวลั บคุคลพลงังานดเีด่น โดยผูท้ี ่

ได้รับรางวัล คือ นายไกรฤทธ์ิ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นผู้ผลักดันให้

ประเทศไทยมบีทบาทส�าคญัในการส่งเสรมิพลงังานทดแทนและ

การอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคอาเซียน

แม้ทศิทางทางด้านพลงังานของภมูภิาคอาเซยีนยงัไม่ได้ 

ข้อสรุปในทุกๆ ด้าน แต่การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน 

ถอืเป็นอกีหน่ึงเส้นทางของประเทศในแถบอาเซยีนท่ีจะสามารถ 

เดินหน้าไปพร้อมๆ กับความร่วมมือที่เกิดเป็นปึกแผ่นต่อกัน 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1. กระทรวงพลังงาน www.energy.go.th

2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   

 www.dede.go.th
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ปัจจบัุนเยาวชนไทยหนัมาให้ความสนใจเรือ่งราวเกีย่วกบั

การอนุรักษ์พลังงานกันมากขึ้น ผ่านการกระตุ้นให้

เกิดการรู้รักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวง

พลังงานรับหน้าที่ดูแลผ่านโครงการต่างๆ มากมาย ท�าให้เมล็ด

พันธุ์แห่งการเรียนรู้ผลิดอกออกผลกันมาอย่างต่อเนื่อง และ

เรือ่งราวของพลงังานจงึไม่ได้ถกูขีดเขยีนให้จ�ากดัอยูแ่ต่ในต�ารา

เรยีนเท่านัน้ เพราะปัจจุบนัได้ถกูถ่ายทอดไปสูว่ถิกีารด�าเนนิชวีติ

ประจ�าวัน เช่นเดียวกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่สามารถต่อยอด

สิ่งประดิษฐ์ไปสู่แนวคิด “รักษ์โลก” ให้ทุกคนได้เห็น ผ่านผลงาน

ที่แสนเรียบง่ายแต่คงไว้ซึ่งคุณค่า 

น�้ำหลังเขำ คือ กลุ่มเยาวชนนักประดิษฐ์จากโรงเรียน

เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ จากจังหวัดตาก 

ประกอบไปด้วย นายวิสูตร นิ่มนวล นางสาวนุชนาฐ พิมมะรัตน์ 

และนายเกียรติศักดิ์ บัวบาล น้องๆ ทั้ง 3 คน พาสิ่งประดิษฐ์ที่

สร้างสรรค์ขึ้นจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ 

ในโครงงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว” (Energy  

Innovation for Green Globe) ภายใต้โครงการต้นกล้าพลังงาน 

ของกระทรวงพลังงาน

14

สิ่งประดิษฐ์พอเพียง  
พัฒนาเพื่อโลก  

พัฒนาเพื่อความยั่งยืน

Next Gen

“เครื่องดูดอากาศพลังน�้า” 
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ทฤษฎีง่ายๆ สู่วิถียั่งยืน
นายวิสูตร นิ่มนวล หรือ น้องนุ๊ก  

หนึ่งในสมาชิกของทีมน�้าหลังเขาย้อนถึง 

ความส�าเร็จจนได้มาเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

เพราะด้วยโอกาสจากเวทีต้นกล้าพลังงานท�าให้มีเวทีท่ีได้

ประลองการคดิประดษิฐ์สิง่ทีจ่ะมาลดการใช้พลงังาน ทมีน�า้หลังเขา 

จึงไม่รอช้าที่จะคิดประดิษฐ์ผลงานขึ้นมาด้วยการสนับสนุน 

ของ อาจารย์ระพี ทองอินทร์ และอาจารย์กาญจนี จ�านงศ์พล 

แต่ด้วยการทดลองที่ผิดพลาดในครั้งแรกจึงท�าให้ผลลัพธ์ท่ีได้

กลายเป็นค�าถามสู่โจทย์ใหม่ ต่อยอดไปสู่ความคิดในอีกมุมซึ่ง

ก่อให้เกิดผลงาน “เครื่องดูดอากาศพลังน�้า” ที่มีหลักการท�างาน

ไม่ซับซ้อน 

“เริ่มต้นจำกกำรทดลองอีกอย่ำงหนึ่ง แต่กลับได้

ผลลัพธ์ในอีกแบบหนึ่งขึ้นมำ จำกที่ตั้งใจจะท�ำเรื่องกำร

ลักน�้ำจำกข้ำงล่ำงขึ้นสู่ข้ำงบนโดยขวดพลำสติกเป็นแบบ

จ�ำลอง ข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นท�ำให้น�้ำไม่สำมำรถดูดขึ้นไป

ข้ำงบนได้ แต่ขวดน�ำ้กลบัถกูดดูให้ยบุตวัลงแทน ท�ำให้เกดิ 

ควำมคิดที่จะสร้ำงช้ินงำนใหม่ขึ้นมำแทนควำมคิดเดิม  

จนได้มีกำรพัฒนำไปสู่เครื่องดูดอำกำศพลังน�้ำขึ้นมำ”

การท�างานของเคร่ืองดูดอากาศพลังน�้าอาศัยหลักการ

พลังงานศักย์โน้มถ่วงของน�้าที่ไหลจากขวดด้านบนลงสู่ด้าน

ล่าง โดยขวดด้านบนเป็นระบบปิด เมื่อน�้าไหลจากขวดด้านบน

จึงท�าให้ปริมาตรของอากาศภายในขวดเพิ่มข้ึนและความดัน

ลดลง จากหลักการนี้เมื่อต่อท่อไปยังระบบปิดอื่นที่มีอากาศอยู่

ก็จะท�าให้อากาศจากระบบนั้นเคลื่อนที่เข้าสู่ระบบปิดของขวด

จนกว่าอากาศในระบบปิดอื่นจะไม่มี ซึ่งจะท�าให้ระบบปิดน้ัน

เป็นสุญญากาศได้

ในการสร้างเครื่องดูดอากาศ

พลังน�้า ทีมน�้าหลังเขาได้น�าอุปกรณ์มา

ประดิษฐ์เครื่องดูดอากาศพลังน�้า โดยใช้ขวด

พลาสติกแข็ง ขนาด 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2 ขวด 

ฝาปิดท่อ PVC ขนาด 5.0 เซนติเมตร 2 อัน บอลวาล์วขนาด 1.2 

เซนติเมตร (0.5 นิ้ว) 1 อัน และวาล์วต่อสายออกซิเจน 4 อัน 

มาประกอบกันโดยมีลักษณะเหมือนกับนาฬิกาทรายแต่ใช้น�้า

แทนทราย และใช้วาล์วต่อสายออกซิเจนเป็นตัวระบายอากาศ

ออกจากเครือ่ง และเป็นท่ีดูดอากาศจากถงุพลาสติกเข้าสูเ่ครือ่ง

ต่อยอดสู่การใช้งานจริง
 แนวคดิจากปัญหาการเกบ็รกัษาอาหารทีต้่องการใช้การ

ท�าให้เป็นสุญญากาศ แต่เครื่องดูดสุญญากาศท่ีมีขายทั่วไปมี

ราคาสูงเกินความจ�าเป็นต่อการน�ามาใช้งานในครัวเรือน และ

ต้องใช้พลงังานไฟฟ้าประกอบกบัเรือ่งของน�า้ท่วมท�าให้การเกบ็

รักษาอาหารเป็นไปได้ยาก การท�าเครื่องดูดสุญญากาศเพื่อน�า

มาใช้ดูดอากาศภายในถุงพลาสติกออก เพื่อเก็บรักษาอาหารที่

รบัประทานไม่หมดให้คงอยูใ่นสภาพเดมิ เกดิผลในการเกบ็รกัษา

คุณภาพอาหารให้ใกล้เคียงกับเครื่องดูดสุญญากาศ 

เมื่อการทดลองต ่อยอดออกมาเป ็นชิ้นงาน ทาง 

โรงเรยีนเขาสมงิวทิยาคม จงจนิต์รจุริวงศ์อปุถมัภ์ ได้มกีารน�าเอา 

เครื่องดูดอากาศแรงดันน�้าให้นักเรียนท่ีสนใจได้ใช้งานจริง  

จนเกิดความนิยมในการถนอมอาหารประเภทขนมและผลไม้

หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนัเสรจ็ ท�าให้นกัเรยีนสามารถ 

เก็บอาหารไว้ส�าหรับรับประทานในเวลาหลังเลิกเรียนได้  

ช่วยสร้างวนิยัในการประหยดัได้เป็นอย่างด ีต่อมาจงึได้น�าไปทดลอง

กบัชมุชนแล้วพบว่า มปีระโยชน์ต่อพ่อค้าและแม่ค้าทีข่ายอาหาร

สดเป็นอย่างมาก สามารถถนอมอาหารไว้ได้นาน ช่วยลดการใช้

ไฟฟ้าในครัวเรือนได้
15
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ตารางเปรียบเทียบการเก็บรักษาอาหารโดยเครื่องดูดอากาศพลังน�้า และการเก็บรักษาแบบปกติ

ชนิดของ

อำหำร

ลักษณะก่อน 

กำรเก็บรักษำ

ลักษณะหลังกำรเก็บรักษำ จ�ำนวนวันที่เก็บรักษำ

จนกระทั่ง

เกิดกำรเปลี่ยนแปลงถุงปิดผนึกดูดอำกำศ เก็บรักษำแบบปกติ วำงทิ้งไว้ในอำกำศ

กุนเชียง
เนือ้แดงสด เนือ้นิม่ 

หอม

ลักษณะไม่เปลี่ยนแปลง ลักษณะไม่เปลี่ยนแปลง เนื้อแห้ง สีซีดลง แข็งเริ่มมี

กลิ่นหืนเล็กน้อย
20 วัน

แหนมหมู

เ นื้ อ ห มู มี สี แ ด ง 

ระเรื่อ เรียงชิดกัน

เป็นเนื้อเดียว มกีลิน่

เปรีย้วเลก็น้อย

เ นื้ อ ห มู ยั ง ค ง มี สี แ ด ง 

ระเร่ือ กลิ่นยังมีความ 

ใกล้เคียงเหมือนกับก่อน

การเก็บรักษา

เนื้อหมู เริ่มมียางสีขาว 

ท�าให้มีสีซีดจางลงเล็ก

น้อย และเริ่มมีกลิ่นเหม็น

เปรี้ยว

เนื้อหมูมียางสีขาวมาก มี

ความแข็ง ไม่ยืดหยุ่น เนื้อ

หมูซีดจางจนเกือบเป ็น

สีขาว และมีกล่ินเหม็น

เปรี้ยวรุนแรง

5 วัน

ลูกชิ้น

เนื้อลูกชิ้นมีความ

สดใส ก ล่ินหอม  

เนื้อนุ่ม

ไม ่มีการเปลี่ยนแปลง

มากนกั มเีพยีงไอน�า้เกาะ

บรเิวณข้างถงุเป็นบางจดุ

เนือ้ลกูชิน้เริม่มยีางเหนยีว

สีขาวขุ่น มีไอน�้าเกิดมาก 

และเริ่มมีกลิ่นเปรี้ยว

ลูกช้ินมียางเหนียว มีกล่ิน

เหม็นเปรี้ยว มีจุดน�้าเกิด

ข้างถุงอย่างเห็นได้ชัด
3 วัน

ขนมเล็บมือนาง

ม ะ พ ร ้ า ว มี สี ข า ว  

เนื้อขนมนิ่ม

มี ก ลิ่ น เ ห ม็ น หื น ข อ ง

มะพร้าวเล็กน้อย สีของ

มะพร้าวมีสีเหลืองอ่อน 

เนื้อขนมนิ่ม

มีกล่ินเหม็นหืนมาก เริ่ม

เกิดยางเหนียว มะพร้าว

มีสีน�้าตาลไหม้ เนื้อขนม

ค่อนข้างเละ

เนื้อมะพร้าวมีสีคล�้ามียาง

เหนียว กลิ่นเหม็นบูด เนื้อ

ขนมเละ
3 วัน

ข้าวหลาม

มีความมัน หอม

กะทิขอบนอกนุ่ม

ความนุ่มของขอบยังคง

สภาพเดิม กลิ่นหอมของ

กะทิยังคงอยู่

เริ่มมีกลิ่นเหม็นหืนของ

กะทิ  ขอบข ้าวหลามมี

ความกระด้าง เนื้อข้างใน

ค่อนข้างนุ่ม

มีกล่ินเหม็นหืนมาก ขอบ

ข้าวหลามแข็งมากขึ้น เนื้อ

ด้านในค่อนข้างนุ่ม
10 วัน

16

ทีมน�้าหลังเขาช่วยกันท�างานกันคนละไม้คนละมือ

“ทำงโรงเรียนเขำสมิงวิทยำคมได้ส่งพวกเรำเป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อเข้ำแข่งขันในงำนต้นกล้ำพลังงำน  

ถือเป็นประสบกำรณ์ที่ดีมำกๆ ได้มีโอกำสเจอเพื่อนๆ จำกทั่วประเทศที่สร้ำงผลงำนกันออกมำอย่ำงยิ่งใหญ่และมี 

ควำมสลับซับซ้อน ซึ่งบำงตัวมีรำคำหลำยหมื่นบำท แต่กำรท�ำเครื่องดูดอำกำศพลังน�้ำ เรำใช้เงินลงทุนไม่ถึง 500 บำท 

ซึ่งถือว่ำน้อยมำกเมื่อเทียบกับเพื่อนๆ โรงเรียนอื่น”
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ความส�าเร็จที่ภาคภูมิ
น้องนุ๊ก ตัวแทนของทีมน�้าหลังเขา 

เล่าถึงความรู ้สึกที่ได้รับรางวัลแห่งความ 

ภาคภมูใิจว่า รางวลัทีไ่ด้รบัเหนอืความคาดหมาย 

มากๆ เพราะทางคณะกรรมการได้เกณฑ์ 

จากการลดใช ้พลังงานเพื่อโลกสี เขียว 

เป็นตัวให้คะแนน ซ่ึงทีมจากโรงเรียนอ่ืนๆ 

ใช้อุปกรณ์จ�านวนมากและมีการใช้ไฟฟ้า 

ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แตกต่างจาก 

เ ค รื่ อ ง ดู ด อ า ก า ศ พ ลั ง น�้ า ที่ ใ ช ้ เ พี ย ง 

ขวดพลาสติกเหลือใช้ ที่ส�าคัญชาวบ้าน 

หรือเด็กๆ ก็สามารถท�าเพื่อไปใช้งานได้จริง

“เรำคว้ำรำงวัลชนะเลิศระดับ

ประเทศจำกกำรประกวดในโครงกำรต้นกล้ำ 

พลังงำนของกระทรวงพลังงำน ท�ำให้

ได้รับทุนเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ในคณะ

วิศวกรรมศำสตร์ พร้อมทุนกำรศึกษำอีก 

1 แสนบำท ช่วยให้เส้นทำงกำรศึกษำ

กว้ำงไกลมำกยิง่ขึน้ ต้องขอขอบคณุต้นกล้ำ

พลังงำนที่ท�ำให้เรำมีวันนี้ ขอบคุณครับ” 

น้องนุ๊กกล่าวพร้อมๆ กับสีหน้าที่เจือไปด้วย

รอยยิ้มในดวงตา

จากสิ่งประดิษฐ์ที่ทีมน�้าหลังเขา

ได ้สร ้าง ข้ึนท�าให ้พวกเขาตระหนักว ่า  

พลังงานเป็นสิ่งที่ส�าคัญ หากใครสามารถรักษาและครอบครอง

พลังงานให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน จะท�าให้ประเทศนั้นๆ ได้เปรียบ 

การค้าและการแข่งขัน เยาวชนไทยควรหันมาใส่ใจกับ 

การอนุรักษ์พลังงานให้มากขึ้น เพื่อให้มีพลังงานไว้ใช้ได้อย่าง

เพียงพอ

ท�ำควำมรู้จัก “ต้นกล้ำพลังงำน”

โครงการ “ต้นกล้าพลังงาน” เป็นโครงการ

ที่จัดท�าขึ้นโดยส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน

รู้จักพลังงานในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ผ่านการส่งสิ่ง

ประดิษฐ์ด้านพลังงานเข้าประกวด โดยการประกวด

จะจัดข้ึนปีละ 1 ครั้ง หัวข้อในแต่ละปีก็จะมีความน่า

สนใจแตกต่างกันไป และจะมีการคัดเลือกผลงาน

ระดับภาคก่อนส่งเข้าประกวดระดับประเทศ มีการจัด

ค่ายส�าหรับเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับ

การคัดเลือก มีกิจกรรมทัศนศึกษาไปตามสถานที่ที่

เก่ียวข้องกับพลังงาน มีการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมใน

ค่าย นอกจากนัน้ยงัมกีารมอบเงนิทนุสนบัสนนุส�าหรบั

โครงงานทีช่นะการประกวด รวมถงึทนุการศกึษาต่อใน

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

17
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ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความร่วมมือกันแบบรอบ

ด้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งด้านการเมือง 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่จะท�าให้ภูมิภาคน้ี 

มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างอ�านาจการต่อรองกับกลุ ่ม 

ประเทศอื่นๆ ได้ 

“พลังงาน” เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กลุ่มประเทศอาเซียนให้

ความส�าคัญ โดยได้สร้างกรอบความร่วมมือระหว่างกันข้ึน 

ในหลายโครงการ ด้วยหวังว่าความร่วมมือนี้จะสร้างความ

ม่ันคงด้านพลงังานภายในภมูภิาคได้ ทัง้นี ้ความร่วมมอืต่าง  ๆจะเกดิ 

ผลเป ็นรูปธรรมขึ้นมาได ้ต ้องอาศัยความร ่วมมือร ่วมใจ 

ในการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงด้านพลังงานร่วมกัน 

ในภมูภิาค เพือ่ให้การด�าเนนิงานเกดิความราบรืน่และลดปัญหา

อุปสรรคระหว่างการด�าเนินโครงการให้ได้มากที่สุด

อย่างไรก็ดี ความร่วมมือด้านการเช่ือมโยงพลังงาน

ระหว่างประเทศในอาเซียนนั้นมีมานานแล้ว โดยอาเซียนเริ่ม

จดัการประชมุรฐัมนตรอีาเซียนด้านพลงังาน (ASEAN Ministers 

on Energy Meeting – AMEM) มาตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน 

โดยความร่วมมือด้านพลังงานที่ส�าคัญของอาเซียนมีดังนี้

1. โครงการเช่ือมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน  

(Trans - ASEAN Gas Pipeline : TAGP) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างระบบเครือข่ายท่อก๊าซธรรมชาติระหว่างประเทศสมาชิก

2. โครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้า (ASEAN Power Grid : 

APG) มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสายส่งและ 

Educate

การซื้อขายไฟฟ้าในอาเซียน

3. การจัดท�า ASEAN Plan of Action for Energy  

Cooperation (APAEC) มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม

ความมั่นคงด้านพลังงาน ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรพลังงานใน

อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประธาน

ยกร่าง APAEC ปี 2553-2558

4. ศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre of Energy) 

จดัตัง้ขึน้เมือ่ปี 2539 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืของ

ประเทศสมาชกิอาเซยีน เพือ่ศกึษา วเิคราะห์ รวบรวมข้อมลู และ

จัดฝึกอบรมด้านพลังงาน

5. ความตกลงอืน่ๆ ด้านพลังงาน อาทิ ความตกลงว่าด้วย

ความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียน (ASEAN Petroleum 

Security Agreement : APSA) เป็นความตกลงเพื่อดูแลเรื่อง

สถานการณ์น�า้มนัในช่วงขาดแคลนหรอืมมีากเกนิความต้องการ

โครงการเชื่อมโยงพลังงานที่ส�าคัญของ
อาเซียน

ตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2563 (ASEAN Vision 2020) 

ได้มีการเรียกร้องให้อาเซียนมีความร่วมมือเรื่องการเชื่อมโยง

ระบบพลังงาน โดยการพัฒนาโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้า 

อาเซียน (ASEAN Power Gird) และโครงการเชื่อมโยงท่อส่ง 

ก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans - ASEAN Gas Pipeline) โดย 

มีคณะมนตรีอาเซียนว่าด้วยปิโตรเลียม (ASEAN Council on  

Petroleum : ASCOPE) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด�าเนิน

โครงการ

เชื่อมโยงระบบพลังงาน
เสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค
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โครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน

โครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans - 

ASEAN Gas Pipeline : TAGP) อาเซียนได้ลงนาม Memorandum  

of Understanding on the Trans-ASEAN Gas Pipeline 

(TAGP) ปี 2545 เพือ่เป็นแนวทางในการก่อสร้างระบบเชือ่มโยง

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติและส่งเสริมการค้าก๊าซธรรมชาติอย่างเสรี

ผ่านระบบเครือข่ายท่อส่งก๊าซระหว่างประเทศสมาชิก 

ปัจจบุนัมโีครงการเชือ่มโยงโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

8 โครงการ ความยาวรวมประมาณ 2,300 กิโลเมตร และมีแผน

ก่อสร้างเพิ่มอีก 8 โครงการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

จะมีอยู่ 5 โครงการ โดยแหล่งก๊าซธรรมชาติหลักท่ีสนับสนุน

โครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียนน้ี คือ แหล่งก๊าซ

นาทูน่าของประเทศอินโดนีเซีย ส�าหรับในประเทศไทยมีบริษัท 

ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เป็นหน่วยงานหลกัในการรบัผดิชอบดูแล

การด�าเนินโครงการ

โครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระยะทาง (กม.) สถานะ

1. โครงการที่สร้างเสร็จแล้ว

    Malaysia – Singapore 5 สร้างเสร็จในปี 2534

    Yanada, Myanmar - Ratchaburi, Thailand 470 สร้างเสร็จในปี 2542

    Yetagun, Myanmar - Ratchaburi, Thailand 340 สร้างเสร็จในปี 2543

    W.Natuna, Indonesia – Singapore 660 สร้างเสร็จในปี 2544

    W.Natuna, Indonesia – Duyong, Malaysia 100 สร้างเสร็จในปี 2544

    S.Sumatera, Indonesia – Singapore 470 สร้างเสร็จในปี 2546

    Malaysia – Thailand (JDA) 270 สร้างเสร็จในปี 2548

    Malaysia – Singapore 4 สร้างเสร็จในปี 2549

2. โครงการใหม่ที่เสนอในแผนแม่บท

    Duri, Indonesia – Melaka, Malaysia 200 -

    W.Natuna, Indonesia – Duyong, Malaysia 100 -

    E.Natuna, Indonesia – Erawan, Thailand 975 -

    E.Natuna, Indonesia – Kerteh, Malaysia 480 -

    E.Natuna, Indonesia – Singapore 720 -

    E.Natuna, Indonesia – Sabah, Malaysia – Palawan – Luzon, Philippines 1540 -

    Malaysia – Thailand (JDA-Block B) 140 -

    Pauh, Malaysia – Arun, Sumatera, Indonesia 365 -
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Myanmar-Thailand 
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โครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน

20

โครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power 

Grid : APG) หรืออาเซียน เพาเวอร์ กริด เกิดขึ้นในการประชุม

ผู้น�าสูงสุดอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Informal Summit)  

ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2540 ทีก่รงุกวัลาลมัเปอร์ ประเทศ

มาเลเซยี เพือ่ก�าหนดทศิทางใหม่สูปี่ 2563 ด้วยวสิยัทศัน์อาเซยีน 

2563 (ASEAN Vision 2020) โดยอาเซยีนได้ลงนาม Memorandum 

of Understanding on the ASEAN Power Grid ปี 2550  

เพื่อเป็นแนวทางในการเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าและ 

ส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าในอาเซียน ส�าหรับในประเทศไทยจะ 

มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงาน

หลักที่รับผิดชอบดูแล

ปัจจุบันมีโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 16 

โครงการ ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 3 โครงการ และคาดการณ์ว่าจะแล้ว

เสร็จทุกโครงการในปี 2563 โดยก�าหนดแนวคิดการใช้พลังงาน

ร่วมกัน 2 แนวทาง คือ

1. การแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างประเทศ

2. การซื้อพลังงานโดยตรงจากประเทศหน่ึงไปยังอีก

ประเทศหนึ่ง 

โครงการเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซยีน สถานะ

1. Peninsular Malaysia – Singapore ก่อสร้างเสร็จและด�าเนินการส่งกระแสไฟฟ้าแล้วตั้งแต่ปี 2528 และมีแผนจะเพิ่ม

ขนาดสายส่งในปี 2561

2. Thailand – Peninsular Malaysia ก่อสร้างเสร็จและด�าเนินการส่งกระแสไฟฟ้าแล้วต้ังแต่ปี 2544 ปัจจุบันเชื่อมโยง

ด้วยระบบสายไฟ DC 300 MW และจะเพิ่มระดับในเฟสที่ 2 ในปี 2559

3. Thailand – Cambodia ก่อสร้างเสร็จและด�าเนินการส่งกระแสไฟฟ้าแล้วตั้งแต่ปี 2550

4. Thailand – Lao PDR ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง

5. Vietnam – Cambodia ก�าลงัด�าเนนิการก่อสร้าง และในปี 2560 จะมกีารส่งกระแสไฟฟ้ามากกว่า 200 MW

6. Lao PDR – Cambodia ลงนามสัญญาก่อสร้างแล้ว

7. Sumatra – Peninsular Malaysia มีก�าลังไฟฟ้าขนาดประมาณ 600 MW คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2560

8. Batam – Bintan – Singapore เป็นการเชื่อมโยงระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศสิงคโปร์ และคาดว่าจะ

แล้วเสร็จปี 2558-2560

9. Sarawak – West Kalimantan อยู่ในขั้นตอนการเจรจาหรือศึกษาความเป็นไปได้

10. Philippines – Sabah อยู่ในขั้นตอนการเจรจาหรือศึกษาความเป็นไปได้

11. Sarawak – Sabah – Brunei ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2559

12. Sarawak – Peninsular Malaysia เป็นโครงการเชื่อมโยงพลังงานภายในประเทศของตนเอง และอยู่ในขั้นตอนการ

เจรจาหรือศึกษาความเป็นไปได้

13. Thailand – Myanmar อยู่ในขั้นตอนการเจรจาหรือศึกษาความเป็นไปได้ และจะเริ่มประมาณปี 2559

14. Lao PDR – Vietnam อยู่ในขั้นตอนการเจรจาหรือศึกษาความเป็นไปได้

15. Sabah – East Kalimantan อยู่ในขั้นตอนการเจรจาหรือศึกษาความเป็นไปได้

16. Singapore - Sumatra เป็นโครงการเพิ่มเติมและอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้
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นอกจากนี ้ยงัมโีครงการความร่วมมอือืน่ๆ ด้านพลงังาน

อีก 5 โครงการ คือ แผนความร่วมมือด้านเทคโนโลยีถ่านหิน

สะอาด, แผนการใช้พลังงานทดแทนในภูมิภาค, การเพิ่ม

ประสทิธภิาพพลงังานและการอนรุกัษ์พลงังาน, การวางนโยบาย

และแผนพลังงานภูมิภาค และแผนความร่วมมือด้านพลังงาน

นิวเคลียร์

 

องค์กรสานความร่วมมือด้านพลังงาน
อาเซียน

ในการด�าเนินงานการเช่ือมโยงระบบพลังงานของ

อาเซยีนให้บรรลผุลส�าเรจ็ จ�าเป็นต้องมหีน่วยงานมาดแูลรบัผิดชอบ

และประสานโครงการ ซึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญ ได้แก่

- คณะกรรมการประสานงานซือ้ขายไฟฟ้า (Regional 

Power Trade Coordination Committee : RPTCC) เป็น 

ความร่วมมอืในกลุม่ประเทศลุม่น�า้โขง (GMS) ทัง้ 6 ประเทศ ตอนนี้

ยังไม่มีการด�าเนินการใดๆ ที่เป็นรูปธรรม โครงสร้างการด�าเนิน 

งานอยู่ภายใต้รัฐมนตรีพลังงานของ GMS โดยมีวัตถุประสงค ์

ในการจัดการซื้อขายไฟฟ้าในส่วนอนุภูมิภาค

- หัวหน้าองค์การ/หน่วยงานสาธารณูปโภคด้าน

พลังงาน (Head of ASEAN Power Utilities/Authority : HAPUA) 

องค์กรทางด้านกิจการไฟฟ้าของอาเซียน ประกอบด้วยสมาชิก

ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ

เชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในภูมิภาค เพื่อใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เราได ้อะ ไรจากการเ ช่ือมโยงระบบ
พลังงาน

จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประกอบกับต้นทุน

ทางทรัพยากรพลังงานของประเทศไทยในระดับปานกลาง  

ส่งผลให้ประเทศไทยมอีตัราการบรโิภคก๊าซธรรมชาติสูงมากกว่า

ทีผ่ลติได้ มกีารประมาณการว่าในปี 2573 ความต้องการบรโิภค

ก๊าซธรรมชาติของไทยอยู่ท่ีประมาณ 35,000 คิวบิกฟุตต่อวัน  

ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศทีต้่องน�าเข้าก๊าซธรรมชาตแิละ 

มีอัตราการบริโภคพลังงานสูงมากเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาค  

ดงันัน้การเชือ่มโยงระบบพลงังานภายในภมูภิาคจะมคีวามส�าคญั

ต่อประเทศไทยและอาเซียน ดังนี้

 - เพิม่ความแขง็แกร่งของเศรษฐกจิในภมูภิาคอาเซียนใน

การเพิ่มความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในการ

จดัสรรทรพัยากรทางพลงังานร่วมกนั เพือ่ให้เกดิการใช้พลงังาน

ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 - ถ่ายเทพลังงานจากพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรด้านพลังงาน

มากไปยังพื้นที่ที่มีทรัพยากรด้านพลังงานน้อย เกิดการเอื้อ

ประโยชน์ต่อกัน ท�าให้ประเทศในอาเซียนไม่ต้องลงทุนสร้าง 

โรงไฟฟ้าเกินความจ�าเป็น

 - ช่วยเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และ

คุณภาพของระบบไฟฟ้า

 -  อตัราค่าไฟฟ้ามแีนวโน้มลดลงเนือ่งจากต้นทนุทีต่�า่ลง

 - เสริมสร้างการส่ือสารและความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศในภูมิภาค

การเตรียมพร้อมรับมือและการจัดการปัญหาด้าน

พลงังานเป็นหนึง่ในภารกจิส�าคญัทีป่ระเทศสมาชกิอาเซยีนต้อง

ประสานความร่วมมอืกนั เพือ่พฒันาภมูภิาคสูค่วามมัน่คงและมี

เสถียรภาพ ภายใต้จุดมุ่งหมายของปฏิญญาอาเซียน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1. กระทรวงพลังงาน www.energy.go.th
2. ส�านักเลขาธิการอาเซียน www.aseansec.org
3. กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th
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Creator

การหาเชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงจาก

ฟอสซิลในภาคคมนาคมขนส่ง อาทิ น�้ามันหรือ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นทางออกที่ส�าคัญ 

ในการลดการพึง่พาการน�าเข้าเชือ้เพลงิจากต่างประเทศทีน่บัวนั

จะมปีรมิาณลดลงและมรีาคาสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง ก๊าซธรรมชาติ

ส�าหรับยานยนต์ (NGV) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพ

แต่ยังคงมีข้อจ�ากัดหลายประการ โดยเฉพาะด้านการขนส่ง 

จากแหล่งผลิตสู่ผู้ใช้ที่อยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

อย่างไรกต็าม จากการค้นคว้าวจิยัด้านพลงังานทดแทน

ในประเทศ พบว่า “ก๊าซชวีภาพ” เป็นพลังงานทางเลือกท่ีสามารถ

ผลิตขึ้นได้ในประเทศจากการหมักย่อยสารอินทรีย์ในสภาวะ 

ไร้อากาศ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นก๊าซมีเทนเช่นเดียวกับ

ก๊าซธรรมชาติ และเมื่อผ่านการปรับปรุงคุณภาพเพื่อท�าให้ 

ก๊าซชีวภาพบริสุทธิ์แล้วสามารถน�ามาใช้ทดแทนก๊าซธรรมชาติ

ได้ ท�าให้เกิดความหวังในการน�ามาใช้ทดแทนก๊าซธรรมชาติ 

ในพื้นท่ีต่างๆ ท่ีอยู ่ห่างไกลแนวท่อก๊าซได้ ช่วยลดต้นทุน 

การขนส่งก๊าซและลดปัญหาก๊าซขาดแคลนในบางช่วงเวลาได้

ไบโอมีเทนอัด
ส�ำหรับใช้ในรถยนต์
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เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน กระทรวง

พลังงานจึงได้มีแนวคิดในการน�าก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ในพื้นท่ี

ห่างไกลจากแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติมาปรับปรุงคุณภาพให้ 

ใกล้เคยีงกบั NGV เพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิทางเลอืกให้แก่ประชาชน 

โดยเรียกก๊าซชีวภาพนี้ว่า “Compressed Bio-methane Gas 

หรือ CBG” เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงส�าหรับยานยนต์ ซึ่งนอกจาก

จะช่วยลดต้นทุนในการด�าเนินการให้แก่ผู้ประกอบการสถานี

บริการ NGV แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนสนใจลงทุน

สถานบีรกิาร NGV ในพืน้ทีห่่างไกลแนวท่อก๊าซธรรมชาตมิากขึน้ 

อันจะส่งผลให้เกิดการสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานทดแทน

ได้อีกทางหนึ่ง

ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ให้การสนับสนุนการวิจัย

ผลิตก๊าซ CBG ผ่านทางหน่วยงานเอกชนมาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่ง 

การค้นคว้าวิจัยประสบผลส�าเร็จเป็นที่น่าพอใจคือ “โครงการ 

จัดสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดส�าหรับ

ยานยนต ์ ”  ที่ ด� า เนินการโดยส�านักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน (สนพ.) และได้มอบหมายให้สถาบันวิจัย

พลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด�าเนินการวิจัย

ร ่วมกับ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร ์ม จ�ากัด ศึกษา

การน�าก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนส�าหรับน�าไปใช ้กับรถยนต ์  โดยใช ้วิธีการผลิต 

ก๊าซไบโอมเีทนอดัด้วยวธิดีดูซึมด้วยน�้าหรอืวธิ ีวอเตอร์ สครบับงิ 

(Water Scrubbing) จนเป็นผลส�าเร็จ เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับ

น�ามาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มี

ศักยภาพส�าหรับน�ามาใช้ในรถยนต์ในอนาคต

  CBG เสริมสร ้างความมั่นคงด ้าน
พลังงาน

การศึกษาวิจัยเพื่อน�าก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนหรือพลังงานทางเลือกส�าหรับคนไทยครั้งน้ี จึงเป็น 

อีกก้าวส�าคัญของการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ  

ซึ่งจากการค้นคว้าวิจัยไบโอมีเทนที่ผลิตได้มีก�าลังการผลิต  

20 ลูกบาศก์เมตรก๊าซชีวภาพต่อช่ัวโมง เทียบเท่ากับการผลิต

ก๊าซ NGV/CNG จ�านวน 16 ถังต่อวัน 

ส�าหรบัการวจิยัในระยะปี 2554-2556 สนพ.และสถาบนั

วิจัยฯ จะได้ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ประสบ 

ผลส�าเร็จแล้วเพ่ือน�าไปสู่การใช้เชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยได้ 

ร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จ�ากัด จัดสร้าง 

ศูนย์สาธิตต้นแบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดส�าหรับรถยนต์  

ที่อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน ด้วยเงินลงทุน 2.7 ล้านบาท 

เพื่อใช้เป็นศูนย์ต้นแบบให้ฟาร์มโคนมในภาคเหนือได้ใช้เป็น 

ศูนย์เรียนรู้และน�าเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในฟาร์มของตนเอง 
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อาคารศูนย ์สาธิตต ้นแบบเป ็นแบบโครงสร ้ าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใช้สอย 69 ตารางเมตร มีการเดิน

ระบบท่อส่งก๊าซเชื่อมต่อจากบ่อระบบผลิตก๊าซชีวภาพซีเอ็มยู- 

ซีดี (CMU-CD) จ�านวน 2 บ่อ ปริมาตรบ่อหมักรวม 4,000 

ลกูบาศก์เมตร สามารถผลติก๊าซได้ประมาณวนัละ 1,700-2,000 

ลูกบาศก์เมตร 

ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดส�าหรับยานยนต์ประกอบ

ไปด้วย ระบบผลิตไบโอมีเทนด้วยวิธีดูดซึมด้วยน�้า ระบบเพิ่ม

แรงดัน และระบบเติมเข้ารถยนต์ โดยระบบผลิตก๊าซ CBG 

ส�าหรับเครื่องยนต์เป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนมาก สามารถผลิต

ได้ทุกที่ที่มีระบบก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานทดแทนที่สามารถ

ผลิตได้ภายในประเทศ ที่ส�าคัญคือก๊าซ CBG เป็นพลังงาน 

ที่ไม่มีวันหมด สามารถผลิตได้เร่ือยๆ เป็นพลังงานหมุนเวียน 

ที่หาแหล่งก�าเนิดได้ง่าย ใช้ต้นทุนไม่สูงเหมือนการขุดเจาะ 

ก๊าซธรรมชาต ิหากภาครฐัให้การสนบัสนนุโครงการนีอ้ย่างต่อเนือ่ง 

และจรงิจงัจะช่วยลดปัญหาพลงังานราคาสงูจากการน�าเข้าและ 

การขาดแคลนพลังงานได้

 

ก๊าซ CBG เติมรถยนต์วิ่งฉิว
ทั้งนี้หลังจากก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพแล้ว 

สามารถผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคนมที่มีอยู่จ�านวน 3,000 ตัว 

ได้ก ๊าซชีวภาพ 2,550 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน การทดสอบ

ระหว่างเดือนธันวาคม 2554-มกราคม 2555 สถาบันวิจัยฯ  

ท�าการทดสอบระบบการผลิตจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลโคนม 

ได้ก๊าซไบโอมีเทน 85% จากนั้นท�าการเพิ่มแรงดันโดยใช้

คอมเพรสเซอร์เติมเข้าไปในถังบรรจุก๊าซกับรถกระบะท่ีใช้

เครื่องยนต์เบนซินขนาด 2,400 ซีซี 4 สูบ 16 วาล์ว 128 แรงม้า 

และใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิง พบว่าในการขับข่ีเมื่อเปลี่ยนระบบ

จากการใช้น�้ามันเบนซินเป็นก๊าซไบโอมีเทน ระบบการท�างาน

ของรถยนต์ยังท�างานได้ดี ไม่มีการสะดุด ขณะเร่งความเร็ว

เครือ่งยนต์เดนิเรยีบ และยงัน�าไปใช้ทดแทนกระแสไฟฟ้าภายใน

ฟาร์มคิดเป็นเงินประมาณ 315,000 บาทต่อเดือน ผลท่ีได ้

ดังกล่าวช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงานลงไปได้มาก

โครงการจัดสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด

ส�าหรบัยานยนต์นีม้ส่ีวนช่วยเสรมิสร้างความมัน่คงด้านพลงังาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการน�าก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพ

และผลิตเป็นก๊าซ CBG ให้ใกล้เคียงกับก๊าซ NGV เพื่อใช้เป็น 

เชื้อเพลิงทางเลือกอีกทางหนึ่งให้แก่ประชาชน ซึ่งผลดีนอกจาก

จะเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนก๊าซ NGV ในพื้นที่ห่างไกล

แนวท่อก๊าซธรรมชาติแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้

พลังงานสะอาด ลดมลพิษและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อีกด้วย 
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ในอนาคตหากมีการน�าระบบผลิตก๊าซชีวภาพนี้ไปใช้ใน

ระดับชุมชน นอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

ในชุมชนแล้ว ยังก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น สร้างรายได้

ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง 

ก๊าซไบโอมีเทนอัดจึงเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าจับตา

ส�าหรบัประเทศไทย เพราะนอกจากจะช่วยลดการน�าเข้าพลงังาน

จากต่างประเทศได้มหาศาลแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทนภายในประเทศได้อย่างยั่งยืน

ก๊าซไบโอมีเทนอัด คืออะไร
ก๊าซไบโอมีเทนอัด หรือ Compressed Bio-methane 

Gas หรอื ก๊าซซบีจี ี(CBG) คอื ก๊าซทีเ่กดิจากการน�าก๊าซชวีภาพ 

มาปรับปรุงคุณภาพโดยการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) 

และก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H
2
S) และความช้ืนออกจนมปีรมิาณ 

ก๊าซมเีทน (CH
4
) เพิม่ขึน้ โดยมคีณุสมบตัเิทยีบเท่าก๊าซธรรมชาต ิ

ส�าหรับยานยนต์อย่างก๊าซ NGV หรือก๊าซ CNG โดยน�า 

ก๊าซมีเทนที่ได้มาอัดลงถังบรรจุที่แรงดัน 200 บาร์ เพื่อน�าไปใช้

เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับยานยนต์ต่อไป

ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศเยอรมนี

สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชเพื่อ 

ให้ได้ก๊าซมีเทนมาใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยมีแหล่งผลิตพร้อม 

ใช้งานแล้วกว่า 6,800 แห่งทัว่ประเทศ สามารถน�ามาผลติไฟฟ้า

ได้ 1,600 เมกะวัตต์

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1. ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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DIY : Do it yourself

กระถางต้นไมร้ีไซเคิล
ช่วยประหยัดน�้ำ

การสร้าง “สวนต้นไม้” เล็กๆ ขึ้นภายในบ้านเป็นสิ่งหนึ่ง 
	 ที่ใครหลายคนคงนึกอยากท�า	 แต่ก็อาจเป็นเร่ืองยาก 
ส�าหรับคนยคุนีท้ีม่	ี“เวลา”	จ�ากัด	จงึท�าให้ไม่สามารถปลกูต้นไม้ 
จนเติบโตได้ส�าเร็จ	เพราะเมื่อลงมือปลูกเสร็จแล้วกลับไม่มีเวลา 
จะรดน�า้ให้มนั	สดุท้ายต้นไม้กต็ายลงเหลอืแต่กระถางและดนิ	...แต่ 
เดี๋ยวก่อน	!	เรามีตัวช่วยอย่าง	“กระถางรีไซเคิล”	ซึ่งจะท�าให้
ปลูกต้นไม้ได้อย่างง่ายดาย	 และไม่ต้องใช้เวลาดูแลมาก	 ด้วย
ระบบเก็บน�้าไว้ภายในช่วยให้เราไม่ต้องรดน�้าเอง...มาฝากกัน

26
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กระถางต้นไมร้ีไซเคิล
ช่วยประหยัดน�้ำ

เตรียมวัสดุและอุปกรณ์........................................................................

1)  ขวด 

4)  เชือก 

2) แก้วน�้า

3) แผ่นตาข่ายเพื่อกั้นดิน
 ขนาด 2 x 2 นิ้ว

5)  ต้นไม้ที่ต้องการปลูก
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4

3

5
จากนั้นน�าดินและต้นไม้ที่

ต้องการปลูกมาใส่ลงในกระถาง

ตัดขวดโดยกะระยะให้เหลือพื้นที่จากคอขวดพอประมาณ 

น�าแผ่นตาข่ายที่ร้อยเชือกแล้วในข้อ 2. 

ใส่ลงในขวด เราก็จะได้กระถางต้นไม  ้  

รีไซเคิลที่พร้อมปลูกต้นไม้กันแล้ว

2
จากนั้นก็ร้อยเชือกแล้วผูกเป็นปมตาม

ตัวอย่างในภาพ เพื่อไม่ให้เชือกหลุด

ขั้นตอนการท�า........................................................................

1
ให้น�าแผ่นตาข่ายที่เตรียมไว้มาเจาะรูตรงกลาง 

ให้มีขนาดพอประมาณที่จะใช้ร้อยเชือกเข้าไปได้
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ในข้ันตอนต่อไปเราก็แค่รอดูต้นไม้ที่ปลูก 
เจริญงอกงามได้เลยโดยไม่ต้องคอยรดน�้าทุกวัน 
เนื่องจากเชือกที่เราร้อยเอาไว้ในกระถางต้นไม้น้ัน 
จะเป็นส่วนท่ีน�าน�า้จากในแก้วน�า้ขึน้ไปให้แก่ดนิ	เพือ่ 
หล่อเลี้ยงต้นไม้ในกระถางที่ปลูกไว้ในปริมาณที่ 
เหมาะสม	 จึงไม่ต้องกังวลว่าต้นไม้ของเราจะได้น�้า 
มากหรือน้อยเกินไป

  

ขอแนะน�าเพิ่มเติมว่า ขวดที่น�ามาใช้รีไซเคิลเป็นกระถางต้นไม้ เรายังสามารถใช้ขวดพลาสติกก็ได้ ซึ่งน่าจะน�ามาท�าเป็น 

กระถางได้ง่ายกว่าขวดแก้ว นอกจากนี้ ต้นไม้ที่ปลูกควรเน้นชนิดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากอย่างพืชผักสมุนไพร เช่น กะเพรา โหระพา  

ฯลฯ เพราะนอกจากจะช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้บ้านสดชื่นแล้ว ยังน�ามาประกอบอาหารได้อีกด้วยนะ

คุณผู้อ่านพอเห็นประโยชน์ของกระถางรีไซเคิลเหมือนกับท่ีเราเห็นไหม...เริ่มจาก 1) การน�า “ขวด” ท่ีไม่ใช้แล้วกลับมา 

ใช้ใหม่ 2) ไม่เปลอืงน�า้เพราะไม่ต้องรดน�า้ทกุวนั และ 3) ต้นไม้ทีป่ลกูจะใช้ประดบับ้านหรอืน�ามาบรโิภคกไ็ด้อกีด้วย แหม ! เหน็ทว่ีา 

เราเองก็ต้องขอตัวไปท�าบ้างแล้วล่ะ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  :  www.designsponge.com

29

น�าไปวางลงในแก้วน�้าที่เติมน�้าไว้ประมาณ

ครึ่งแก้ว และน�าไปวางตามมุมต่างๆ  ของบ้าน

ได้ตามต้องการ
6
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Energy Learning

พลังงานหมุนเวียน 
ทางเลือกและทางรอดของอาเซียน

ทั้งนี้จากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน

อาเซียน (ASEAN Energy Outlook) ฉบับที่ 3 ได้คาดการณ ์

แนวโน้มการใช้พลังงานในช่วงปี 2550-2573 ว่า จะเติบโต

เฉลี่ยร้อยละ 4.4 ต่อปี หรือจาก 375 ล้านตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ  

(mtoe) เป็น 1,018 mtoe

ในปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมกันเป็นหน่ึง 

ภายใต้ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) เพื่อ 

ขยายอ�านาจการต่อรองและความสามารถในการแข่งขัน 

กับนานาประเทศ รวมถึงการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่จะส่ง 

ผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่ งประเด็นเรื่อง  

“ความมัน่คงทางด้านพลงังาน” เป็นอกีประเดน็หนึง่ทีป่ระเทศ 

สมาชิกอาเซียนให้ความส�าคัญ

การประชมุรฐัมนตรพีลงังานอาเซยีน ครัง้ที ่30 (The 30th 

ASEAN Ministers of  Energy Meet ing :  AMEM)  

ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 10–13 กันยายน  

2555 โดยหัวข้อหลักของการประชุมครั้งน้ีคือ “การเชื่อมโยง

พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งอาเซียน” (ASEAN  

Green Connectivity) โดยเน้นการลดผลกระทบท่ีเกิดจาก 

การผลิตและใช้พลังงานต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังเรียกร้องให้ 

ประเทศสมาชกิอาเซยีนเอาจรงิกบัการพฒันาพลังงานหมนุเวยีน  

เช่น พลังน�้า พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ 

ฯลฯ เพื่อปูทางการพัฒนาให้อาเซียนกลายเป็นประชาคม 

แห่งพลังงานสีเขียว โดยหารือถึงความพยายามของประเทศ 

สมาชกิในการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ตามแผนปฏบิติัการพลังงาน 

ของอาเซยีน (ASEAN Plan of Actions on Energy Cooperation : 

APAEC 2012-2015) อาทิ เป้าหมายการลดปริมาณการใช ้

พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในภูมิภาคลงร้อยละ 8 ภายใน 

ปี 2558 และการผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียนในภูมิภาค 

ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของการใช้พลังงานทั้งหมด

ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ความต้องการพลังงานเพื่อใช้ในการพัฒนา 

อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งน�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า  

แต่เนือ่งจากพลงังานทีม่าจากฟอสซลิเป็นพลงังานสิน้เปลอืงทีใ่ช้แล้วหมดไป 

หรือต้องใช้เวลานานในการเกิดขึ้นใหม่ ดังนั้นหลายประเทศต่างหันมา

ให้ความส�าคัญแก่การอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างประหยัด 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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แนวทางการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนของอาเซียน

อนิโดนเีซีย ต้องพึง่พาพลงังานจากฟอสซลิถงึร้อยละ 
63 ซึ่งร้อยละ 40 ของน�้ามันที่บริโภคในอินโดนีเซียน�าเข้าจาก 
ต่างประเทศ อินโดนีเซียจึงได้ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2025  
อินโดนีเซียจะใช้พลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 25 พร้อมท้ัง 
ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนและได้ก�าหนด 
ร่างแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติ ปี 2559–2568 ซึ่งก�าหนด 
ให้ใช้พลังงานชีวมวลทั้งในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม 
โดยก�าหนดให้ใช้พลังงานชีวมวล 5% จากปริมาณการใช ้
พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 17% เนื่องจากอินโดนีเซียมีพืช 
พลังงานหลายชนิด เช่น ปาล์มน�้ามัน มันส�าปะหลัง อ้อย ฯลฯ 

ฟิลปิปินส์ ได้ก�าหนดแผนพลงังานทีม่ชีือ่ว่า Philippine 
Energy Plan : PEP 2004-2013 เพื่อลดการพึ่งพาการใช้ 
น�้ามัน ลดการพึ่งพิงพลังงานจากต่างประเทศ รวมถึงการตรา 
กฎหมายพลังงานชีวภาพและพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ 
พลังงานทดแทน โดยก�าหนดมาตรการและสิทธิพิเศษต่างๆ
ในการส่งเสรมิอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนภายในประเทศ อาทิ  
ชวีมวลและเชือ้เพลงิชีวภาพ พลงังานความร้อนใต้พภิพ พลงังาน 
แสงอาทิตย์ พลังน�้า และพลังงานลม รวมถึงออกมาตรการ 
ที่ส�าคัญ อาทิ การยกเว้นภาษีและการขอคืนภาษีส�าหรับ 
นกัลงทนุและเกษตรกรทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมพลงังานทดแทน 
การก�าหนดปริมาณพลังงานทดแทนข้ันต�่าที่ใช้ในการผลิต 
กระแสไฟฟ้าของประเทศ และก�าหนดราคาและแผนการสนบัสนนุ
ด้านการตลาดต่อกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน

มาเลเซีย ได้ก�าหนดแผนการที่มีช่ือว่า Small  
Renewable Energy Power Programme : SREP ซึ่งแผนการ 
ส่งเสริมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน และก�าหนดให้
หน่วยงานรฐัใช้ไบโอดเีซล B5 มาตัง้แต่ปี 2552 นอกจากนีร้ฐับาล
ยังก�าหนดมาตรการสนับสนุนการส่งออกพลังงานชีวภาพด้วย

เวยีดนาม ให้ความส�าคญักบัการพฒันาแหล่งพลงังาน 
ทดแทน อาทิ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงาน 
ชีวมวล พร้อมทั้งให้สิทธิประโยชน์ด้านการเงินแก่บริษัทที่มี 
การคิดค้นพลังงานทดแทนและพัฒนาพลังงานทดแทนจาก 
สิง่ปฏิกลูจากภาคเกษตรกรรมและขยะในชมุชนเมอืง นอกจากนี ้
ประเทศเวียดนามยังมีโครงการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ซึ่ง 
วางแผนจะก่อสร้างเตาปฏิกรณ์เตาแรกในปี 2556 คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จภายในปี 2563 จากนั้นจะมีการสร้างต่อเน่ืองจนครบ 
10 เตา ในปี 2573 และเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2593 เพื่อพัฒนาการใช้ 
พลังงานนิวเคลียร์เป็นแหล่งพลังงานของประเทศร้อยละ 25

พม่า เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร 
ทางด้านพลังงานท้ังก๊าซธรรมชาติ น�้ามัน และไฟฟ้าพลังน�้า  
โดยประเทศพม่าได้ต้ังเป้าการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพไว้ท่ีร้อยละ 8  
และเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนขึ้นร้อยละ 15–20 ของก�าลัง 
การผลิตติดตั้งทั้งหมดภายในปี 2563 ด้วย

บรูไน มีโครงการส�าคัญๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน  
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานคลื่นทะเล พลังงานลมให้มี 
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ปี 2007–2012 เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ลดการพึ่งพา 
พลังงานฟอสซิลอย่างน�้ามันและก๊าซธรรมชาติโดยไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อประเทศ

ลาว  ได้เปรียบเรื่องทรัพยากรน�้าและป่าไม้ที่มี 
ความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น�้าส�าคัญไม่น้อยกว่า 11 สาย และ 
มแีม่น�า้โขงไหลผ่าน รวมทัง้ภมูปิระเทศเป็นขนุเขาเหมาะส�าหรบั 
สร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีกหลายแห่ง 

สิงคโปร์ ปัจจุบันสิงคโปร์ต้องน�าเข้าพลังงานจาก 
ต่างประเทศสูงมาก ท�าให้สิงคโปร์เริ่มหันมาสนใจเรื่องของ 
พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ในขณะนี้ 
ยังเน้นไปที่เรื่องการวิจัยและพัฒนาเป็นหลักเนื่องจากสิงคโปร ์
มีพื้นที่ขนาดเล็ก นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์ยังมีการน�าขยะ 
มาผลติเป็นก๊าซชวีภาพ โดยรณรงค์การอนรุกัษ์พลงังานเช่ือมกบั 
เรื่องของภาวะโลกร้อนด้วย

กัมพูชา  ให้ความส�าคัญกับพลังงานชีวมวลมาก  
โดยมีนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน เช่น ปาล์มน�้ามัน  
ยางพารา มันส�าปะหลัง ฯลฯ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิต 
กระแสไฟฟ้า

จะเห็นได้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนต่างตื่นตัวเรื่อง 
การอนุรักษ์พลังงานและหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนกันมากขึ้น 
แม้ว่าบางประเทศจะอุดมไปด้วยพลังงานฟอสซิลก็ตาม และ 
หากนโยบายพลังงานทดแทนของประเทศสมาชิกบรรลุผล 
ตามที่ตั้งเป้าไว้ การมุ่งสู่การเป็นประชาคมแห่งพลังงานสีเขียว 
ของอาเซียนคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ภูมิภาคอาเซียนมีแหล่งพลังงานที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน�้า พลังงานใต้พิภพ พลังงานชีวมวล และเชื้อเพลิงชีวภาพ ในทางกลับกันพลังงานหมุนเวียน

ที่มีอยู่กลับยังไม่ถูกน�ามาใช้ประโยชน์มากนัก หลายประเทศจึงออกมาตรการและนโยบายต่างๆ เพื่อดึงศักยภาพพลังงาน

หมุนเวียนที่ส�าคัญในประเทศของตนให้ถูกน�ามาใช้มากท่ีสุด ซึ่งแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจะแตกต่างกันตามศักยภาพ

พลังงานหมุนเวียนที่ประเทศตนมีดังนี้
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 ก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์

 เชื้อเพลิงชีวภาพ

 ความร้อน

 ไฟฟ้า

พันตันเทียบเท่า

น�้ามันดิบ
10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
2552 2553 2554

1,262
865

3,177

594

1,597

875

3,763

807

2,036

984

4,529

988

เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทน 25%

ของการใช้พลังงานทั้งหมด ภายในปี 2564

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP : 2555-2564)

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

พลังงานชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพแสงอาทิตย์ ลมพลังงานรูปแบบใหม่ โรงไฟฟ้าพลังน�้า

คลื่น
ความร้อน
ใต้พิภพ

2 MW 1 MW

3 MW

เล็ก ใหญ่ ระบบสูบกลับ

324 MW 1,284 MW

1,608 MW

ชีวมวล
ก๊าซ

ชีวภาพ
ขยะ

3,630 
MW

600 
MW

160 
MW

4,390 MW

เอทานอล ไบโอดีเซล
เชื้อเพลิงใหม่
ทดแทนดีเซล

9 
ล้านลิตร/วัน

5.97 
ล้านลิตร/วัน

25 
ล้านลิตร/วัน

ทดแทนน�้ามัน 44%

2,000 MW
1,200 
MW

3,200 MW

จากข้อมูลในปี 2554 ที่ผ่านมาพบว่า กว่าร้อยละ 60  

ของความต้องการพลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้ต้นและพลงังานน�า้มนั 

ร้อยละ 80 ของประเทศไทยมาจากการน�าเข้า ซ่ึงกระทรวง 

พลังงานได้คาดการณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ 

ในปี 2564 ว่า จะมีความต้องการพลังงาน 99,838 พันตัน 

เทียบเท่าน�้ามันดิบ (ktoe) จากปัจจุบัน 71,728 ktoe และ 

มีแนวโน้มสูงขึ้นอีกในอนาคต การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อ 

ลดการน�าเข้าพลังงานเชื้อเพลิงจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญ 

เมื่อพิจารณาถึงความพร้อมและศักยภาพด้านพลังงาน 

ทดแทนของประเทศไทยนั้นจะพบว่า ประเทศไทยมีความ 

หลากหลายทางด้านทรัพยากรที่เหมาะสมส�าหรับการพัฒนา 

และการน�าไปใช้แทนพลังงานเชื้อเพลิงในอนาคต

การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยในปัจจุบัน  

ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน�้า พลังงานชีวมวล  

ก๊าซชวีภาพ ขยะ และเชือ้เพลงิชวีภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) 

โดยที่การใช้พลังงานทดแทนดังกล่าวจะใช้ในรูปของไฟฟ้า  

พลังงานความร้อนและเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นหลัก 

โดยประเทศไทยได้ออกมาตรการเพือ่ลดการใช้พลงังาน 

และพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี 

(พ.ศ. 2554-2573) และแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลงังานทางเลอืก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) หรอื AEDP 

2012–2021 ซึ่งต้ังเป้าสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 

จากเดิม 7,413 ktoe ในปี 2555 เป็น 25,000 ktoe ในปี 2564  

หรือคิดเป็น 25% ของการใช้พลังงานรวมของประเทศ

เจาะศักยภาพพลังงานทดแทนของไทย

ไทยกับการเป็นศูนย์กลางพลังงานทดแทนอาเซียน

จากข้อมูลพบว่า การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้สามารถลดการน�าเข้าพลังงาน 

และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

กราฟแสดงการใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย  

ปี 2552-2554

 ทีม่า : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน
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ประเภทเทคโนโลยี/เชื้อเพลิง

ส่วนเพิ่มฯ 
(บาท/

กิโลวัตต์-
ชั่วโมง)

ส่วนเพิ่มฯ พิเศษ
ส�าหรับ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 1

(บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

รวมส่วนเพิ่มฯ พิเศษ
ส�าหรับ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

(บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ระยะเวลา
สนับสนุน
นับจากวัน
COD (ปี)

เหตุผลสนับสนุน

1. ชีวมวล

ก�าลังการผลิตติดตั้ง ≤ 1 MW 0.50 1.00 1.50 7 เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมโรงไฟฟ้าระดับชุมชน

ก�าลังการผลิตติดตั้ง > 1 MW 0.30 1.00 1.30 7 เท่าเดิม

2. ก๊าซชีวภาพ

ก�าลังการผลิตติดตั้ง ≤ 1 MW 0.50 1.00 1.50 7 เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมโรงไฟฟ้าระดับชุมชน

ก�าลังการผลิตติดตั้ง > 1 MW 0.30 1.00 1.30 7 เท่าเดิม

3. ขยะ 2

ระบบหมักหรือหลุมฝังกลบขยะ 2.50 1.00 3.50 7 เท่าเดิม

พลังงานความร้อน (Thermal 
Process)

3.50 1.00 4.50 7 เพิ่มขึ้น เพราะมีต้นทุนคัดแยกขยะสูงกว่า

4. พลังงานลม

ก�าลังการผลิตติดตั้ง ≤ 50 kW 4.50 1.50 6.00 10 เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ

ก�าลังการผลิตติดตั้ง > 50 kW 3.50 1.50 5.00 10 เท่าเดิม

5. พลังน�้าขนาดเล็ก

50 kW ≤ ก�าลังการผลิตติดตั้ง 
< 200 kW

0.80 1.00 1.80 7

ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าและต้นน�้า 
และการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศก�าลังการผลิตติดตั้ง < 50 kW 1.50 1.00 2.50 7

6. พลังงานแสงอาทิตย์ 8.00 1.50 9.50 10 เท่าเดิม

 

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึง 

ได้เปรยีบในเรือ่งพลงังานทดแทนทีไ่ด้จากพชืผลทางการเกษตร  

ซึง่นอกจากจะเป็นการอนรุกัษ์พลงังานแล้วยงัเป็นการช่วยสร้าง 

มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าทางการเกษตรและสร้างรายได้เพิ่มแก ่

เกษตรกร ส�าหรับสินค้าทางการเกษตรที่สามารถน�ามาผลิตเป็น 

พลังงานทดแทน เช่น ข้าวโพด อ้อย ปาล์ม มันส�าปะหลัง สบู่ด�า  

ฟางข้าว ซังข้าวโพด กากน�้าตาล ขี้เลื่อย ขยะมูลฝอย มูลสัตว์  

น�้าเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตร ฯลฯ ท�าให้ประเทศไทยม ี

โอกาสสงูทีจ่ะเป็นศนูย์กลางการซ้ือขายเอทานอลและไบโอดเีซล 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีก�าลังผลิต 

เกินความต้องการใช้ในประเทศ

ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) แยกตามประเภทเทคโนโลยีและเชื้อเพลิง

การหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคตถือเป็นเรื่องที่ท้าทายส�าหรับ

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นอย่างยิ่ง หากทุกฝ่ายประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจังก็สามารถก้าวไปสู่การเป็น

ประชาคมสีเขียวได้ในอนาคต 

นอกจากประเทศไทยจะได้เปรียบเรื่องสินค้าทาง 

การเกษตรท่ีสามารถผลิตพลังงานได้จ�านวนมากแล้ว ยังม ี

นโยบายท่ีส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนด้วย  

อาทิ การสนับสนุนให้ใช้เอทานอลและไบโอดีเซลอย่างจริงจัง 

ภายในประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลตั้งเป้าให้มีการใช้

เอทานอล 9 ล้านลิตรต่อวัน ภายในปี 2565 และการส่งเสริม 

ให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลส�าหรับใช้ภายในชุมชน  

นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมการผลิตพลังงานลมและพลังงาน 

แสงอาทิตย์ โดยสนับสนุนผู้ผลิตด้วยการอุดหนุนราคาส่วนต่าง 

รบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) ในราคาสงูเพือ่กระตุน้ธรุกจิพลงังานทดแทน 

การผลักดันนโยบายพลังงานหมุนเวียนเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึง 

ความพร้อมและการมุง่พฒันาประเทศให้เป็นศนูย์กลางเชือ้เพลงิ 

ชีวภาพ (Biofuel Regional Hub) ของภูมิภาคอย่างแท้จริง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

1.  ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 3.  ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.)

2.  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 4.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

หมายเหตุ  1  หมายถึง จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

 2  หมายถึง ขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตราย และไม่เป็นขยะที่เป็นอินทรียวัตถุ

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.)
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Green Zone

เลือกซื้อ-เลือกใช้
เครื่องท�ำน�้ำอุ่น

ให้ประหยัดและปลอดภัย

เข้าสูช่่วงหน้าหนาวทไีร การอาบน�า้กก็ลายเป็นเรือ่งยากของใครหลายคน เพราะสภาพ

อากาศที่หนาวเย็นจึงท�าให้หลายครอบครัวหันมาให้ความสนใจกับเครื่องท�าน�้าอุ่น 

ขณะทีค่นเมอืงกน็ยิมการอาบน�า้อุน่เพิม่มากขึน้ ท�าให้ความต้องการเครือ่งท�าน�า้อุ่น

เพิม่สงูขึน้กว่าเมือ่ก่อนมาก แต่การเลอืกซือ้และตดิตัง้เครือ่งท�าน�า้อุน่ให้มปีระสทิธภิาพ 

ประหยัด ปลอดภัย ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ผู้ใช้ต้องค�านึงถึง 

การเลือกซื้อเครื่องท�าน�้าอุ่นเพื่อใช้งานภายในบ้านควรเลือกให้มีขนาดเหมาะสมกับความจ�าเป็นภายในครอบครัว โดยเครื่องท�า 

น�้าอุ่นขนาดครึ่งลิตรเหมาะกับห้องน�้าที่มีคนใช้งานประมาณ 1-2 คน หากมีจ�านวนมากกว่า 4 คน ควรใช้เครื่องท�าน�้าอุ่นที่มีขนาด 1 ลิตร

ขึ้นไป และเลือกซื้อรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง หากต้องการใช้น�้าอุ่นเพื่ออาบน�้าเท่านั้นก็ควรเลือกซื้อและติดตั้งชนิดท�าน�้าอุ่นได้จุดเดียว และ

เลือกเครื่องท�าน�้าอุ่นที่มีถังน�้าภายในตัวเครื่องและมีฉนวนหุ้ม เพราะสามารถลดการใช้พลังงานได้ 10-20% 

  

เลือกเครื่องท�ำน�้ำอุ่นให้ถูกใจและประหยัดพลังงำน
 

เครื่องท�าน�้าอุ ่นถือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการท�าให้น�้าร้อนขึ้น  

โดยอาศัยการพาความร้อนจากขดลวดความร้อน หรือ Heater ขณะท่ีกระแสน�้าไหลผ่าน

ส่วนประกอบหลักของเครื่องท�าน�้าอุ่น คือ ตัวถังน�้า ท�าหน้าท่ีบรรจุน�้าท่ีจะท�าความร้อน  

ขดลวดความร้อน ท�าหน้าที่ท�าความร้อนให้แก่น�้า 

เมื่อเราเปิดสวิตช์กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวดความร้อนท�าให้น�้าร้อนขึ้น และ

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ท�าหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อน�้ามีอุณหภูมิสูงถึง

ระดับที่ตั้งไว้ 

โดยทัว่ไปเครือ่งท�าน�า้อุน่แบ่งตามลกัษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภท คือ เครือ่งท�า 

น�้าอุ่นแบบท�าน�้าอุ่นได้จุดเดียว และเครื่องท�าน�้าอุ่นแบบท�าน�้าอุ่นได้หลายจุด ซึ่งเครื่องท�า 

น�้าอุ่นแบบท�าน�้าอุ่นได้หลายจุดจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากกว่าแบบจุดเดียว 
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เลือกซื้อ-เลือกใช้

ให้ประหยัดและปลอดภัย
ส่วนการท�าความสะอาดตัวเครื่องควรปิดเบรกเกอร์

ควบคุมไฟฟ้าทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย พร้อมกับการตรวจ

สวิตช์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ELCB อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แล้ว

จงึใช้ผ้านุม่ชบุน�า้บดิให้แห้ง เชด็ท�าความสะอาดบรเิวณภายนอก

ตัวเครื่อง

หลีกเล่ียงการใช้ผ้าเปียกหรือฉีดน�้าเข้าไปท่ีตัวเครื่อง

โดยตรงขณะท�าความสะอาด เพราะอาจท�าให้ไฟฟ้าชอร์ตได้ 

และควรให้ทิศทางของน�้าออกมาอย่างสม�่าเสมอ ไม่ถูกอุดตัน

ด้วยส่ิงสกปรกต่างๆ ซึ่งอาจท�าให้เครื่องท�าน�้าอุ่นท�างานได้ไม่

เต็มที่

ด้วยวิธีง่ายๆ เหล่าน้ีจะสามารถท�าให้เครื่องท�าน�้าอุ่น

ท�างานอย่างเต็มประสิทธภิาพ ช่วยให้ทุกคนในบ้านอาบน�า้อย่าง

มีความสุข พร้อมกับช่วยลดพลังงานได้อีกทางหนึ่ง

ให้น�้ำอุ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
 

เมื่อต้องการเปิดการใช้งานเคร่ืองท�าน�้าอุ ่นควรตั้ง

อุณหภูมิไว้ที่ระดับปานกลาง โดยใช้เพียงเพื่อช�าระล้างจะช่วย

ให้ประหยัดไฟฟ้าและน�้ามากกว่าการเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาที่

อาบน�้า และควรเลือกใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน�้า (Water 

Efficient Showerhead) จะช่วยให้ประหยัดน�้าได้มากกว่า 

หัวฝักบัวธรรมดาถึง 25-75% 

นอกจากนั้นควรหมั่นตรวจสอบสายฝักบัวให้อยู ่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน ไม่รั่ว ไม่ช�ารุด ที่ส�าคัญคือปิดสวิตช์ทุกครั้ง

เมื่อไม่ใช้งาน จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้อย่างยาวนาน 

ยืดอำยุกำรใช้งำนคุณท�ำได้ด้วยตัวเอง
 

เครื่องท�าน�้าอุน่กเ็หมือนเครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่นๆ จ�าเป็นต้อง

หมัน่ดแูลรกัษาให้อยูใ่นสภาพด ีไม่ควรให้สายพบัหรอืงอเพราะ

จะเป็นต้นเหตุให้เกิดน�้ารั่วซึม ในส่วนของเครื่องที่มีการสัมผัส 

กับน�้าโดยตรง จ�าเป็นต้องได้รับการบ�ารุงรักษาเป็นพิเศษ  

ควรตรวจสอบสายดินให้อยู ่ในสภาพไม่หลุด ไม่ขาด และ 

ตรวจสอบไฟรั่วจากตัวเครื่องด้วยการน�าไขควงวัดไฟแตะ

บริเวณที่เป็นโลหะหรือนอต

เกร็ดความรู้

สวิตช์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ELCB 

ย่อมาจาก Earth Leakage Circuit 

Breaker คือสวิตช์ตัดตอนชนิด

พิเศษ ท�าหน้าท่ีตัดไฟฟ้าที่รั่ว หรือ 

ตัดไฟฟ้าท่ีชอร ์ต หรือไฟดูดคน  

ในขนาดที่ไม่เกิน 30 mA

เคลด็ลบักำรใช้เครือ่งท�ำน�ำ้อุน่ให้ปลอดภยัและประหยดัพลงังำน

-  ควรเลือกใช้สายดินและสายไฟที่มีขนาดเหมาะสมกับเครื่องท�าน�้าอุ่น

-  จดุทีต่ดิตัง้เครือ่งท�าน�า้อุน่ต้องอยูใ่นระดบัสงูกว่าฝักบวั และควรอยูใ่นต�าแหน่งทีใ่ช้งาน 

 ได้สะดวก ไม่มีน�้ากระเซ็นไปถึง เพื่อป้องกันไฟรั่วไฟดูด

-  ต�าแหน่งสวติช์ไฟต้องไม่อยูใ่ต้หม้อต้มน�า้ร้อน เพราะหากหม้อต้มน�า้ร้อนรัว่ น�า้จะหยดลง 

 สวิตช์ไฟและไหลเข้าเครื่องท�าน�้าอุ่น ท�าให้ถูกไฟฟ้าดูดได้

-  ก่อนใช้งานควรอ่านคู่มือและรายละเอียดต่างๆ ที่มาพร้อมกับเครื่องท�าน�้าอุ่นอย่าง 

 ละเอียดเพื่อความปลอดภัย

-  ไม่ควรเปิดเครื่องตลอดเวลาขณะอาบน�้าหรือสระผม เพราะสิ้นเปลืองทั้งน�้าและไฟฟ้า

-  เมื่อใช้แล้วควรปิดเครื่อง อย่าเปิดสวิตช์ทิ้งไว้จะสิ้นเปลืองไฟฟ้า

-  ดูแลรักษาและใช้อย่างถูกวิธี อย่าให้น�้ารั่วจากฝักบัวเพราะจะเปลืองน�้าและเครื่องจะ 

 ท�างานมากกว่าปกติ ท�าให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า
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ทุนฟรีมีให้เรียนทั่วโลก
คุณมานะ

York University 
มอบทุนปริญญาตรีหลายสาขา

 York University ตั้งอยู่ในเมือง Toronto ประเทศแคนาดา มีนักศึกษากว่า 

50,000 คน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายด้านวิชาการ ซึ่งมี 10 คณะวิชา 

สถาบนัวจิยั 21 แห่ง และสถาบนัวชิาชีพ 3 แห่ง โดย York University จดัอยูใ่นอนัดบัที่ 

4 ของมหาวิทยาลัยของประเทศแคนาดา จากการจัดอันดับโดย Universities in Canada by 2010 University Web Ranking 

และขณะนี้ต้องการสนับสนุนการศึกษาโดยจะมอบทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลายสาขา ดังนี้

• Liberal Arts & Professional Studies (ศิลปศาสตร์และวิชาชีพ)

• Environmental Studies (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

• Fine Arts (วิจิตรศิลป์)

• Health (สุขภาพ)

• Science (วิทยาศาสตร์)

• Lassonde School of Engineering

• Schulich School of Business

คุณสมบัติผู้สมัคร
1) ผู้สมัครสามารถเริ่มการเรียนการสอนในเดือนกันยายน 2556 ได้

2)  เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการอนุญาตให้ศึกษาภายในประเทศแคนาดาได้

3) ทุนนี้เปิดให้แก่นักศึกษาแบบเต็มเวลาเท่านั้น

4) ผู้สมัครต้องเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เปิดให้รับทุนเท่านั้น

5) ผู้สมัครมีผลการเรียนดี มีผลงานการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือมีความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่น

6) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาไม่เกิน 2 ปี

จะเห็นว่าไม่ได้มีการก�าหนดให้ผู้รับทุนต้องมาจากชาติไหนหรือประเทศไหน ดังนั้น จึงไม่มีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับสัญชาติ 

แต่ในส่วนของจ�านวนทนุการศกึษาทัง้หมดทางมหาวทิยาลยัฯ ไม่ได้ระบไุว้ โดยทนุการศกึษานีจ้ะมมีลูค่าจาก 3,000–3,000,000 

บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สมัคร

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ซึ่งจะหมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2556 โดยเข้าไปศึกษา 

รายละเอยีดอืน่ๆ และวธิกีารสมคัรเพิม่เตมิได้ที ่http://futurestudents.yorku.ca/sites/all/files/pdf/scholarship/international_ 

scholarship_App.pdf
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ทุนวิจัย-อบรม
หลังปริญญาเอกส�าหรับผู้หญิง

ทุนด้านสิ่งแวดล้อม
จากสถาบัน DBU

University of Nottingham จากประเทศอังกฤษ ต้องการมอบทุนวิจัย-อบรม

ส�าหรับผู้หญิงเท่านั้น ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจะมีสิทธิ์ไปศึกษาต่อได้ถึง 3 ประเทศ ได้แก่ 

ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน และประเทศสิงคโปร์ โดยทุนนี้ครอบคลุมสาขาวิชา 

ต่างๆ ดังนี้ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ธรณีวิทยา และแพทยศาสตร์ และแต่ละ

สาขาเปิดให้รับทุนสาขาวิชาละ 5 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1) ผู ้สมัครต้องส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก (ไม่จ�ากัดว่าจะจบ 

การศึกษาจากที่ไหน) และไม่เคยศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอกมากกว่า 4 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555

2)  ผู้สมัครต้องไม่ได้รับทุนอื่นๆ ซ้อนทับทุนนี้

3) ผู้สมัครแบบพาร์ตไทม์จะได้รับการพิจารณาทุนแบบเป็นสัดส่วน (ได้ไม่เท่ากับนักศึกษาแบบเต็มเวลา)

ทุนนี้มีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะมีมูลค่ากว่า 1,300,000–2,100,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร อีกทั้งถ้าผู้สมัครมี

ลูกก็จะมีค่าดูแลลูกให้ด้วยซึ่งจะจ่ายให้เป็นรายปี ปีละกว่า 250,000 บาท

วิธีการสมัคร
มีก�าหนดการรับสมัคร 2 ช่วง คือ ช่วงแรกหมดเขตรับสมัครวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 และช่วงสองหมดเขตรับสมัครวันที่ 

3 มีนาคม 2556 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nottingham.ac.uk/

research/documents/amfschemedetails.pdf

สถาบัน German Federal Foundation for the Environment (DBU) 

ประเทศเยอรมนี เป็นสถาบันเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยทิศทางการศึกษา

ของสถาบันฯ นั้นจะเน้นไปที่การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection) 

มจีดุประสงค์ต้องการมอบทนุเพือ่ดงึดดูคนรุน่ใหม่ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ เพือ่เป็น 

ก�าลังหลักต่อไปในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยการท�าวิจัยเพื่อ

หาต้นตอของปัญหาต่างๆ ที่สามารถพบเจอได้ทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
1) มีอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์  และ 2)  มีผลการเรียนดี

ทุนนี้เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาทุกชาติ ซึ่งมีจ�านวนทั้งหมด 60 ทุน และมีระยะเวลาการมอบทุน 3 ปีเต็ม โดยจะจ่ายเป็น

รายเดือน เดือนละประมาณ 40,000 บาท อีกทั้งยังมีค่าเดินทางและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท�างานให้อีกกว่า 9,000 บาท และใน

กรณทีีผู่ไ้ด้รบัทนุเกดิมลีกูระหว่างการรบัทนุหรอืมลีกูอยูแ่ล้วกจ็ะมเีงนิเพิม่เตมิในส่วนของค่าเลีย้งดใูห้ โดยจะมอบให้เป็นรายเดอืน

เช่นกนั ถ้ามลีกูคนแรกจะได้รบัเงนิค่าเลีย้งด ู8,000 บาทต่อเดอืน แต่ถ้ายงัมลีกูอกีคนถดัๆ ไปจะได้รบัคนละประมาณ 6,000 บาท

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.dbu.de/384.html เท่านั้น โดยจะมีระยะเวลา  

2 ช่วง คือ ก่อนวันที่ 15 มกราคม 2556 และก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2556 หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

http://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/12359-scholarship-database/?detailid=420&fachrichtu

ng=12&land=7&status=2&seite=1&daad=0&whitelabel=
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2morrow

เคเบิลแบตเตอรี่
สู่ขีดสุดของการกักเก็บพลังงาน

รปูแบบการท�างานมลีกัษณะเหมอืนกบัแบตเตอรี่
ทั่วไป แต่สายเคเบิลสามารถบิดงอได้หลาย 
รูปแบบ

 
และแม ้จะมีการพัฒนาไปสู ่

แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน (Li-on) ที่มีค่า

ความหนาแน่นของพลังงานสูง แถมยัง

มีขนาดเล็กลง แต่ก็ยังไม่สามารถตอบ

โจทย์ท่ีจะมารองรับเทคโนโลยีท่ีใช้พื้นที่

น้อยลงได้ ทีมนักวิจัยของแอลจี เคม จึง

ได้คิดค้นวธิกีารสร้าง “เคเบลิแบตเตอรี”่ ที่

มปีระสทิธภิาพในระดบัเดยีวกบัแบตเตอรี่

ลเิทยีม-ไอออนแบบก้อนซึง่เป็นแบตเตอรี่

ในตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ 

เปลี่ยนรูปแบบสู่ยุคใหม่

ตั้ ง แ ต ่ อ ดี ต จ น ถึ ง ป ั จ จุ บั น 

แบตเตอรี่ที่ใช้งานกันอยู่มักมีรูปทรงแบบ

เดิมๆ ซึ่งอาศัยหลักการของแหล่งก�าเนิด

กระแสอิเล็กตรอนจากโลหะหรือวัสดุที่

มีความต่างศักย์เป็นตัวน�าการไหลของ

กระแสอิเล็กตรอน ส่งผ่านไปยังขั้วบวก 

หากมีการต่อวงจรให้เข้าสู่ระบบ กระแส

อิเล็กตรอนจะไหลมาบรรจบที่ข้ัวลบของ

ก้อนแบตเตอรี่ 

 
 
 

โลกของเทคโนโลยีถูกขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ๆ 
เกิดข้ึนมากมายไม่เว้นแต่ละวัน และด้วยปัจจัยหลักของการพัฒนาที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาคือ 
การลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร และใช้งานได้จริง ท�าให้อุปกรณ์พกพาต่างๆ 

ได้พัฒนารูปแบบให้น่าใช้และมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น แม้แต่แบตเตอรี่ที่เราคุ้นเคยก็อาจไม่คุ้นตา
อีกต่อไป

บริษัท แอลจี เคม (LG Chem) ผู้ผลิตแบตเตอรี่ส�าหรับอุปกรณ์พกพาของประเทศ
เกาหลีใต้ ก�าลังวิจัยและพัฒนาขนาดของแบตเตอรี่ให้สอดรับกับการใช้งานในปัจจุบัน เพราะที่
ผ่านมาพบว่าอปุกรณ์พกพาในรูปแบบต่างๆ นัน้ต้องเผือ่พืน้ทีจ่�านวนไม่น้อยไว้ให้อปุกรณ์กกัเกบ็
พลังงาน ท�าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีขนาดเล็กและบางลง รวมถึงเพิ่มคุณสมบัติ
พิเศษอื่นๆ เข้าไปด้วยเพื่อให้การใช้งานสะดวกมากขึ้น
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การแข่งขนัทีก้่าวไปไกลท�าให้บรษิทัโทรศพัท์มอืถอืยกัษ์

ใหญ่อย่างซัมซุงและโนเกียต่างเปิดตัวโทรศัพท์มือถือต้นแบบท่ี

สามารถยืดหยุ่นได้ นั่นจึงท�าให้การมาถึงของเคเบิลแบตเตอรี่

ใกล้เข้ามาทกุขณะ เพราะความสามารถเฉพาะตวัของแบตเตอรี่

ชนิดใหม่นี้จะสอดแทรกเข้าไปในส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ท่ีมี 

ช่องว่างได้อย่างลงตัว ท�าให้การแข่งขันในตลาดโทรศัพท์มือถือ

และอุปกรณ์พกพาในอนาคตจะมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น 

 

แม้การเปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่ให ้มีรูปลักษณ์และ 

คุณสมบัติใหม่ๆ อาจดูเป็นเรื่องเล็กที่หลายคนมองข้าม แต่หาก

ลองพจิารณาให้ดจีะพบว่า การปรบัปรงุรปูแบบใหม่ๆ นัน้จะช่วย

ลดการใช้พลังงาน และท่ีส�าคัญคือใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

มากที่สุด สมกับเป็นเทคโนโลยีเพื่อวันพรุ่งนี้อย่างแท้จริง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1. www.engadget.com     2. www.phys.org

ประการส�าคญัทีท่�าให้เคเบลิแบตเตอรีม่คีวามพเิศษและ

ก้าวไปสู่อนาคตควบคู่ไปกับนวัตกรรมใหม่ๆ คือ การที่เคเบิล

แบตเตอรี่ยืดหยุ่นได้มากกว่า รวมทั้งมีความสามารถด้านความ

ทนทานต่อการหัก บิดงอ โดยไม่เสียประสิทธิภาพการกักเก็บ

พลงังาน ซึง่จะกกัเกบ็พลงังานได้มากกว่าแบบเดมิหลายร้อยเท่า 

จึงช่วยให้แบตเตอรี่เป็นอิสระต่อการจัดเก็บและใช้งาน

จากบททดสอบการทนรับแรงบิดงอโดยเครื่องมือ

มาตรฐานการทดสอบของบริษัทประกันลอยด์ (Lloyd) พบว่า 

แบตเตอรีช่นดินีป้ล่อยพลงังานไฟฟ้าระดบั 4 โวลต์ ท่ี 0.1 ซ ีอย่าง

ต่อเนือ่ง แม้จะมกีารทดลองบดิงอเส้นเคเบลิเป็นปมรปูแบบต่างๆ 

ทุก 20 นาที ก็ตาม

พร้อมเดินทางไปกับนวัตกรรมใหม ่ 
“เคเบิลแบตเตอรี่”

ทีมนักวิจัยฯ ได้น�าขดลวดลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ 

มาท�าเป็นเกลียววงกลม เพื่อท�าหน้าที่เป็นข้ัวแคโทดส�าหรับ

แบตเตอรี่ โดยใช้แท่งแกนน�าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 

มิลลิเมตร มาพันด้วยสารกึ่งฉนวนชั้นหนึ่งก่อนจะพันด้วยลวด

ทองแดงที่เคลือบด้วยนิกเกิลดีบุกเพื่อใช้เป็นขั้วแอโนด และ

ทอเส้นขดลวดท้ังหมดให้เป็นเส้นด้าย แล้วพันอีกชั้นด้วยลวด

อะลูมิเนียมเพื่อสร้างความยืดหยุ่นคล้ายสปริง ป้องกันไม่ให้หัก

กลางเมื่อถูกบิดงอ จากน้ันจึงบรรจุสารอิเล็กโตรไลต์เพื่อใช้เป็น

ตัวน�ากระแสอิเล็กตรอนและพันด้วยฉนวนป้องกันการขีดข่วน

และวัสดุภายในสัมผัสอากาศหรือรั่วไหลออกมา

จากการทดลองโดยการน�าเคเบลิแบตเตอรีค่วามยาว 25 

เซนติเมตร มาขดเป็นปมและใช้เป็นแหล่งพลังงานให้แก่ iPod 

shuffle พบว่า ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ชนิดน้ีให้พลังงานได้

นานถึง 10 ชั่วโมง ท�าให้ทางบริษัท แอลจี เคม เตรียมผลักดัน

สู่สายการผลิตให้ทันก่อน ค.ศ. 2017 เพื่อที่จะปฏิวัติรูปโฉมของ

อุปกรณ์พกพาในอดีตให้ล�้าสมัยมากยิ่งขึ้น 

แม้เทคโนโลยีเคเบิลแบตเตอรี่จะถูกน�าออกมาใช้ให้

เห็นบ้างแล้ว แต่ก็มาในรูปแบบของการใช้โดยให้พลังงานต�่า

และบิดงอได้เพียงทิศทางเดียวกับการบิดแผ่นกระดาษทั่วไป 

แต่เทคโนโลยีของบริษัท แอลจี เคม นั้นอาจให้ผลลัพธ์ไม่ 

แตกต่างไปจากการใช้งานท่ัวไปท่ีมีพลังงานเพียงพอต่อการใช้

งานในชีวิตประจ�าวัน แต่ก็เพิ่มประสิทธิภาพของความยืดหยุ่น

และบิดงอได้อย่างอิสระ
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เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

การพัฒนาการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์นั้นเกิดจากการเล็งเห็น

ถึงความส�าคัญของผู้เรียนเป็นส�าคัญ เนื่องจากการเรียนการสอนผ่านระบบ 

School Online ผู้เรียนจะเรียนที่ใดก็ได้ ทุกทิศ ทั่วไทย ทุกที่ ทุกเวลา โดยมี

มาตรฐานเดียวกัน มีการน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของ

ครูและเป็นการเสริมเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ ในระบบการเรียนการสอน ท้ังใน

ชั่วโมงเรียนปกติหรือเป็นการเสริมความรู้ให้แก่ผู้เรียน อันจะเป็นการประหยัด

ทรัพยากร ประหยัดค่าใช้จ่ายของแต่ละโรงเรียน รวมถึงช่วยให้สถาบัน 

การศึกษาที่ขาดแคลนอาจารย์ในบางสาขาวิชาสามารถมีบทเรียนออนไลน์ที่

ได้มาตรฐานในสาขาวิชานั้น ๆ ได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2558 ที่ประเทศในอาเซียนจะรวมกันเป็นหนึ่ง

ภายใต้ประชาคมอาเซียน การเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตถือ

เป็นการสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกระดับ ทุกอาชีพ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา 

การศึกษา เป็นการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดสังคม 

แห่งการเรียนรู้ โดยการจัดท�าบทเรียนมีชุดวิชาที่แล้วเสร็จมากกว่า 4,000 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ยังมีการจัดท�าสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในวิชาพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อน�าไปสนับสนุนการเรียนการสอน 

ในห้องเรียนปกติ และให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้ตามอัธยาศัย มีความสนใจและเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่าย

Asean School Online จึงเป็นศูนย์รวมสรรพวิทยาการศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ี

ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ตามอัธยาศัย 

Click Connect

Asean School Online 

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ใน

ประเทศไทย ได้เริม่ให้มกีารใช้บทเรยีน

ออนไลน์เป็นส่วนเสริมในการเรียน 

การสอนกันมากขึ้น ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนแบบ

ออนไลน์ครอบคลมุทัง้ 8 กลุม่สาระ หรอืวชิาหลกั

ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานของกระทรวง

ศึกษาธิการ ต้ังแต ่ระดับชั้นประถมศึกษา  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย พร้อมบทเรียนการฝึกท�าโจทย์หรือ

ข้อสอบ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง จงึเป็นทีม่าของการจดัท�าเวบ็ไซต์การเรยีน 

การสอน www.aseanschoolonline.com 



เกมชิงรางวัล

ตามหาประเทศในอาเซียน

ท่านผูอ่้านสามารถร่วมสนกุ โดยส่งค�าตอบมาทางไปรษณยีบตัรหรอืถ่ายเอกสาร พร้อมเขยีนชือ่-ทีอ่ยูแ่ละเบอร์โทรศพัท์ (ตวับรรจง) 

มาที่ กองบรรณาธิการ วารสาร Energy Plus 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22A ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่า เกมชิงรางวัล ผู้ที่ตอบถูก 10 ท่านแรกจะได้รับของรางวัลส่งให้ถึงบ้าน

ชือ่-นามสกลุ……………………………………........…………………………………………...…………………………….……...

ทีอ่ยู…่……………………………………………………………………......……………………………...………………..……….

……………………………………………………………………………………….........…………………………………..………...

โทรศพัท์………………………………โทรสาร………………………………E-mail………………………….......……….............
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เฉลยค�ำตอบฉบับที่ 33 เดือนมกรำคม-มีนำคม 2555

1. ค่าการตลาด

2. ตลาดสิงคโปร์

3. อุปสงค์-อุปทาน

4. จิตวิทยา

5. 35% ของปริมาณการผลิตน�้ามันทั่วโลก

ในปี 2558 ประเทศสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ อันได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม 

ลาว พม่า และกัมพูชา จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  

มาถึงวันนี้เราคงต้องถามตนเองแล้วว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในอาเซียนมากน้อยเพียงใด โดยในตารางข้างล่างนี้มีชื่อ

ประเทศในอาเซียนซ่อนอยู่ ดูสิว่าคุณจะหาเจอหรือเปล่า ถ้าพร้อมแล้ว...ไปเริ่มกันเลย
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